
G5 сквозные патроны
Высота оси лампы: 35 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм
Вес: 4,6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09426/09427
Номер для заказа: 505745 со стопором
Номер для заказа: 505746 без стопора

G5 вставной патрон
Высота оси лампы: 14 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки в основании для толщины стенки 0,6–1 мм
Подключение проводов снизу или сбоку
Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09440
Номер для заказа: 505747

G5 вставной патрон
Высота оси лампы: 18 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки в основании для толщины стенки 0,6–1 мм
Подключение проводов снизу или сбоку
Вес: 3,5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09441
Номер для заказа: 505748

G5 вставной патрон
Высота оси лампы: 23 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки в основании для толщины стенки 0,6–1 мм
Подключение проводов снизу или сбоку
Вес: 3,8 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09442
Номер для заказа: 505749

G5 вставной патрон
Высота оси лампы: 15 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки в основании для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 3,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09450
Номер для заказа: 505750

Патроны и аксессуары для T ламп 201

19

1
4

3
,6

20

11,3

9,3

88°

0
,6

-1

0,9

13,9

1
9
,5

+
0
,2

9,7+0,2

A-1

19

1
8

3
,6

20

11,3

9,3

88°

0
,6

-1

13,9

0,9

9,7+0,2

A-1

1
9
,5

+
0
,2

19

2
3

3
,6

20

11,3

9,3

88°

0
,6

-10,9

13,9

1
9
,5

+
0
,2

9,7+0,2

A-1

19

1
5

4
,1

9,3

88°

16,1

19,25 0
,6

-1

Ø3,7+0,1

1
3
,2

±
0
,1

A-13,6



G5 вставной патрон
Высота оси лампы: 11,8 мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм
Подключение проводов сбоку
Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09460
Номер для заказа: 505751

G5 торцевой/вставной патрон
Высота оси лампы: 11,8мм
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1,2 мм
Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм
Подключение проводов сбоку
Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09465
Номер для заказа: 508314

G5 патрон
Накидной на лампу
Корпус: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Держатель штырька лампы для надежного контакта
Для ламподержателя 109685
Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09170
Номер для заказа: 109686

Ламподержатель для ламп �16 мм
Материал: оцинкованная сталь
Установочное отверстие для винта M3,5
Вес: 1,3 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 94088
Номер для заказа: 109685

Ламподержатель для ламп � 16 мм
Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный
Вставная ножка для отверстия � 5,5 мм
Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84001
Номер для заказа: 500757
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G5 Двойной патрон

Для люминесцентных ламп T5 (T16)

Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G5 торцевой патрон
Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки
Вес: 2,8 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 09404
Номер для заказа: 505732

Вставной кронштейн
Для двух G5 торцевых патронов 505732
Материал: PC, белый
Высота оси лампы: 20 мм
Межосевое расстояние: 24 мм
Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм
Вес: 3,5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 97677
Номер для заказа: 507562

G5 Патроны, со степенью защиты IP54/IP65/IP67

Для люминесцентных ламп T5 (T16)
Для светильников класса защиты I и II

Патроны защищены от воздействия пыли
и брызг воды (IP54)
Патроны защищены от воздействия пыли
и струй воды (IP65)
Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)

Держатель штырька лампы для надежного контакта,
с компенсирующей пружиной
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G5 вставной патрон для металлического корпуса
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF
T140
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки: 1,4–2 мм
Вес: 11,3 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84101система 153
Номер для заказа: 529832
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G5 вставной патрон для платсмассового корпуса
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки: 0,4–1 мм
Вес:11,6 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84104 система154
Номер для заказа: 530535

Уплотнительная прокладка для основания
для систем 153 и 154
Вес: 0,5/0,7/0,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 98002 степень защиты IP67
Материал: PE вспененный
Номер для заказа: 108947
Тип: 98087 степень защиты IP67
Материал: EPDM, черный
Номер для заказа: 503773
Тип: 98003 степень защиты IP54
Материал: EPDM, черный
Номер для заказа: 108266

G5 вставной патрон
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF
T140, Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки: 1,4–2 мм
Вес: 12,7 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84108 система151
Номер для заказа: 534073

Уплотнительная прокладка для основания
для систем 151
Вес: 1/1,1/1,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 98004 степень защиты IP65
Материал: пористая резина, черная
Номер для заказа: 108267
Тип: 98011 степень защиты IP67
Материал: силикон, прозрачный
Номер для заказа: 504078
Тип: 98008 степень защиты IP67
Профильное уплотнение, материал: EPDM, черный
Номер для заказа: 526532

Резьбовое кольцо для систем 151, 153 и 154
Кольцо: PBT GF, белый, уплотнение: силикон
Вес: 11,8 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84103
Номер для заказа: 529836
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2GX13 Патроны, аксессуары

Для люминесцентных ламп T-R5 (T-R16)

2GX13 вставной патрон
Высота оси лампы: 15 мм
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставные ножки в основании для
толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 10 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 58110
Номер для заказа: 500274

2GX13 накладной патрон
Высота оси лампы: 15 мм
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Тыльные установочные отверстия для саморезов
по ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
Боковые установочные отверстия для винтов M3
Вес: 10,6 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 58100
Номер для заказа: 109037

Ламподержатель для ламп � 16 мм
Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный
Установочное отверстие для винта M3
Установочное отверстие для самореза
по ISO 1481/7049-ST4,2-C/F
Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84000
Номер для заказа: 109532

Ламподержатель для ламп � 16 мм
Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный
Вставная ножка для отверстия � 5,5 мм
Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84001
Номер для заказа: 500757
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G13 Сквозные патроны

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
Патроны со встроенным патроном для стартера имеют
двойные безвинтовые контактные зажимы для цепи лампы и
винтовые контактные зажимы для цепи стартера.
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 23 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27700/27701
Номер для заказа: 109330 со стопором
Номер для заказа: 109331 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 23 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 10,4 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27800/27801
Номер для заказа: 109332 со стопором
Номер для заказа: 109335 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8
Высота оси лампы: 16 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 4,6/4,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 29300/29301
Номер для заказа: 509134 со стопором
Номер для заказа: 509135 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 22,5 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 7,5/7,4 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27700/27701
Номер для заказа: 100562 со стопором
Номер для заказа: 100564 без стопора
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G13 сквозные патроны для ламп T8
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 22,5 mm
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 13,8 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27800/27801
Номер для заказа: 100575 со стопором
Номер для заказа: 100577 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 22,5 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 9,5 g, упаковка: 500 шт.
Тип: 27820/27821
Номер для заказа: 100579 со стопором
Номер для заказа: 100581 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 7,8 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 28500/28501
Номер для заказа: 109338 со стопором
Номер для заказа: 109339 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 10,3/10,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 28600/28601
Номер для заказа: 109340 со стопором
Номер для заказа: 109341 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 9,6 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 28740/28741
Номер для заказа: 542983 со стопором
Номер для заказа: 542984 без стопора
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G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 9,9 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 28500/28501
Номер для заказа: 100591 со стопором
Номер для заказа: 100593 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм
Вес: 16,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 28600/28601
Номер для заказа: 100596 со стопором
Номер для заказа: 100598 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике
Высота оси лампы: 23 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 7,7/7,5 г, упаковка: 1000 шт., тип: 27780/27781
Номер для заказа: 526019 со стопором
Номер для заказа: 526020 без стопора

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике
Высота оси лампы: 31 мм
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм
Вес: 8,8/8,6 г, упаковка: 1000 шт., тип: 28580/28581
Номер для заказа: 526021 со стопором
Номер для заказа: 526022 без стопора

208 Патроны и аксессуары для T ламп

25

88°

8,7

23,8

2
3

1
2
,1

2
5
,5
+
0
,2

6,7+0,1

A-4

A-4

13,3+0,2

Ø
4
,5
-0
,2

0
,4
-2

29

_

8,7 _6,7+0,1

13,3+0,2

A-4

A-4

88°

23,8

Ø
4
,5
-0
,2

2
5
,5
+
0
,2

0
,4
-21

2
,1

3
1

29

25



G13 Вставные патроны

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
Патроны со встроенным патроном для стартера
оснащены большим ротором и имеют двойные
безвинтовые контактные зажимы для цепи лампы,
а так же винтовые контактные зажимы для цепи
стартера.
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C
Температурная маркировка по IEC
Исполнение IP50: Вставная ножка с уплотнением

G13 вставные патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Боковые винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Тип Номер для Высота оси Светильник Степень защиты Температур. С патроном Функция Рисунок Вес Упаковка

заказа H (мм) просечка (мм) Вставная ножка маркировка для стартера Топ-Тест г шт.

24100 537132* 25 13,3 x 25,5 IP40 T140 — • A 9 1000

27200 100536 25 13,3 x 25,5 IP40 T130 • — D 10,4 1000

24110 537135* 25 13,3 x 25,5 IP50 T140 — • B 9 1000

27201 100540 25 13,3 x 25,5 IP50 T130 • — E 12 500

24120 537138* 25 10 x 20 IP40 T140 — • C 5,7 1000

24170 537150* 21 13,3 x 25,5 IP40 T140 — • A 5,6 1000

24160 537147* 21 10 x 20 IP40 T140 — • C 6 1000

24150 537144* 18 13,3 x 25,5 IP40 T140 — • A 5,4 1000

* Роторклик

G13 вставной патрон для ламп T8
Высота оси лампы: 18 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставные ножки для толщины стенки 0,7 мм
Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27151
Номер для заказа: 100532
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G13 вставные патроны для ламп T8
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
(С патроном для стартера: 2/250)
Сбоку или на основании винтовые контактные
зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм

Тип Номер для Высота оси Светильник Степень защиты Температур. С патроном Функция Безвин. кон. Рисунок Вес Упаковка
заказа H (mm) прос.  (мм) Вставная ножка маркировка для стартера Топ-Тест зажимы г шт.

24360 537155* 30 � 5,5 x 23 IP40 T140 — — основание A 5,9 1000

27460 100559 30 � 5,5 x 23 IP40 T130 • — основание D 9,7 1000

23360 537160* 30 � 5,5 x 23 IP40 T140 — • сбоку B 6 1000

24350 537153* 23,5 � 5,5 x 23 IP40 T140 — — основание A 5,7 1000

27450 100557 23,5 � 5,5 x 23 IP40 T130 • — основание D 9,5 1000

23350 537157* 23,5 � 5,5 x 23 IP40 T140 — • сбоку B 5,8 1000

23370 539128* 18 � 5,5 x 23 IP40 T140 — • сбоку C 5,3 1000

* Роторклик

G13 вставные патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы
на основании: 0,5–1 мм2

Вставная ножка на основании
для толщины стенки (см. таб.)

Тип Номер для Высота оси Светильник Степень защиты Температур. С патроном Функция Рисунок Вес Упаковка
заказа H (мм) просечка (мм) Вставная ножка маркировка для стартера Топ-Тест г шт.

28100 100585 25 13,3 x 25,5 IP40 T130 — 0,5–1 мм A 5 500

28200 100588 25 13,3 x 25,5 IP40 T130 • 0,5–1 мм C 11 500

28101 100587 25 13,3 x 25,5 IP40 T130 — 1,5–2 мм B 8 500
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G13 вставной патрон для ламп T8
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/250, высота оси лампы: 21мм
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм
Присоединение проводов к патрону в горизонтальной
позиции, после вернуть в вертикальную
рабочую позицию
Вес: 6,7 г, упаковка: 1000 шт., тип: 48230
Номер для заказа: 108730

G13 вставные патроны для ламп T8 и T12
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Ножки в основании для толщины стенки до 1мм

Тип Номер для Высота оси лампы Светильник Для ламп Температурная Рисунок Вес Упаковка

заказа мм просеч. (мм) маркировка г шт.

28310 506007 31 � 3,8 x 20 T8 T130 A 7,2 1000

28315 504202 26,5 � 3,8 x 20 T8 T130 B 7,1 1000

28330 508423* 31 � 3,8 x 20 T8, T12 T130 C 8 1000

* Сбоку двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Фиксатор кабеля спереди для 3 отдельных проводников

G13 вставные патроны
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 5/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки 0,4–1 мм

Тип Номер для Высота оси лампы Светильник Для ламп Температур С патроном Винтовые контактные Рисунок Вес Упаковка

заказа мм просеч.(мм) маркиров. для стартера зажимы г шт.

28901 108436 25 20 x 10 T8, T12 T130 — сбоку, основание C 5,8 500

28900 108435 25 20 x 10 T8 T130 • сбоку, основание A 6 500

28921 108438 25 20 x 10 T8, T12 T130 — сбоку, основание B 6 500

28920 108437 25 20 x 10 T8 T130 • сбоку, основание B 8,5 500

28903 108408* 31 20 x 10 T8 T130 — основание аналог 28901 6 500

* гладкая задняя стенка
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G13 вставные патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм
Подключение проводов сбоку или на основании

Тип Номер для Высота оси лампы Светильник Температурная С патроном для Винтовые контактные Вес Упаковка

заказа (мм) просеч.(мм) маркировка стартера зажимы г шт.

47520 101758 51 13,3 x 25,5 T130 — сбоку, основание 10 500

47620 101777 51 13,3 x 25,5 T130 • сбоку, основание 13,4 500

G13 Двойные вставные патроны, аксессуары

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 двойной патрон для ламп T8
Высота оси лампы: 22 мм, межосевое расстояние: 50 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Подключение проводов на основании
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки 1мм
Вес: 14 г, упаковка: 400 шт., тип: 22900
Номер для заказа: 108984

G13 двойные патроны для ламп T8 and T12
Межосевое расстояние: 76 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы:
0,5–1 мм2 (цепь лампы)
Винтовые контактные зажимы:
0,5–1 мм2 (цепь стартера)
Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Тип Номер для Высота оси лампы Светильник просечка Температур С патроном Винтовые контакт. Стопор Рисунок Вес Упаковка

заказа (мм) (мм) для стартера зажимы г шт.

22604 108816 51 13,3 x 25,5 T130 — основание есть A 21 200

22600 100484 51 13,3 x 25,5 T130 • основание есть A 21 500

22602 100487 51 13,3 x 25,5 T130 — основание нет A 21 200

22601 100486 51 13,3 x 25,5 T130 • основание нет A 21 500

22800 108773* 31,5 для монтажных вставок T130 • — — B 17 250

22801 108775* 31,5 для монтажных вставок T130 — — — B 17 250

* для монтажных вставок 108777/108778
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Монтажные вставки с вставным основанием
Для G13 двойных патронов 108773/108775
Материал: PC, белый
Винтовые контактные зажимы: 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике:
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Вес: 5,3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 22850/22851
Номер для заказа: 108777 со стопором
Номер для заказа: 108778 без стопора

G13 Торцевые патроны

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
(исключая Тип 485)
Патроны со встроенным патроном для стартера
оснащены большим ротором, имеют двойные
безвинтовые контактные зажимы для цепи лампы и
винтовые контактные зажимы для цепи стартера.
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C
Температурная маркировка по IEC

G13 торцевые патроны для ламп T8 и Т12
Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины
стенки до 1,2 мм (Тип 471 и 475)

Тип Номер дл Толщина патрона С компенсирующей Температурная маркировка Рисунок Вес Упаковка

заказа (мм) пружиной г шт.

47105 509152 13 — T140 A 4,6 1000

47106 509154 13 • T140 B 5,4 1000

47505 509162 9,5 — T140 A 4,4 1000

47506 509164 9,5 • T140 B 5,1 1000

47304 509156 10,5 — T140 C 4,2 1000
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G13 торцевые патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы сбоку
или на основании: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3

Тип Номер для Толщина патрона С компенсирующей Температ. С патроном Функция Безвин. кон. Рисунок Вес Упаковка

заказа (мм) пружиной маркир. для стартера Топ-Тест зажимы г шт.

49100 537165* 13 — T140 — — основание A 5 1000

47102 101681 13 • T130 — — основание B 6 1000

59100 537181* 13 — T140 — • сбоку C 5 1000

49500 537173* 9,5 — T140 — — основание A 5 1000

47502 101740 9,5 • T130 — — основание B 5,5 1000

59500 537205* 9,5 — T140 — • сбоку C 4,7 1000

47200 101706 13 — T130 • — основание D 8,7 1000

47202 101708 13 • T130 • — основание D 10,3 1000

47600 101765 9,5 — T130 • — основание D 8 1000

* Роторклик

G13 торцевые патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы сбоку
или на основании: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины
стенки до 1,2 мм
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Тип Номер для Толщина патрона С компенсирующей Температ. С патроном Функция Безвин. кон. Рисунок Вес Упаковка
заказа (мм) пружиной маркир. для стартера Топ-Тест зажимы г шт.

49105 537166* 13 — T140 — — основание A 5,1 1000

49106 537167* 13 • T140 — — основание B 5,9 1000

59105 537182* 13 — T140 — • сбоку C 5 1000

59106 537183* 13 • T140 — • сбоку D 5 1000

49505 537174* 9,5 — T140 — — основание A 5 1000

49506 537175* 9,5 • T140 — — основание B 5,5 1000

59505 537206* 9,5 — T140 — • сбоку C 4,8 1000

59506 537207* 9,5 • T140 — • сбоку D 4,8 1000

47205 101712 13 — T130 • — основание E 9 1000

47206 101716 13 • T130 • — основание F 9,5 1000

47605 101769 9,5 — T130 • — основание E 8 1000

47606 101773 9,5 • T130 • — основание F 8,5 1000

* Роторклик

G13 торцевые патроны для ламп T8
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500, толщина патрона: 10,5 мм
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 5/5,5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 48205
Номер для заказа: 507133
Тип: 48206 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 507134

G13 торцевой патрон для ламп T8 и T12
Толщина патрона: 10,7 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки
Вес: 4,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 47504
Номер для заказа: 101745

G13 патрон
Накидной для ламп T12
Толщина патрона: 9,5 мм
Корпус: PC, белый, T110
Передняя крышка: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 10,5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 47700
Номер для заказа: 101781
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G13 патрон
Накидной для ламп T8
Толщина патрона: 9,5 mm
Корпус: PC, белый, T110
Передняя крышка: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочное отверстие для винта M3
Вес: 5,3 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 47900
Номер для заказа: 101784

G13 патрон
Накидной для ламп T8
С патроном для стартера
Толщина патрона: 9,5 mm
Корпус: PC, белый, T110, Передняя крышка:
PBT GF, белый, Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочное отверстие для винта M3
Вес: 8,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 47920
Номер для заказа: 101785

Оконечная коробка с встроенным G13 патроном
Для встраиваемых в подвесные потолки светильников
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500, для ламп T8 и T12
Винтовые контактные зажимы: 0,5–0,75 мм2,
однопроволочные проводники
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5
Защелки для толщины стенки до 1 мм
Вес: 20,8 г, упаковка: 200 шт., тип: 48300
Номер для заказа: 109487

G13 торцевой патрон с блокировкой лампы
Для ламп T8 и T12
Двухсторонний контакт
Корпус: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 12,9 g, упаковка: 500 шт.
Тип: 46100
Номер для заказа: 101643

G13 торцевой патрон с блокировкой лампы
Для ламп T8 и T12
Двухсторонний контакт
Корпус: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 18 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 46101 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101647
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G13 торцевые патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
5 установочных позиций
Вес: 9/10,6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 48500
Номер для заказа: 101787
Тип: 48501 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101789

G13 торцевой патрон для ламп T8 и T12
Двухсторонний контакт
Корпус: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Фронгтальный вставной штифт
Вес: 14 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 49401 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101812

G13 Накладные патроны

Для люминесцентных лампT8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
(исключая тип 048 и 485)
Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 25,5 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочное отверстие: � 3,8 мм
Вес: 7,2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27722
Номер для заказа: 100572

G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
С патроном для стартера
Высота оси лампы: 25,5 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочное отверстие: � 3,8 мм
Вес: 9,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27822
Номер для заказа: 100583
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G13 накладной патрон для ламп T8
Высота оси лампы: 17 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для саморезов
по ISO 1481/7049-ST3,5-C/F
Вес: 5,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27356
Номер для заказа: 100551

G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 50 мм
Корпус: PBT GF, белый, крышка: PC, белый
T110, Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
5 установочных позиций
Вес: 45,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 04801
Номер для заказа: 106546

G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
С патроном для стартера, высота оси лампы: 50 mm
Корпус: PBT GF, белый, крышка: PC, белый
T110, Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
5 установочных позиций
Вес: 45 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 04800
Номер для заказа: 106544

G13 накладной патрон с блокировкой лампы
Для ламп T8 и T12, высота оси лампы: 25 мм
Двухсторонний контакт
Корпус: PBT GF, белый, T130
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Номинальный режим: 2/500
Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
Вес: 35 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 46102
Номер для заказа: 101651

G13 накладной патрон с блокировкой лампы
Для ламп T8 и T12, высота оси лампы: 25 мм
Двухсторонний контакт
Корпус: PBT GF, белый, T130
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Номинальный режим: 2/500
Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
Вес: 36 g, упаковка: 500 шт.
Тип: 46103 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101655
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G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 25 мм
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
5 установочных позиций
Вес: 26 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 48502
Номер для заказа: 101791

G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
Высота оси лампы: 25 mm
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы 0,5–2,5 мм2

Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
5 установочных позиций
Вес: 28,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 48503 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101793

Аксессуары

Для патронов люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Производитель несёт ответственность за правильный
выбор аксессуаров.

Ламподержатели
Установочное отверстие для винта M4
Вес: 4,3/6,8 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 20400 для ламп T8
Номер для заказа: 100442

Тип: 20401 для ламп T12
Номер для заказа: 100444
Материал: CrNi-сталь

Ламподержатель
Материал: PC, прозрачный
Установочное отверстие для винта M4
Вес: 2/4,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 20501/20500
Номер для заказа: 100448 для ламп T8
Номер для заказа: 100447 для ламп T12
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Установочные пластины
Для контактной сварки
Для G13 торцевых патронов 101681, 101706, 101708,
101740, 101765, 537165, 537173, 537181,
537205 (см. смр. 214), 101787, 101789 (см. стр. 217)
Установочные отверстия для винтов M4
(для патронов 101681 и 101708)
Вес: 5,2/5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 20600
Номер для заказа: 100450 оцинкованная сталь
Номер для заказа: 100451 медненная сталь

Установочные пластины
Для G13 торцевых патронов 101681, 101706, 101708,
101740, 101765, 537165, 537173, 537181,
537205 (см. стр. 214), 101787, 101789 (см. стр. 217)
Материал: оцинкованная сталь
Высота оси лампы: 25 мм
Установочные пазы для винтов M4
Вес: 12,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 20700
Номер для заказа: 100454

Установочные пластины
Для G13 торцевых патронов 101681, 101706, 101708,
101740, 101765, 537165, 537173, 537181,
537205 (см. стр. 214), 101787, 101789 (см. стр. 217)
Материал: оцинкованная сталь
Высота оси лампы: 25 мм
Основание с установочными отверстиями
для винтов M4
Вес: 13 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 20702
Номер для заказа: 100457

Установочные пластины
Для G13 торцевых патронов 101681, 101706, 101708,
101740, 101765, 537165, 537173, 537181,
537205 (см. стр. 214), 101787, 101789 (см. стр. 217)
Материал: оцинкованная сталь
Высота оси лампы: 25 мм
Основание с установочным отверстием для винта M4
Вес: 24 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 20704
Номер для заказа: 100461

Установочные пластины
Для G13 торцевых патронов 101681, 101706, 101708,
101740, 101765, 537165, 537173, 537181,
537205 (см. стр. 214), 101787, 101789 (см. стр. 217)
Материал: оцинкованная сталь
Высота оси лампы: 25 мм
Установочные пазы для винтов M4
Резьбовые отверстия под винты M3
Вес: 15,2 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 94002
Номер для заказа: 104746
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Установочные пластины
Для G13 торцевых патронов с ножками
101712, 101716, 101769, 101773, 507133,
507134, 537166, 537167, 537174, 537175,
537182, 537183, 537206, 537207 (стр. 215)
Материал: оцинкованная сталь
Высота оси лампы: 25 мм
Установочные пазы для винтов M4
Вес: 15,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 94089
Номер для заказа: 104824

Оконечная коробка
Для встраиваемых светильников
Для G13 торцевых патронов 537174, 537206,
537175 и 537207 (см. стр. 215)
Материал: PC, белый
Глубина: 16,7 мм
Защелки для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 4 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97479
Номер для заказа: 105758

Оконечная коробка
Для встраиваемых светильников
Для G13 торцевых патронов 537174, 537206,
537175 и 537207 (см. стр. 215)
Материал: PC, белый
Глубина: 30,2 мм
Защелки для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 7 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97480
Номер для заказа: 105760

Оконечная коробка
Для встраиваемых светильников
Для G13 торцевых патронов 537174, 537206,
537175 и 537207 (см. стр. 215)
Материал: PC, белый
Глубина: 49,5 мм
Защелки для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 16,7 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 97481
Номер для заказа: 105762

Вставной кронштейн
Для G13 торцевых патронов 537174, 537206
(см. стр. 215) и патрона для стартера 101627
(см. стр. 237) и 109792 (см. стр. 238)
Материал: PC, белый
Высота оси лампы выборочно: 46/51/56 мм
или 43 мм (установка лампы сбоку )
Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1мм
Подключение проводов сбоку или на основании
Вес: 5,3 г, упаковка: 1000 шт., тип: 97532
Номер для заказа: 105843
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Вставной кронштейн
Для G13 торцевоых патронов 537181 (см. стр. 214),
537166, 537174, 537206 и 507133 (смю стр. 215)
Материал: PC, серый
Высота оси лампы выборочно: 33/40/46/51/56
или 43 мм (установка лампы сбоку)
Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм
Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 97044
Номер для заказа: 108780

Уплотнитель основания для степени защиты IP50
Для вставного кронштейна 108780
Материал: EPDM, черный
Вес: 0,7 г
Тип: 98003
Номер для заказа: 108266

Вставной кронштейн, правый
Для G13 торцевых патронов 101769, 537174
и 537206 (см. стр. 215)
Материал: PC, белый
Высота оси лампы выборочно: 25/45 мм,
Межосевое расстояние выборочно: 30/35 мм
Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм
Подключение проводов сбоку или на основании
Вес: 6,6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 97533
Номер для заказа: 105845

Вставной кронштейн, левый
Для G13 торцевых патронов 537174, 537206
(см. стр. 215)
Материал: PC, белый
Высота оси лампы выборочно: 25/45 мм,
Межосевое расстояние выборочно: 30/35 мм
Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм
Подключение проводов сбоку или на основании
Вес: 6,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 97534
Номер для заказа: 105847

Держатель кабеля
Материал: PA, белый
Вставная ножка для просечки � 4 мм
Для толщины стенки 0,6–1,2 мм
Вес: 0,2 г, упаковка: 5000 шт.
Тип: 97147
Номер для заказа: 109086
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Держатель кабеля
Для автоматизированного или ручного
электромонтажа в светильнике
Материал: PC, белый
Степень защиты: IP50
Вес: 0,5 г, упаковка: 5000 шт.
Тип: 97117
Номер для заказа: 108845

Держатель кабеля
Для автоматизированного или ручного
электромонтажа в светильнике
Материал: PA, белый
Вес: 2,1 г, упаковка: 7500 шт.
Тип: 0607
Номер для заказа: 159968

Колпачок для степени защиты IP40
Для G13 патронов 100562, 100564 (см. стр. 206),
537153, 537155, 537157, 537160 (см. стр. 210),
507133, 507134, 537166, 537167, 537174, 537175,
537182, 537183, 537206 und 537207 (см. стр. 215)
Устанавливается на патрон после установки лампы
Достигается степень защиты IP40
Материал: PC, белый
Вес: 1,3 г, упаковка: 5000 шт.
Тип: 97300
Номер для заказа: 109737
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Переходники для шинопроводов

Для шинопроводов с люминесцентными лампами

Крышка и разъем светильника могут быть индивидуально
подобраны под профиль шинопровода по запросу.

Розетки шинопровода
Материал: PC, белый
Номинальный режим: 4/250/400/2,5 кВ/2
IDC контактные зажимы для 5 проводников
H05V-U 1,5 or H05V-U 2,5
Для сквозной проводки
Вес: 6,9 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 79810 для проводников 1,5 мм2

Номер для заказа: 108833
Тип: 79800 для проводников 2,5 мм2

Номер для заказа: 108445

3-полюсный разъем светильника
Материал: PC, белый
Номинальный режим: 4/250/400/2,5 кВ/2
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 мм2,
Однопроволочные проводники
Заземляющий контакт
Выбор фаз L1, L2, L3
Вес: 8,6 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 79801
Номер для заказа: 108446

Вставка
Для расширения разъема светильника 108446
с 3 до 5 полюсов
Материал: PBT GF, коричневый
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 мм2,
Однопроволочный проводник
Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 79802
Номер для заказа: 108887

3-или 4-полюсный разъем светильника
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике
Материал: PC, белый
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Заземляющий контакт
Вес: 11,4/12,2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 79811 3-полюсный
Выбор фаз L1, L2 или L3
Номер для заказа: 108834
Тип: 79812 4-полюсный, однофазный
Номер для заказа: 108835
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Крышка
Для розетки шинопровода
Возможно с предварительной установкой
Материал: PC, белый
Вес: 3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97715
Номер для заказа: 108439

Крышка
Для розетки шинопровода
Возможно с предварительной установкой
Материал: PC, белый
Вес: 5,8 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97114
Номер для заказа: 108826

G13 Патроны, степень защиты IP54

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)
Для светильников класс защиты I и II

Патроны защищены от пыли и брызг воды (IP54)
Повышение степени защиты светильников
от IP20 до IP54
Держатель штырька для надежного контакта
с компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставной патрон для ламп T8/T12
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF, белый
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки для толщины стенки 0,7 мм
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 17,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84171 система 161
Номер для заказа: 107957

G13 вставной двойной патрон для ламп T8/T12
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF, белый
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки для толщины стенки 0,7 мм
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 33,6 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84173 система162
Номер для заказа: 107959
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Уплотнение для степени защиты IP54
Для патронов систем 161, 162
Материал: EPDM, черный
Вес: 0,7 г
Тип: 98003
Номер для заказа: 108266

G13 Патроны, степень защиты IP65/IP67

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)
Для светильников класс защиты I и II

Патроны защищены от пыли и
струй воды (IP65)
Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)
Держатель штырька для надежного контакта
с компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура Tm

на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 17,3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84172 система 163
Номер для заказа: 107958 корпус белый
Номер для заказа: 108666 корпус серый

G13 вставные двойные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 34,2 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84174 система 164
Номер для заказа: 107960 корпус белый
Номер для заказа: 108669 корпус серый

G13 вставные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
С прорезями для установки ламп
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 14,5 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84175 система 165
Номер для заказа: 108608 корпус белый
Номер для заказа: 108614 корпус серый
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Уплотнительная прокладка для основания
Для патронов систем 163, 164, 165
Вес: 1/1,1 г
Для степени защиты IP65
Материал: пористая резина
Тип: 98004
Номер для заказа: 108267
Для степени защиты IP67
Материал: силикон, прозрачный
Тип: 98011
Номер для заказа: 504078

Профилированная уплотнительная
прокладка для основания
Для степени защиты IP67
Для патронов систем 163, 164, 165
Материал: EPDM, черный
Вес: 1,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 98008
Номер для заказа: 526532

G13 патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140
Номинальный режим: 2/500
С прорезями для установки ламп
Для монтажной вставки 108819
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 15,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84180 система 167
Номер для заказа: 108948 корпус белый
Номер для заказа: 109571 корпус серый

G13 двойные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140
Номинальный режим: 2/500
С прорезями для установки ламп
Для монтажной вставки 108819
Резьбовые кольца смотри стр. 229
Вес: 30,6 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84181 система 168
Номер для заказа: 108994 корпус белый
Номер для заказа: 109574 корпус серый

Монтажная вставка с вставной ножкой
Для патронов систем 167, 168
Материал: PC, серый
Винтовые контактные зажимы: 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике:
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Вставная ножка для толщины стенки 1,4–2 мм
Вес: 5,1 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 22852
Номер для заказа: 108819
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Уплотнительная прокладка для
основания для степени защиты IP67
Для патронов систем 167, 168
Материал: PE вспененный
Вес: 0,5 г
Тип: 98002
Номер для заказа: 108947

Профилированная уплотнительная
прокладка для основания
Для степени защиты IP67
Для патронов систем 167, 168
Материал: EPDM, черный
Вес: 0,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 98087
Номер для заказа: 503773

G13 патрон для ламп T8/T12
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF, T140
Номинальный режим: 2/500
Основание с резьбовыми отверстиями для винтов M4
Резьбовые кольца смотри стр. 229
С прорезями для установки ламп
Вес: 14 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84105 система 152
Номер для заказа: 521123

Уплотнительная прокладка для
основания для степени защиты IP65/IP67
Для патрона система 152
Материал: EPDM, черный
Вес: 1,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 98085
Номер для заказа: 106094
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Резьбовые кольца для G13 патронов,
степенью защиты IP54, IP65, IP67

Для патронов систем 152, 161,162, 163, 164, 165, 167, 168

Резьбовые кольца
Кольцо: PBT GF, уплотнение: силикон
Вес: 17/20 г, упаковка: 500/250 шт.
Тип: 84122 для ламп T8
Номер для заказа: 103710 белый
Номер для заказа: 103709 серый
Тип: 84123 для ламп T12 or
Для лампT8 с защитной трубой � 38 мм
Номер для заказа: 103712 белый
Номер для заказа: 103711 серый

Резьбовые кольца с тепловым радиатором
Для ламп T8 с защитной трубой � 38 мм
Кольцо: PBT GF
Уплотнение: силикон, гильза: алюминий
Вес: 40 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 84154
Номер для заказа: 103744 белый
Номер для заказа: 103743 серый

Резьбовые кольца
Для защитной трубы � 50 мм
Кольцо: PBT GF
Уплотнение: EPDM
Вес: 43,8 г, упаковка: 125 шт.
Тип: 84159 не пригоден для системы 152
Номер для заказа: 103750 белый
Номер для заказа: 103749 серый
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2G13 Патроны

Для люминесцентных ламп T-U

2G13 вставной патрон
С патроном для стартера, высота оси лампы: 31мм
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Вставная ножка для толщины стенки 0,8–1 мм
Двухсторонние контакты
С дужкой для удержания лампы
Вес: 29 г, упаковка: 20 шт.
Тип: 40000
Номер для заказа: 101525

2G13 торцевой патрон
С патроном для стартера
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Тыльные установочные отверстия для винтов M4
Двухсторонние контакты
С дужкой для удержания лампы
Вес: 30 г, упаковка: 20 шт.
Тип: 40002
Номер для заказа: 101526

2G13 накладной патрон
С патроном для стартера, высота оси лампы: 36,3 мм
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Кронштейн: оцинкованная сталь
Установочные пазы для винтов M4
Двухсторонние контакты
С дужкой для удержания лампы
Вес: 49 г, упаковка: 20 шт., тип: 40003
Номер для заказа: 101527
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G10q Патроны, аксессуары

Для люминесцентных ламп T-R

G10q вставной патрон
Корпус: PC, белый, T110
Пружинная дужка � 32 мм: CrNi-сталь
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Высота оси лампы: 23 мм
Вставная ножка для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 8,4 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 40100
Номер для заказа: 101528

Ламподержатель для T-R ламп
Для патрона 101528
Материал: PC, белый
Пружинная дужка � 32 мм: CrNi-сталь
Высота оси лампы: 23 мм
Вставная ножка для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 4,4/2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 40150 ламподержатель
Номер для заказа: 101532
Тип: 94113 пружинная дужка, вставляемый
Номер для заказа: 104835

G10q накладной патрон
Корпус: PC, белый, T110
Пружинная дужка � 32 мм: CrNi-сталь
Номинальный режим: 2/250
Подключаемые проводники: H05V2-U 1X0,75,

макс. 105 °C, длина: 270 мм
Высота оси лампы: 35 мм
Установочные платы с резьбовыми отверстиями M4
Вес: 25 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 58016
Номер для заказа: 102409

Ламподержатель для T-R ламп
Для патрона 102409
Материал: PC, белый
Пружинная дужка � 32 мм: CrNi-сталь
Высота оси лампы: 35 мм
Установочные платы с резьбовыми отверстиями M4
Вес: 8 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 58001
Номер для заказа: 102407
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W4.3x8.5d Накладной патрон

Для люминесцентных ламп T2 (T7)

W4.3x8.5d накладной патрон
Корпус: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Проводники: H05V-K 1X0,5 макс. 90 °C,

длина: 450 мм, оконцеватель
Установочное отверстие: � 2,6 мм
Подпружиненная вставка для надежного контакта
Вес: 10,3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 09000
Номер для заказа: 107536
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С более, чем 85-летним опытом по
разработке и производстве изделий
для светотехнической индустрии,
Vossloh-Schwabe еще никогда не был
большим пионером в инновациях, чем
сейчас.

Vossloh-Schwabe верен своему
принципу – поставлять продукцию
только самого высокого качества,
сочетая при этом внедрение
всевозможных инноваций, действуя в
соответствии с современными
стандартами и директивами.

Мы в VS видим больше, чем просто
патрон для стартера –мы видим, что
плавный старт обычно ведет к
незначительным потерям.

Больше чем (просто) патрон для стартера...



Патроны для стартеров и клеммные
колодки, аксессуары

Патроны для стартеров, аксессуары 236–240

Клеммные колодки, аксессуары 241–245

Торцевые поворотные выключатели 246

Технические указания для люминесцентных ламп 247–285
Общие технические указания 530–538
Глоссарий 539–545
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Патроны для стартеров, аксессуары

Для стартеров соответствующих DIN VDE 0712 часть 101,
IEC 60155

Патроны для стартеров с центральным выступом
пригодные для светильников класса защиты II.

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины
стенки до 1,2 мм
Вес: 2,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 02113/02114
Номер для заказа: 535131
Номер для заказа: 535668 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110, номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2,
однопроволочные проводники
Ножки с передней и тыльной строны
для толщины стенки до 1,2 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 2,8 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 02110/02111
Номер для заказа: 109784
Номер для заказа: 109785 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1,2 мм
Боковые ножки для толщины стенки до 1,25 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 02120/02121
Номер для заказа: 100064
Номер для заказа: 100065 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 3,8 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 02150/02151
Номер для заказа: 100069
Номер для заказа: 100071 с центральным выступом
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Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Передние ножки плоские,
для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 02170/02171
Номер для заказа: 106818
Номер для заказа: 109498

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1,2 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43000/43001
Номер для заказа: 101627
Номер для заказа: 210047 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43010/43011
Номер для заказа: 101629
Номер для заказа: 101630 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые и с тыльной стороны ножки,
для толщины стенки до 1 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,5 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43020/43021
Номер для заказа: 108671
Номер для заказа: 108672

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43100/43101
Номер для заказа: 101631
Номер для заказа: 107236

Патроны для стартеров и клеммные колодки, аксессуары 237



Патрон для стартера
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2,
однопроволочные проводники
Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43200
Номер для заказа: 109790

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110, номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2,
однопроволочные проводники
Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1,2 мм
Боковые ножки для толщины стенки до 1мм
Тыльная сторона патрона/светильник: IP40
Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43210/43211
Номер для заказа: 109792
Номер для заказа: 109854 с центральным выступом

Патрон для стартера со встроенной насадкой
Материал: PC, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Передние ножки для толщины стенки до 0,8 мм
Вес: 5,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43300
Номер для заказа: 101636

Патроны для стартеров однопроволочные проводники
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике, материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Передние ножки для толщины стенки до 1 мм
Вес: 5,4 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43500/43501
Номер для заказа: 108454
Номер для заказа: 109503 с центральным выступом

Патроны для стартеров
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике, материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1 мм
Вес: 3,2 g, упаковка: 1000 шт., тип: 43510/43511
Номер для заказа: 107723
Номер для заказа: 107724
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Патроны для стартеров
Материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы
для проводников H05V-U 0,5
Ножки с тыльной строны для толщины стенки до 1 мм
Вес: 3 г, упаковка: 1000 шт., тип: 43520/43521
Номер для заказа: 530079
Номер для заказа: 530080 с центральным выступом

Патрон для стартера
Материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250, для автоматизированного
электромонтажа в светильнике: IDC контактные
зажимы для проводников H05V-U 0,5
Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Вес: 3 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 43410
Номер для заказа: 107445

Патроны для стартеров однопроволочные проводники
Для защелкивания в пластмассовые светильники
Материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2,
однопроволочные проводники
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5
Вес: 5,9 г, упаковка: 1000 шт., тип: 43400/43401
Номер для заказа: 109018
Номер для заказа: 109507 с центральным выступом

Патроны для стартеров однопроволочные проводники
Для защелкивания в металлические светильники
Материал: PA, белый, T110
Номинальный режим: 2/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2,
однопроволочные проводники
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5
Вес: 5,9 г, упаковка: 1000 шт., тип: 43402/43403
Номер для заказа: 500927
Номер для заказа: 500928 с центральным выступом

Насадка
Для защелкивания в металлические светильники
Используется с патронами для стартеров 109784
и 109785 (см. стр. 236)
Для резьбовых колпачков тип 97065
Материал: PC, белый
Вес: 3,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97064
Номер для заказа: 105482
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Резьбовые колпачки для степени защиты
IP54/IP65/IP67
Для насадки 105482
Материал: PP
Уплотнение: EPDM пористая резина
Вес: 3,2/4/3,2/0,3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97065 резьбовой колпачок
Номер для заказа: 105483 белый
Номер для заказа: 109575 серый
Номер для заказа: 105484 черный
Тип: 98086 уплотнительная прокладка
Номер для заказа: 106095
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Клеммные колодки, аксессуары

Со стороны вторичного подключения применяются только с однопроволочными проводниками.

Клеммные колодки
Корпус: PC, белый, T85, номинальный режим: 450 В
Первичное подключение с рычажком:

Двойные безвинтовые контактные
зажимы 0,5–2,5 мм2/16 A

Вторичное подключение:
Двойные безвинтовые контактные зажимы
0,5–1,5 мм2/16 A и 0,5–2,5 мм2/16 A

Подключение для X2 помехоподавляющего
конденсатора: 0,5–0,75 мм2, ножки конденсатора

должны быть изолированы (зачистка провода: 8+1мм)
Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы
для проводников H05V-U 0,5/6 A

Ножки в основании для толщины стенки 1 мм

Тип Номер для заказа Количество полюсов Заземляющий контакт Обозначение Вес (г) Упаковка (шт.)

41500 533312 3-полюсная не заземлена N, L2, L1 9,2 500

41510 533313 3-полюсная заземляющий выступ N, PE, L1 9,4 500

41520 533314 3-полюсная заземляющая планка M4 N, PE, L1 10 500

41530 534948 3-полюсная заземляющий штифт N, PE, L1 10 500

41540 533315 5-полюсная не заземлена L3, L2, L4, N, L1 15,1 500

41550 533316 5-полюсная заземляющий выступ L3, L2, PE, N, L1 15,3 500

41560 533317 5-полюсная заземляющая планка M4 L3, L2, PE, N, L1 16 500

41570 534954 5-полюсная заземляющий штифт L3, L2, PE, N, L1 16 500

Вставное устройство, снижающее натяжение кабеля
Заземляющий штифт для клеммных колодок тип 415
Для изолированных проводников макс. � 10,5 мм
Крепление проводника саморезами
по ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
Материал: PA, белый
Вес: 2,2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97734
Номер для заказа: 535474
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Клеммные колодки
Корпус: PC, белый, T85
Номинальный режим: 450 V
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение: двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм2

(для IDC контактами: 1 мм2), безвинтовые
контактные зажимы 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5

Ножки в основании для толщины стенки 0,6–1,2 мм

Тип Номер для заказа IDC Количество полюсов Заземляющий контакт Вес (г) Упаковка (шт.)

40660 543793 нет 3-полюсная не заземлена 5,7 1000

40662 543795 нет 3-полюсная заземляющая планка M4 8,4 1000

40666 543800 нет 3-полюсная заземляющий штифт 8,3 1000

40661 543794 да 3-полюсная не заземлена 6,0 1000

40663 543796 да 3-полюсная заземляющая планка M4 8,7 1000

40667 547801 да 3-полюсная заземляющий штифт 8,6 1000

Клеммные колодки с патроном для предохранителя
Материал: PC, белый, T70
Номинальный режим: 250 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение: двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм2

(для IDC контактами: 1 мм2)
двойные безвинтовые
контактные зажимы 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5

С удерживающим зажимом для предохранителей
5x20 мм, по запросу с встроенным предохранителем
Ножки в основании для толщины стенки 0,6–1,2 мм

Тип Номер для заказа IDC Количество полюсов Заземляющий контакт Вес (г) Упаковка (шт.)

40670 543802 нет 3-полюсная не заземлена 8,7 1000

40672 543805 нет 3-полюсная заземляющая планка M4 11,5 1000

40676 543809 нет 3-полюсная заземляющий штифт 14,1 1000

40671 543803 да 3-полюсная не заземлена 9,0 1000

40673 543806 да 3-полюсная заземляющая планка M4 11,8 1000

40677 543810 да 3-полюсная заземляющий штифт 14,4 1000

Клеммные колодки
Материал: PC, белый, T85
Номинальный режим: 400 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение: двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм2

двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 7,7/10,6 г, упаковка: 1000 шт., тип: 40650/40651
Номер для заказа: 533860
Номер для заказа: 533861 с заземляющей планкой для винта M4
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Клеммные колодки с держателем для предохранителя
Материал: PC, белый, T70, номинальный режим: 250 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение: двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм2

двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 11,2/14,1 г, упаковка: 1000 шт., тип: 40655/40656
Номер для заказа: 533865
Номер для заказа: 533866 с заземляющей планкой для винта M4

Клеммные колодки
Корпус: PC, белый, T85
Номинальный режим: 450 V
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение:
двойные безвинтовые контактные зажимы 1,5 мм2

(с IDC контактами: 1 мм2)
двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике:
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножки в основании для толщины стенки 0,6–1 мм

Тип Номер для заказа IDC Количество полюсов Заземляющий контакт Вес (г) Упаковка (шт.)

40560 543770 нет 3-полюсная не заземлена 8,0 1000

40562 543772 нет 3-полюсная заземляющая планка M4 8,7 1000

40566 543777 нет 3-полюсная заземляющий штифт 8,8 1000

40561 543771 да 3-полюсная не заземлена 8,3 1000

40563 543773 да 3-полюсная заземляющая планка M4 9,0 1000

40567 543778 да 3-полюсная заземляющий штифт 9,1 1000

Клеммные колодки с держателем для предохранителя
Материал: PBT, белый, T70, номинальный режим: 250 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение:
двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм2

(с IDC контактами: 1 мм2)
двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы для
проводников H05V-U 0,5

С удерживающим зажимом для предохранителей
6x25 мм, по запросу с встроенным предохранителем
Ножки в основании для толщины стенки 0,6–1мм

Тип Номер для заказа IDC Количество полюсов Заземляющий контакт Вес (r) Упаковка (шт.)

40570 543781 нет 3-полюсная не заземлена 11,0 500

40572 543783 нет 3-полюсная заземляющая планка M4 11,7 500

40576 543787 нет 3-полюсная заземляющий штифт 11,8 500

40571 543782 да 3-полюсная не заземлена 11,3 500

40573 543784 да 3-полюсная заземляющая планка M4 12,0 500

40577 543788 да 3-полюсная заземляющий штифт 12,1 500
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Клеммные колодки (модульная система)
Корпус: PC, белый, T85
Номинальный режим: 450 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение:
двойные безвинтовые контактные зажимы 1 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы
для проводников H05V-U 0,5

Тип Номер для заказа Количество полюсов С заземляющей планкой Вес (г) Упаковка (шт.)

40505 526709 1-полюсная нет 3,4 2000

40500 526560 3-полюсная нет 11,2 1000

40501 526561 3-полюсная да 11,5 1000

40520 526711 4-полюсная нет 14,6 500

40521 526712 4-полюсная да 14,9 500

Если требуется, количество доступных линий (тоесть полюсов) может быть увеличено, просто соединяя необходимое количество клеммных колодок в светильнике.

Клеммные колодки (модульная система)
Корпус: PBT, белый, T70
Номинальный режим: 250 В
Первичное подключение:

винтовые контактные зажимы 2,5 мм2

Вторичное подключение:
двойные безвинтовые контактные зажимы 1 мм2

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы
для проводников H05V-U 0,5

С удерживающим зажимом для предохранителей
6x25 мм, по запросу с встроенным предохранителем

Тип Номер для заказа Количество полюсов С заземляющей планкой Вес (г) Упаковка (шт.)

40506 526710 1-полюсный нет 9 1000

40510 526707 3-полюсная нет 18,9 500

40511 526708 3-полюсная да 19,2 500

40530 526713 4-полюсная нет 22,3 500

40531 526714 4-полюсная да 22,6 500

Если требуется, количество доступных линий (тоесть полюсов) может быть увеличено, просто соединяя необходимое количество клеммных колодок в светильнике.
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Клеммные колодки
Корпус: PC, белый, T95
Номинальный режим: 16/250
Первичное и вторичное подключения с рычажком:

двойные безвинтовые контактные
зажимы 0,5–2,5 мм2

винтовые контактные зажимы 0,5–0,75 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Ножки в основании

Тип Номер для заказа Количество полюсов Заземляющий контакт Обозначение Вес (г) Упаковка (шт.)

40710 509534 3-полюсная заземляющий выступ N PE L 13,2 500

40711 530829 3-полюсная заземляющ. планка M4 N PE L 14,8 500

40712 529596 3-полюсная не заземлена N PE L 13 500

40730 509535 5-полюсная заземляющий выступ L3 N PE L1 L2 17,4 500

40731 530831 5-полюсная заземляющ. планка M4 L3 N PE L1 L2 19 500

Вставное устройство, снижающее натяжение кабеля
Для клеммных колодок тип 407
Для изолированных проводников � 9,5–12,5 мм
Проводник крепится винтами
Материал: PC, белый
Вес: 6,2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 80016
Номер для заказа: 525893

Клеммные колодки
Корпус: PA, белый
Первичное и вторичное подключение:
винтовые контактные зажимы

Тип Номер для заказа Количество полюс. Номинальный Подключение Температурная Вес Упаковка

режим первичное/вторичное маркировка г шт.

41600 537484 2-полюсная 24 A / 450 В 0,5–2,5 мм T85 5,2 2000

41600 544000 2-полюсная 24 A / 450 В 0,5–2,5 мм T180 5,6 2000

41663 542503 3-полюсная 24 A / 450 В 0,5–2,5 мм T110 5,3 2000

41672 544011 12-полюсная 24 A / 450 В 0,5–2,5 мм T110 21,3 2000
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Торцевые поворотные выключатели

Торцевой поворотный выключатель 1-полюсный
Для просечки 16x26 мм
Корпус: PC, белый, T100
Контактный шток и коромысло: PBT, белый
Контактный зажим: нихром
Номинальный режим: 6(2)/250~
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 7,2 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 20200
Номер для заказа: 100437

Торцевой поворотный выключатель 1-полюсный
Для просечки 17,2x36,2 мм
Корпус: PC, белый, T100
Контактный шток и коромысло: PBT, белый
Контактный зажим: нихром
Номинальный режим: 6(2)/250~
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–1мм
Вес: 8,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 20210
Номер для заказа: 100439

246 Патроны для стартеров и клеммные колодки, аксессуары



Технические указания
Компоненты для люминесцентных ламп

Компоненты для люминесцентных ламп 248–285
Модули аварийного освещения 248–253
Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) 254–255
Инструкции по монтажу – ЭПРА 256–264
Информация о системе DALI 264–266
Схемы соединений – ЭПРА 267–270
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА) 271
Инструкции по монтажу – ПРА 272–275
Схемы соединений – ПРА 275
Клеммные колодки

276
Патроны для люминесцентных ламп 277–278
Таблица ламп 279–281
Классификация энергетической эффективности 282–284
Обозначение ламп 285

Общие технические указания 530–538

Глоссарий 539–545

Технические указания – Компоненты для люминесцентных ламп 247



Компоненты для люминесцентных ламп
Модули аварийного освещения

Модули аварийного освещения разработаны для работы с 4-штырьковыми лампами мощностью от 6 до 80 В.
Светильники со встpоенными модулями аварийного освещения могут работать, используя непрерывную или резервную схемy.

Технические характеристики EMXs Модули аварийного освещения

Допустимое напряжение питания 230 В ±10 %

Допустимая частота сети питания 50–60 Гц

Потребляемая мощность при резервной схеме работы 3 т

Номинальная продолжительность работы от 1 до 3, часов в зависимости типа аккумуляторной батареи

Аккумуляторы NiCd или NiMH

Окружающая температура 0* ... 50°C

Продолжительность зарядки 24 часов

Класс защиты 1

Степень защиты IP20

Сертификация CENELEC

Испытаны в соответствии с EN 61347-2-7

Пригоден для систем соответствующих VDE 0108 / EN 50172

Корпус Металлический (оцинкованный)

Установка снаружи светильника Допустимая длина проводников между модулем аварийного освещения и лампой не должен
превышать двух метров.

Световой поток в течении аварийного режима смотри таблицу на стр.113, значения получены при 25°C окружающей температуры

* Зажигание происходит, возможно, отличаются индекс цветопередачи и фактор светового потока.

Инструкции по сборке модулей аварийного освещения
Если модуль аварийного освещения встраивается в светильник, светодиод и аккумулятор должны подсоединяться раздельно, т. е.
не параллельно с сетью или лампой.
Модули аварийного освещения должны устанавливаться в подходящую точку внутри светильника (отверстия для монтажа в 4 мм).
Чтобы сделать емкость и срок службы аккумулятора максимальными, нужно убедиться, что аккумулятор установлен в самой
холодной части светильника.
Температура окружающей среды для аккумулятора не должна превышать 50°C.
Модули аварийного освещения не должны устанавливаться на поверхности, которые раскаляются, плавятся или подвергаются
воздействию температуры более 60°C. Более того, модули аварийного освещения не должны работать в закрытых
взрывоопасных полостях.

Электромонтаж
Соответствующие действующие постановления и стандарты должны соблюдаться при монтаже.
Модули аварийного освещения и светильники должны устанавливаться только специально обученным персоналом.
Рабочее напряжение превышает 50 В.
Осторожно: потенциально смертельная опасность!
Перед первым запуском аварийного светильника все крышки должны быть установлены. Кроме того, нужна осторожность, чтобы
убедиться, что напряжение питания соответствует спецификациям, указанным на маркировочной табличке, а заземление
подключено.

1. Предохранитель
2. Выключатель света
3. Освещение помещений
4. Аварийные светильники

Аварийные светильники должны быть подключены прямо к фазе, чтобы иметь возможность следить за сетью и иметь постоянный
заряд. Эта фаза должна быть соединена с групповым предохранителем обычного комнатного светильника. Аварийные
светильники обычно поставляются с разряженными аккумуляторами и должны быть подключены к сети хотя бы на 48 часов,
чтобы быть полностью работоспособными или приблизительно на 10 минут для работы от сети в случае применения схемы
непрерывной работы.
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Дополнительная информация для оптимизации электромагнитной
совместимости (ЭМС)
Информация по установке ЭПРА для оптимизации ЭМС

Чтобы обеспечить хорошее подавление радиопомех и наилучшую возможную
безопасность работы, следует соблюсти следующие требования при установке ЭПРА:
• Проводники между ЭПРА и лампой (ВЧ-проводники) должны быть короткими

(уменьшение электромагнитных помех).
Проводники лампы под высоким напряжением должны быть настолько короткими,
насколько это возможно, особенно для люминесцентных ламп. Такие проводники
помечены знаком * на схемах соединений, показанных на маркировке.

• Сетевые проводники, и проводники, идущие к лампе, должны быть разделены, и не
должны пролегать параллельно друг другу. Расстояние между ВЧ-и сетевыми
проводниками должно быть таким большим, насколько это возможно, в идеале > 5
см. (Это предотвращает индукционные помехи между проводниками сети и лампы.)

• Сетевой провод внутри светильника должен быть коротким (чтобы уменьшить
индукционные помехи).

• Устройства должны быть заземлены должным образом. ЭПРА должны быть
защищены от контакта с корпусом светильника или должны быть заземлены с
помощью заземляющего соединения.
Заземление будет эффективно при использовании независимого проводника, чтобы
достигнуть лучшего рассеивания тока утечки.
ЭМС улучшится при частоте больше 30 МГц.

• Сетевой провод не должен быть слишком близко к ЭПРА или лампе (это особенно
важно в случае сквозной проводки).

• Проводники сети и лампы не должны пересекаться. Если это не
возможно, проводники должны пересекаться под определенным углом
друг к другу, чтобы избежать индуктивных помех между ВЧ-и сетевыми
проводниками.

• Если проводники проходят через металлические части, они всегда
должны иметь дополнительную изоляцию. (например, изоляционная втулка или
прокладка).

Обслуживание Перед обслуживанием и проверкой системы нужно удостовериться, что она
соответствует всем требованиям и стандартам, которые относятся к аварийному
освещению в месте установки. Перед тем, как открыть светильник, нужно проделать
следующие действия:

1. Отключить светильники от сети.
2. Снять крышку.
3. Отсоединить аккумулятор от модуля аварийного освещения

(отсоединить штекер).
VS рекомендует производить монтаж так, чтобы светодиоды индикатора были видны
вне светильника, что позволит легко и регулярно контролировать аварийные
светильники и модули аварийного освещения.

Смена аккумуляторов
Аккумуляторы должны быть заменены, если время работы светильников стало меньше
60 минут в случае 1-часового варианта, и меньше 180 минут в случае 3-часового.
Для этого модули аварийного освещения имеют индикатор состояния.
Использованные аккумуляторы должны заменяться толко на соответствующие
оригинальные модели от производителя. К тому же, необходимо строго соблюдать
полярность аккумулятора. Линии питания аккумулятора модуля аварийного
освещения маркируются следующим образом: красный= +; черный = –.
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Индикатор состояния модуля аварийного освещения

Нормальной работе соответствует зеленый светодиод. Во время работы в аварийном
режиме, или при полной разрядке аккумулятора светодиод выключен (т.е. не
светится). Светодиод будет мигать, если батарея отсутствует или установлена
неправильно.

Автоматическая проверка модулей аварийного освещения
В случае аварийных светильников с модулями аварийного освещения, готовность к
работе устройства, лампы и аккумулятора проверяется автоматически каждые семь
дней. Кроме того, каждые 12 месяцев во время симуляции отключения электричества
проверяется емкость аккумулятора.
Первая проверка емкости будет проводиться через семь дней после установки или
любых ремонтных работ. Нужно проверить светодиод после первого теста. Зеленый
светодиод означает, что все работает нормально, любой другой означает проблему.
В устройстве есть двухцветный СИД индикатор, который указывает, что аварийный
светильник готов к работе.

Оптический индикатор состояния

Примечания не несет ответственности за любой прямой, непрямой или
случайный ущерб, причененный неверным вводом устройства в эксплуатацию, т.е.
любое использование, которое не разрешено явно VS. Так же производитель не несет
ответственности за предъявление иска сторонней фирмой из-за неверного ввода
устройства в эксплуатацию, т.е. любое использование, которое не разрешено явно
VS. Модули аварийного освещения не должны открываться или модифицироваться
никаким образом. Компоненты модулей аварийного освещения должны заменяться
только деталями от изготовителя.
Если устройство повреждено любым образом, который предполагает, что оно не
может работать безопасно, светильники или модули аварийного освещения,
соответственно, не должны эксплуатироваться. VS оставляет за собой право вносить
изменения в схемы, значений веса, таблиц размеров или других подобных деталей,
включенных в каталог или инструкции по эксплуатации без предварительного
уведомления, если такие изменения необходимы или являются результатом
технологического прогресса. Модули аварийного освещения от VS охраняются
патентными правами.
Любой акт подделки продуктов VS будет преследоваться согласно уголовному и
гражданскому праву.

Внимание! Модули аварийного освещения от VS не должны работать с
амaльгамными лампами.
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Аварийным светильникам требуется только регулярная визуальная проверка индикатора состояния
(СИД) и самого светильника.

Красный светодиод, мигает
периодически

Во время первого запуска производится тест на распознавание
лампы. Перед и во время этого теста СИД будет красным и
периодически мигать.

Белый светодиод, не светится При подключении к сети, СИД должен стать зеленым максимум
через пять минут. Если этого не происходит, то, или питание на
прибор не поступает, или модуль аварийного освещения не
исправен.

Красный светодиод, постоянно
мигает

Емкость аккумулятора слишком низкая или в линии питания
аккумулятора есть разрыв. Предупреждающий сигнал прекратится,
как только проблема будет решена.

Зеленый светодиод Все функционирует нормально.



Схемы соединений для модулей аврийного освещения от VS
Примечания для проводки:
• Расстояние между сетевым проводником и проводником 8 должно быть настолько большое,

насколько это возможно.
• Проводники 2/4/6/8 должны быть короткими.

Схемы соединений – работа с 1 лампой
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Схемы соединений – работа с 2 лампами

Схемы соединений – работа с 3 лампами
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Схемы соединений – работа с 3 лампами

Схемы соединений – работа с 4 лампами
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Пускорегулирующие аппараты (ПРА) для люминесцентных ламп

Для работы люминесцентных ламп необходимы ПРА, которые стабилизируют ток предварительного
подогрева ламп после включения в сеть и в сочетании со стартерами обеспечивают необходимое
напряжение зажигания для включения лампы после подогрева. После успешного зажигания лампы с
помощью ПРА ограничивается ток лампы. Поскольку люминесцентные лампы характеризуются
отрицательной кривой вольтамперной характеристики, стабилизация силы тока играет важную роль для
нормальной работы и сроков службы ламп. Следует добавить, что срок службы лампы зависит от условий
запуска (ток подогрева и напряжение зажигания). Неблагоприятные условия запуска приводят к эрозии
электродов каждый раз, когда лампа запускается, а это сокращает сроки эксплуатации лампы. Во время
подогрева электродов, нельзя допускать поперечного разряда в области электрода, это может сократить
срок службы.

Безопасную работу лампы обеспечивают электромагнитные и электронные ПРА. Электромагнитные (ин-
дуктивные) ПРА следует задействовать вместе со стартерами для зажигания ламп и конденсаторами для
компенсирования реактивного тока. Нужно добавить, что для некоторых схем соединения требуются кон-
денсаторы для подавления радиопомех. ЭПРА могут работать без каких-либо дополнительных
компонентов.

Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)

VS-ЭПРА спроектированы для напряжения сети в 220–240 В (исключением являются приборы для
североамериканского рынка, где номинальное напряжение сети – 127 В или 277 В) и используются для
работы люминесцентных ламп на высоких частотах. Лампы зажигаются от генерируемого внутри
напряжения зажигания. Вследствие этого отпадает потребность в стартере. Коэффициент мощности (λ)
> 0,95, то есть компенсация не требуется, в отличие от электромагнитных ПРА. Исключение –
маломощные ELXs, коэффициент мощности, которых составляет 0,6. Светильники, в которых используются
ЭПРА, характеризуются низким уровнем потребления энергии, поскольку они имеют более низкую
потребляемую мощность в системе, чем электромагнитные. Это связано, во-первых, с тем, что лампе
требуется меньше энергии для обеспечения такого же светового потока, во-вторых, собственные потери
электронного ПРА составляют примерно от 8 % до 10 % от потребляемой мощности лампы. Важно
отметить, что при использовании электронных пускорегулирующих аппаратов Vossloh-Schwabe
потребляемая мощность остается постоянной даже при колебаниях сетевого напряжения, что позволяет
обеспечить постоянно низкое потребление энергии.

Электронные ПРА Vossloh-Schwabe можно использовать в широком диапазоне. Vossloh-Schwabe
предлагает множество типов ЭПРА для использования с разными лампами. Эти ЭПРА уменьшают затраты
на установку и комплектующие, повышают экономичность светильников. Электронные ПРА для двух ламп
могут выполнять функциональное соединение «ведущий/ведомый». Лампы двухлампового светильника
управляются ЭПРА для двух ламп, встроенным в так называемый «ведущий» светильник, тогда как лампа
«ведомого» светильника имеет электрическое соединение с ЭПРА.

Мультиламповые ЭПРА так же предлагают интересные преимущества в том, что к ним могут подключаться
несколько ламп с различными номиналами. ЭПРА этого вида упрощают складирование и логистику.
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Использование ЭПРА делает осветительные системы более удобными и эффективными в работе:
• уменьшается потребление энергии (до 30 %) при том же световом потоке
• увеличивается срок службы на 50 %
• стабильный световой поток
• защита от перегрузок
• отсутствует стробоскопический эффект
• нет мерцаний при запуске лампы
• не требуется стартер и конденсатор
• низкие затраты на электромонтаж
• отсутствуют электромагнитные помехи
• незначительное тепловыделение, как следствие низкой мощности рассеивания
• автоматическое отключение при выходе лампы из строя
• автоматическое включение после замены лампы (исключение серия ELXe)

Электронные ПРА Vossloh-Schwabe разработаны на основе последних технологий и стандартов,
произведены на современном оборудовании, а запросы клиентов по качеству учитываются в нашей
системе качества.
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Компоненты для люминесцентных ламп
Инструкции по монтажу и установке
электронных ПРА для люминесцентных ламп

Нормативные документы

EN 61347-1 Управляющие устройства для ламп – часть 1: общие требования и требования
безопасности

EN 61347-2-3 Управляющие устройства для ламп – часть 2-3: специальные требования к
электронным пускорегулирующим аппаратам переменного тока

EN 60929 Электронные пускорегулирующие аппараты переменного тока для трубчатых
люминесцентных ламп

DIN VDE 0100 Монтаж низковольтных установок.

EN 60598-1 Светильники– часть 1: общие требования и испытания

EN 61000-3-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: ограничения – основной раздел
часть 2: предельно допустимые значения для сетевых гармоник (прибор с входным
током до 16 A включительно на каждый проводник)

EN 55015 Предельно допустимые значения и методы измерения характеристик радиопомех в
электрических осветительных установках и аналогичных электрических приборах

EN 61547 Осветительные установки общего назначения – требования к электромагнитной
совместимости.

Описание электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) от VS.

ELXs-аппараты
ЭПРА-модели ELXs представляют собой отличную альтернативу электромагнитным ПРА. Они имеют те
же установочные размеры, как и обычные электромагнитные ПРА. Лампа зажигается спустя 1,5 секунды
после плавного предварительного нагрева (теплый запуск). ЭПРА этой модели пригодны для систем с
мощностью (мощность лампы плюс потери на электронном ПРА) до 25 Вт. Коэффициент мощности этих
ЭПРА прим. 0,6. Средний срок службы составляет 30.000 часов при � 0,2 % отказов после 1.000 часов
работы.

ELXe-аппараты (холодный запуск)
После подключения к сети, ЭПРА этой модели включают лампы мгновенно, благодаря высокому
напряжению зажигания макс. 1.500 В. Общее время зажигания около 0,5 секунды. Поскольку это
вызывает сильную нагрузку на электроды, реальное количество включений в течении срока службы лампы
ограничено и равняется приблизительно 10.000 раз. По этой причине ELXe-ЭПРА следует использовать,
когда количество включений лампы в день не превышает 5 раз (на производственных площадках, складах,
магазинах). Коэффициент мощности таких аппаратов около 0,98. Эти ЭПРА требуют только одного
соединения на каждый электрод, так как отсутствует предварительный нагрев. Что делает их пригодными
для использования во взрывобезопасных светильниках . Следует также отметить, что они очень эффективны,
поскольку отсутствует потеря энергии на электродах. Средний срок службы этих ЭПРА равняется 50.000
часам при � 0,2 % отказов после 1.000 часов работы.
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ELXc-аппараты (теплый запуск)
В отличие от ELXs моделей, ЭПРА модели ELXc имеют коэффициент мощности, более чем 0,95 и
применимы ко всему диапазону ламп.
EXLc-аппараты уверено зажигают лампы после определенного времени нагрева электродов лампы около
1–2,5 секунд, используя фиксированное напряжение зажигания. Такой щадящий режим зажигания
позволяет производить более 20.000 включений. Аппараты серии ELXc следует использовать там, где
лампы включаются часто (в гостиницах и офисах) и требуется экономия электроэнергии. Средний срок
службы этих аппаратов равен 50.000 часам (для аппаратов EffectLine первого поколения: 40.000 часов)
при � 0,2 %  отказов после 1.000 часов работы.

ELXd- аппараты (регулируемые)
Это ЭПРА теплого запуска, имеющие дополнительную функцию регулирования, которая выполняется
через интерфейс, встроенный в ЭПРА. Интерфейс этих ЭПРА может быть либо аналоговым (1–10 В)
либо цифровым (DALI, PUSH). Он позволяет задать идеальное освещение. Компоненты регулирования
могут использоваться в том случае, если они соответствуют стандарту (Приложение IEC/EN 60929).
Коэффициент мощности для этих аппаратов более чем 0,95 при 100 % нагрузке. Используя
ELXd-аппараты, можно снизить потребление энергии на 75 % при условии, что ЭПРА дополнительно
оборудованы детекторами движения и световыми сенсорами. Средний срок службы данных аппаратов
составляет 50.000 часов при � 0,2 % отказов после 1.000 часов работы.

Чтобы обеспечить надежную работу различных моделей ЭПРА и продлить их срок службы, следует
обратить внимание на инструкции по монтажу (стр. 258–263). Также следует выполнять требования
инструкций по монтажу для осветительных установок при установке светильников с электронными ПРА.

Указания по монтажу и установке можно запросить у Vossloh-Schwabe или найти
на сайте www.vossloh-schwabe.com.
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Компоненты для люминесцентных ламп
Механический монтаж

Монтажная поверхность
Для хорошего теплоотвода необходима твердая и плоская поверхность.
Избегать монтажа на выступающих поверхностях.

Место монтажа ЭПРА необходимо защищать от влажности и тепла.
Установка в наружных светильниках: степень защиты светильника от проникновения
воды � 4 (например, необходимо IP54)

Крепеж Винтами M4 в определенные отверстия

Теплопроводность При установке в светильник ЭПРА необходимо обеспечить достаточную теплопровод-
ность между аппаратом и корпусом светильника. ЭПРА монтировать на максимально
возможном расстоянии от источников тепла или лампы. Во время эксплуатации темпе-
ратура в tc-точке не должна превышать указанного максимального значения.

Дополнение для независимых ЭПРА

Положение встараивания Любое

Расстояние Мин. 0,1 м от стен, потолков, изоляции;
Мин. 0,1 м от других ЭПРА;
Мин. 0,25 м от источника тепла (лампы)

Монтажная поверхность
Прочная, без оседания в изоляционный материал

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Переменный ток: 220 до 240В (±10 %)
Постоянный ток: пожалуйста ознакомтесь с характеристиками индивидуально
каждого аппарата.

Время зажигания ELXe-аппараты t < 0,5 секунд (холодный запуск)

Время предварительного подогрева
ELXc, ELXs и ELXd аппараты t = 0,5 или 1,5 до 2,5 сек. (теплый запуск)

Ток утечки � 0,5 мА через ЭПРА

Свойства продукции

Перегрев ЭПРА от VS не имеют защиты от перегрева

Защита от перенапряжения
Переменный ток: до 48 часов при UNAC = 320 В
и до 2 часов при UNAC = 350 В
Постоянный ток: При входном напряжении до UNDC = 285 В
не проявляются помехи при напряжении UNDC выше 288 В аппарат
выйдет из строя.
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Отключение дефектных ламп
ЭПРА во время запуска определяет наличие лампы. Если лампа отсутствует, ЭПРА
остановит процесс зажигания. Деактивированные лампы или разрушенные электроды
сразу же распознаются, что приводит, после неудачного запуска, к отключению от
высокочастотного питания. Замена ламп во время работы приведёт к отключению
высокочастотного питания.

Эффект конца срока службы (EOL Effect)
До настоящего времени, невозможно было создать в лабораторных условиях эффект
конца срока службы. Однако, это явление может быть качественно описано для
люминесцентных ламп следующим образом: когда активный слой катода (то есть нить
накала у обыкновенных двухштырьковых лампах) полностью расходован или потерял
возможность обеспечивать выход электронов, эмиссия электронов затруднена, что
вызывает рост падения напряжение на катоде. Частые холодные запуски ускоряют
потерю активного эмиссионного слоя на катоде.
В лампах, работающих на постоянном токе (электронные пускорегулирующие
аппараты (ЭПРА) обеспечивают квазипостоянный ток) в результате высокой мощности
рассеивания нагреваются цоколь и патрон что может привести их к выходу из строя.
Это часто именуется как эффект конца срока службы; с точки зрения электротехники
это выражено в так называемом "частично выпрямляющем эффекте".

Выключение в конце срока службы означает, что ЭПРА произведет безопасное
отключение и цоколь лампы не перегреется в конце срока службы лампы.
EN 61347-2-3 (A1:2004) три вида испытаний.

Широко применяется первый вид испытаний, который описан более подробно.
Третий вид испытаний на VS не проводится.
1. EOL Test 1 (61347-2-3:2000 + A1:2004 + A2:2006 17.2)

Испытание асиметричной пульсацией
2. EOL Test 2 (61347-2-3:2000 + A1:2004 + A2:2006 17.3)

Испытание несиметричной мощностью
3. EOL Test 3 (61347-2-3:2000 + A1:2004 + A2:2006 17.4)

Испытание открытого тела накала

Первые два испытания моделируют выпрямляющий эффект:
• Испытание 1 импульсное переключение выпрямляющего эффекта
• Испытание 2 использование напряжения постоянного тока, которое выше

напряжения на лампе.

ЭПРА от VS определят отличие измененого сигнала напряжения по сравнению с
нормальным рабочим и исполнят требования по эффекту конца срока службы.

Защита от пикового перенапряжения в сети
Значения соответствуют европейским нормам EN 61547 (помехоустойчивость)
(1 кВ для переменного тока и 0,5 кВ для постоянного тока и проводников управления).
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Компоненты для люминесцентных ламп
Электрический монтаж

Монтаж проводников
Соединение между питающей сетью, ЭПРА и лампой должно быть произведено
согласно представленным схемам соединения. Указание: у ELXe-аппаратов одна
сторона электрода лампы никогда не соединяется с ЭПРА. Корпуса светильников
(металл) нужно заземлить. Заземление ЭПРА необходимо осуществлять посредством
зубчатой или аналогичной шайбы (класс защиты I, помощь в зажигании, соблюдение
уровня радиопомех). Для соблюдения уровня радиопомех проводники сети не
должны быть смонтированы параллельно высокочастотным проводникам ламп,
обращать внимание на максимальное расстояние и на все провода, обозначенные
знаком *, которые должны быть короткими. Как правило, максимальная длина
проводника не должна быть превышена при использовании обычных проводников
(подробности в таблице на стр. 268–270). После установки ЭПРА, светильники
должны быть проверены на соблюдение уровней радиопомех по EN 55015.

Длина проводников не должна быть больше 3м при работе "ведущий-ведомый".
Для регулируемых ЭПРА недопустима эксплуатация в режиме
«ведущий-ведомый».

Сквозное подключение к сетевому напряжению
ELXc 257.836 (188400) аппараты дают возможность сквозного подключения к
сетевому напряжению.
Следующий перечень представляет максимальное количество аппаратов,
которые могут быть присоединены к первому аппарату:
• 2 x 57 Вт = макс. 3 аппаратав
• 2 x 42 Вт = макс. 4 аппаратав
• 2 x 32 Вт = макс. 5 аппаратов
• 2 x 26 Вт = макс. 7 аппаратов
Сквозное подключение питающего напряжения может
быть произведено у следующих аппаратов:
• ELXc 213.874: макс. 39 аппаратов
• ELXc 218.875: макс. 31 аппаратов
• ELXc 142.876: макс. 23 аппаратов
• ELXc 242.877: макс. 11 аппаратов
Количество аппаратов всегда связано с максимальной рабочей нагрузкой. Кроме
того, должно соблюдаться максимальное количество аппаратов на установленный
автоматический прерыватель.

Допускается присоединять ЭПРА к защитному проводнику через присоединение
ЭПРА к токоведущим деталям, которые соединены с защитным проводником.
В этом случае, необходимо удостоверится, что защитный проводник присоединен в
соответствии с EN 60598. Однако, если ЭПРА оборудован защитным контактным
зажимом без сквозной проводки, который используется для присоединении защитного
проводника, то защитный контактный зажим может быть использован только для защиты
самого ЭПРА.

Фиксатор ЭПРА с устройством, снижающим натяжение кабеля применяется со следующими
проводниками, например:
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Обозначение Тип проводника

Сетевой проводник H03VV-F 3X0,75 мм2 или NYM 3X1,5 мм2

Проводник управления H03VV-F 2X0,5 мм2

Сеть и управл. в одном проводнике H03VV-F 5X0,75 мм2

Проводник лампы H05VV-F 4X1 мм2 или 5X1 мм2



Контактные зажимы для автоматизированного соединения проводников в светильниках (ALF-соединение)
• использовать медный провод (не гибкий провод)
• сечение проводника для безвинтовых контактных зажимов 0,5–1 мм2

• зачищенный конец провода 8–9 мм
• сечение проводника для соединения с помощью надрезания 0,5 мм2,

с максимальной изоляцией � 2 мм, зачищать провод не обязательно; монтаж
возможен только специальными инструментами

Винтовые контактные зажимы
Встроенные контактные зажимы могут использоваться с жесткими или гибкими
проводниками сечением 0,5–1,5 мм2. Длина зачищенного конца провода в диапа-
зоне 8,5–9,5 мм для растра зажимов 3,5 мм.

Ток утечки Должна быть установлена стойкая защита от импульсов тока утечки (УЗО).
Распределите светильники по трем фазам L1, L2, L3, используйте трехфазное УЗО.
Желательно установить УЗО ток утечки в 30 мА; подключать не более чем 15
светильников на одно УЗО, тогда УЗО среагирует при половине значения тока утечки.

Светильники с ЭПРА в 3-х фазной сети
• Перед вводом в эксплуатацию новых осветительных установок требуется проверить

напряжение сети, оно должно соответствовать диапазону напряжений ЭПРА
(переменный ток, постоянный ток).

• N-проводник должен быть присоединен должным образом, то есть ко всем
светильникам или ЭПРА.

• Проводники могут присоединяться или отсоединятся только при отключенной сети.
Внимание: N-проводник не должен отсоединяться первым или единственным..

• Испытание на стойкость изоляции: от L до PE (L и N не должны быть соединены).
• Нейтральный проводник, после испытаний, должен быть снова присоединен.

Коэффициент мощности/компенсация
Светильникам с ЭПРА не требуется компенсация:
коэфф. мощности � 0,95 (ELXc 113.392: коэфф. мощности � 0,9).
Для ELXc моделей 116.900, 116.903, 117.908, 121.901, 121.904, 124.902, 124.905,

126.906 и 126.907: коэфф. мощности � 0,6.

Выбор автоматических выключателей

Определение параметров автоматических выключателей
При включении ЭПРА возникают высокие импульсы тока из-за нагрузки
сглаживающих конденсаторов. Кроме того, поскольку лампы в одной
цепи зажигаются почти одновременно, требуется высокое потребление мощности.
Эти высокие токи, при включении системы, нагружают автоматы защиты
электропроводки, которые соответственно подобраны и имеют соответствующие
параметры.

Выключение Срабатывание автоматов защиты электропроводки согласуются с
VDE 0641, часть 11, для характеристик состояния B и C .

Количество ЭПРА (смотри таблицу на стр. 268–270)
Максимальное количество ЭПРА от VS приведено для случая когда приборы
включены одновременно. Указано количество для однополярных предохранителей.
Допустимое количество ЭПРА уменьшается на 20 % для многополярных
предохранителей. Полное сопротивление цепи равняется 400 m (около. 20 м
проводника [2,5 мм2] от источника питания до распределительной коробки и далее
до светильника 15 м). Удвоение сопротивление цепи до 800 m увеличивает
количество аппаратов на 10 %.
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Компоненты для люминесцентных ламп
Выходное напряжение ЭПРА

На маркировочных табличках ЭПРА дана информация "UOUT. Все присоединяемые
компоненты должны быть рассчитаны на выходное напряжение ЭПРА.
При использовании T5 ламп, любые компоненты присоединяемые к выходу ЭПРА
должны быть рабочими при напряжении � 430 B (особенно патроны). Это относится
так же и к регулируемым ЭПРА для ламп Т5.

Лампы и режим регулирования
В осветительных установках с регулируемыми ЭПРА Vossloh-Schwabe рекомендует
при замене люминесцентных ламп менять , чтобы был обеспечен единый
уровень освещения и не возникали разные оттенки цветов. В первые 100 часов рабо-
ты новые лампы должны светить с максимальной яркостью. С одним двухламповым
регулируемым ЭПРА должны использоваться лампы только от одного производителя.

118.802, 218.803, 142.806, 242.807.

Интерфейс регулирования
Напряжение постоянного тока 1–10 В по EN 60929 с источником тока
0,5 мА (защищен от случайного присоединения к сети); разработан с возмож-
ностью присоединения приборов управления и регулирования.
Диапазон регулирования: 3–100 % мощности лампы.

DALI (Цифровой Адресный Интерфейс Освещения)
Интерфейс регулирования светового потока с реверсивной полярностью – защищен в
соответствии с EN 60929.
Питание сетевым напряжением – для подключения управляющих устройств, которые
работают в соответствии со стандартным цифровым протоколом.
Диапазон регулирования: 1–100 % номинальных характеристик лампы

Возможные помехи на инфракрасные установки
Работающие на частоте от 20 до 50 кГц лампы могут создавать помехи
инфракрасным установкам (дистанционное управление, передача звука, телефоны).
Контрмеры: оптические фильтры, переход к инфракрасным системам
с более высокой несущей частотой (более 400 кГц).

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Ассортимент ЭПРА Vossloh-Schwabe был создан в соответствии с действующими
стандартами по ЭMC (помехи, помехоустойчивость и гармоники питающей сети) и
специально рассчитан, на то, чтобы гарантировать соответствие безопасным пре-
дельным значениям. Требования относительно присоединения и длины проводников,
приведенные в инструкциях по монтажу ЭПРА в светильниках или для независимых
аппаратов, должны быть соблюдены.

ЭПРА Vossloh-Schwabe испытаны в коммерчески доступных светильниках в
дополнение к выбранным CISPR 30 типовым светильникам

• ELXs-аппараты: ELXs-аппараты созданы для систем мощностью � 25 Вт,
исходя из предельных значений, установленных в EN 61000-3-2. Все
ELXs-аппараты Vossloh-Schwabe отмечены знаком VDE EMC и соответствуют
ограничениям EN 61000-3-2. Возможно, использовать несколько ELXs-
аппаратов в светильнике, если имеется отдельные соединительные контактные
зажимы для цепи каждой лампы.

Сетевые гармоники: максимальные значения не выше установленных в EN 61547
(помехоустойчивость).
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Дополнительная информация

Информация по установке ЭПРА для оптимизации ЭМС
Чтобы обеспечить хорошее подавление радиопомех и наилучшую возможную
безопасность работы, следует соблюсти следующие требования при установке ЭПРА:
• Проводники между ЭПРА и лампой (ВЧ-проводники) должны быть короткими

(уменьшение электромагнитных помех). Проводники лампы под высоким
напряжением должны быть настолько короткими, насколько это возможно,
особенно для люминесцентных ламп. Проводники цепи лампы помечены знаком *
на схемах соединений, показанных на маркировке (смотри стр. 268–270).

• Сетевые проводники, и проводники, идущие к лампе, должны быть разделены, и не
должны пролегать параллельно друг другу. Расстояние между ВЧ-и сетевыми
проводниками должно быть таким большим, насколько это возможно, в идеале
> 5 см. (Это предотвращает индукционные помехи между проводниками сети и
лампы.)

• Сетевой провод внутри светильника должен быть коротким (чтобы уменьшить
индукционные помехи).

• Устройства должны быть заземлены должным образом. ЭПРА должны быть
защищены от контакта с корпусом светильника или должны быть заземлены с
помощью заземляющего соединения. Заземление будет эффективно при использо-
вании независимого проводника, чтобы достигнуть лучшего рассеивания тока
утечки. ЭМС улучшится при частоте больше 30 МГц.

• Сетевой провод не должен быть слишком близко к ЭПРА или лампе (это особенно
важно в случае сквозной проводки).

• Проводники сети и лампы не должны пересекаться. Если это не возможно,
проводники должны пересекаться под определенным углом друг к другу, чтобы
избежать индуктивных помех между ВЧ-и сетевыми проводниками.

• Если проводники продят через металлические части, они всегда должны иметь
дополнительную изоляцию. (например, изоляционная втулка или прокладка).

Температура Температура контрольной точки tc
Стабильная работа ЭПРА зависит от максимальной допустимой температуры, не
превышающей установленной в определенной точке. Vossloh-Schwabe определил
температуру корпуса в точке – tc max. – на всех корпусах ЭПРА. Чтобы избежать
сокращения срока службы или снижения эксплутационной безопасности,
температура в контрольной точке tc не должна быть превышена. Эта точка определена
в результате испытаний в нормальном режиме работы ЭПРА при определенном
значении окружающей температуры (ta) в соответствии с требованиями стандарта
IEC, и указана на маркировочной табличке. Так как окружающая температура и
температура нагрева аппарата в зависимости от нагрузки могут изменяться, то
температуру корпуса в точке tc следует измерять в реальных условиях.

Температура окружающей среды ta
Температура окружающей среды – указана на каждом ЭПРА – означает диапазон
допустимой температуры в светильнике.
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Надежность и срок службы

Если максимально допустимая температура в точке tc (данные имеются на
маркировочной табличке и в технической документации на ЭПРА) не превышена, то
срок службы будет соответствовать указанному при цикле включения 165 минут
и 15 минут цикла выключения.
Сроки службы различных серий ЭПРА приведены на страницах 256–257.

Аварийное освещение
Все ЭПРА от Vossloh-Schwabe пригодные для работы на постоянном токе, могут быть
использованы в системах аварийного освещения. Однако следует учитывать
требования системы.

Регулируемые ЭПРА от VS- описание систем.

Ассортимент ЭПРА от Vossloh-Schwabe завершают регулируемые ЭПРА для люминесцентных ламп.
Используются распространенные интерфейсы "1–10 В" и "DALI".

ЭПРА, оснащенные интерфейсом "1–10 В", делают легким управление интелектуальными светильниками
и осветительными установками для жилых помещений, при этом светильники "програмируются" через
присоединенные устройства управления, то есть через пульт.

Цифровой интерфейс "DALI" (Цифровое програмируемое управление освещением) является дальнейшим
развитием аналогового интерфейса "1–10 В". Этот цифровой интерфейс был разработан совместно с
ведущими производителями ЭПРА, чтобы создать единый стандарт для светотехнической индустрии.
Единый интерфейс устанавливает функции устройств управления DALI или DALI потребителей и
обеспечивает взаимозаменяемость аппаратов различных производителей.

Каждый DALI-ЭПРА от VS обладает дополнительно, так называемой, PUSH фукцией. Ввод данных (DALI &
PUSH) использован как управляющий ввод для обейх структур сигнала, за исключением аппаратов
имеющих отдельные входы. При использовании DALI-ЭПРА, управление происходит через DALI протокол;
когда используется как PUSH-ЭПРА, управление происходит через нажатие кнопки и заключается в
различном времени прохождения тока.

VS DALI ЭПРА характеризуются следующими особеностями работы:
• двухжильный многопроволочный провод, безпотенциальное управление потребляемой мощностью
• кривая регулирования аналогична светочувствительности человеческого глаза
• возможность адресации: группами или отдельно
• запоминание заданного уровня освещенности
• обратная связь при неисправной лампе

Такие особености позволяют реализовать ряд преимуществ в осветительных установках
• нет необходимости проводного соединения по группам
• каждый DALI-ЭПРА может работать индивидуально
• не нужны модули запоминания
• переключение сцен происходит синхронно
• передача сигналов на управляющие блоки о состоянии лампы
• простой монтаж в системы управления зданий
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DALI и PUSH не должны
использоваться
одновременно!

Подключение к
сетевому напряжению
проводников DALI в
пределах системы DALI,
приведет к тому, что
выйдут со строя источник
питания DALI и блок
управления DALI!

VS DALI электронные ПРА
предлагают удобную сис-
тему шин, что вдвое облег-
чает установку и эксплуа-
тацию.

1–10V



Характеристики PUSH функции:
• только одна кнопка для регулирования и вкл./выкл.
• управление не зависимое от полярности и фазы
• управляющий сигнал с большим диапазоном рабочего напряжения
• пригодна для многоуровневого контроля
• полностью совместима с постоянным током – никаких функциональных ограничений при работе на постоянном токе
• после прерывания напряжения сети, ЭПРА восстановит последний сохраненный уровень освещения
• мягкий старт
• автоматическое опознание между DALI и PUSH сигналами

Диапазон рабочего напряжения PUSH при подаче сигналов управления
Тип ЭПРА ELXd 117.715, ELXd 217.717, ELXd 142.709 Все остальные DALI/PUSH ЭПРА

Переменный ток 220–240 В ±10 % 10–230 В

Постоянный ток 198–264 В —

Если диапазоны рабочего напряжения не соблюдаются, это может привести к нераспознаванию сигналов или, при превышении
допустимого напряжения, к потере базы данных.

PUSH сигналя управлени (запуск нажатием кнопки)

Короткое нажатие (80 мс < t < 460 мс) (0 мс < t < 500 мс)

Применяется, чтобы переключить режим освещения (ON / OFF). После включения снова устанавливается последний заданный
уровень освещения и следующая сцена освещения будет восходящей.

Долгое нажатие (460 мс < t < 10 с) (500 мс < t < �)

Применяется, чтобы установить более высокий или низкий уровень освещения; при долгом нажатии регулирование переключить-
ся в противоположном направлении. Таким образом, долгое нажатие изменит направление регулирования до наибольшего или
наименьшего уровня освещения. Если свет выключен, то долгое нажатие включит его и регулирование начнется с наименьшего
уровня освещения.

Нажатие для синхронизации (t > 10 с) длинный– короткий – длинный

Устанавливается уровень освещенности предварительно задан-
ный на предприятии, а следующий уровень регулирования будет
выше.

Положение запуска: Светильники выключены.
Комбинация "длинный –короткий –длинный" сначала включит
лампы, затем выключит их и наконец включит снова, после чего
освещенность постепенно увеличивается. После этого ЭПРА
светильников синхронизированы.

Синхронизация Любой отдельный переключатель системы светорегуляторов, не связанный с главным модулем управления (каждый ЭПРА имеет
собственные установки) может привести к асинхронному режиму (например, дети играют с нажимной кнопкой). Система будет
рассинхронизированной, то есть некоторые лампы будут светить некоторые погаснут уровни регулирования будут отличаться от
лампы к лампе.

Для синхронизации используются два метода:
• Нажать кнопку более чем на10 секунд. После 10 сек.

освещенность установится на определенном уровне,
следующее направление светорегуляторов идет вверх.

• Сначала нажимать так долго, пока не включатся все лампы,
затем коротким нажатием их выключить. Только тогда система
снова синхронизируется.
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Примеры электромонтажа для PUSH-функции

Примечание Не допустимо: N-проводники не используются как PUSH-потенциал в многофазных
системах. Пример: если кнопка не включена, последовательно соединенные
внутренние сопротивления DA-входов попадают под линейное напряжение
400 В (напряжение между L2 и L3) (рис. 1).

Общие указания для PUSH и DALI

Чтобы предотвратить емкостное шунтирование сетевого фильтра, сетевые проводники и проводники
интерфейса не должны быть соединены параллельно проводникам ламп.

Если больше чем один прибор управляется отдельной кнопкой при PUSH операции, то возможен
асинхронный режим, что потребует повторной синхронизации, произведенной вручную, в соответствии с
методом, описанном выше. Если это неприемлемо, то необходимо использовать модуль управления DALI.
Рекомендуется управлять не больше чем четырьмя приборами, используя отдельную кнопку.

Рекомендуем в начале работы новых ламп дать им отгореть 100 часов с полной яркостью, а после
начинать светорегулирование. Этот процесс должен быть повторен, если лампы поменяли свое
физическое положение (например, при транспортировке).

После успешного введения в эксплуатацию системы DALI (раздача адреса светильникам, образование
групп, запоминание параметров) рекомендуется прервать напряжение первичной обмотки у автоматичес-
ких выключателей блоков управления DALI минимум на 3 сек. и затем снова включить. Аппараты распоз-
нают разрыв сети и сохранят в памяти установку.

Аппараты DALI с PUSH функцией должны управляться управляющим модулем. (DALI управляющий модуль
или кнопка управления PUSH функцией). Аппараты DALI с PUSH функцией не должны работать с
открытым или закороченым DALI/PUSH входом.
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Стандартное применение
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Схемы соединений для ЭПРА от Vossloh-Schwabe

Представленные здесь схемы соединений - примеры электромонтажа для ЭПРА от Vossloh-Schwabe. Количество и конфигурация контактов
различна. Подробности в таблице на стр. 268–270.

ЭПРА 1 лампа 2 лампы 3 лампы 4 лампы

ELXd

Линейные ЭПРА*

Компактные ЭПРА

ELXc

ELXe

ELXs

* Аппараты серии ELXc могут так же соединяться согласно схемe соединения приведенных на аппарате.
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Пояснения к схемам соединений для ЭПРА от Vossloh-Schwabe (смотри стр. 267)

ЭПРА Лампа ЭПРА Макс. длина проводника Рабочая Выходное Возможное количество

Номер Тип Кол-во Контактные зажимы горячий* холодный частота напряжен. ЭПРА/автом. выключат.

для 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 UOUT B B C C

заказа (м/пкФ) (м/пкФ) кГЦ В (10A) (16A) (10A) (16A)

ELXc

188093 ELXc 135.856 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 44 330 11 18 18 30

188094 ELXc 235.857 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 45 330 9 15 15 25

188095 ELXc 149.858 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 28 330 11 18 18 30

188116 ELXc 424.379 3 x* x* — x x x x — — x x — — — — 1/100 2/200 46 360 7 12 12 20

4 x* x* — x x x x x x x x — — — — 1/100 2/200 46 360 7 12 12 20

188132 ELXc 257.836 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 47 350 7 12 12 20

188140 ELXc 140.862 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 45 250 11 18 18 30

188142 ELXc 154.864 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 34 300 9 15 15 25

188144 ELXc 180.866 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 45 300 9 15 15 25

188238 ELXc 120.838 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53 420 7 12 12 20

2 x x x — x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53 420 7 12 12 20

188273 ELXc 120.838 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53 420 7 12 12 20

2 x x x — x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53 420 7 12 12 20

188314 ELXc 136.200 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 48 330 11 18 18 30

188315 ELXc 158.201 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 36 300 9 15 15 25

188316 ELXc 236.202 2 x x x — x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 48 430 11 18 18 30

188317 ELXc 258.203 2 x x x — x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 36 300 7 12 12 20

188319 ELXc 170.205 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 37 380 11 18 18 30

188320 ELXc 270.206 2 x x x — x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 51 380 6 11 11 18

188400 ELXc 257.836 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 47 350 7 12 12 20

188438 ELXc 414.868 3 x* x* — x x x x — — x x — — — — 1/100 2/200 45 400 7 12 12 20

4 x* x* — x x x x x x x x — — — — 1/100 2/200 45 400 7 12 12 20

188454 ELXc 113.392 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 350 50 80 50 80

188589 ELXc 128.869 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 54 450 11 18 18 30

188590 ELXc 128.869 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 54 450 11 18 18 30

188595 ELXc 336.214 3 x x x x x x x* x* — — — — — — — 1/100 2/200 70 370 6 11 11 18

188616 ELXc 240.863 2 x* x* x — x x x — — — — — — — — 1/100 2/200 46 360 7 12 12 20

188617 ELXc 249.859 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 43 480 7 12 12 20

188618 ELXc 254.865 2 x* x* x — x x x — — — — — — — — 1/100 2/200 43 390 7 12 12 20

188619 ELXc 280.538 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 2/200 50 420 — 10 — 10

188643 ELXc 242.837 2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 43 440 7 12 12 20

188680 ELXc 155.378 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 47 250 7 12 12 20

188681 ELXc 155.378 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 47 250 7 12 12 20

188682 ELXc 170.833 1 x* x* — — — x x — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 350 7 12 12 20

188683 ELXc 170.833 1 x* x* — — — x x — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 350 7 12 12 20

188687 ELXc 242.837 2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 43 440 7 12 12 20

188698 ELXc 213.870 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 42 250 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 42 250 11 18 18 30

188699 ELXc 218.871 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 35 350 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 35 350 11 18 18 30

188700 ELXc 142.872 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 480 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 480 11 18 18 30

188712 ELXc 213.870 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 42 250 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 42 250 11 18 18 30

188713 ELXc 218.871 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 35 350 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 35 350 11 18 18 30

188714 ELXc 142.872 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 480 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44 480 11 18 18 30

188744 ELXc 418.204 3 x* x* — x x x x — — x x — — — — 1/100 2/200 44 480 7 12 12 20

4 x* x* — x x x x x x x x — — — — 1/100 2/200 44 480 7 12 12 20

188760 ELXc 217.873 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 48 470 7 12 12 20

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 48 430 17 28 28 46

188761 ELXc 217.873 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 48 430 17 28 28 46

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 48 430 17 28 28 46

188868 ELXc 136.216 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 47,5 430 17 28 28 46

188869 ELXc 236.217 2 x* x* x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 45 430 8 13 13 21

188870 ELXc 158.218 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 34 430 12 19 19 31

188871 ELXc 258.219 2 x* x* x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 52 430 8 13 13 21
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ЭПРА Лампа ЭПРА Макс. длина проводника Рабочая Выходное Возможное количество

Номер Тип Кол-во Контактные зажимы горячий* холодный частота напряжен. ЭПРА/автом. выключат.

для 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 UOUT B B C C

заказа (м/пкФ) (м/пкФ) кГЦ В (10A) (16A) (10A) (16A)

ELXc

188886 ELXc 213.874 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 44 250 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 44 250 11 18 18 30

188887 ELXc 218.875 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 37 350 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 37 350 11 18 18 30

188888 ELXc 142.876 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 44 480 11 18 18 30

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 44 480 11 18 18 30

188889 ELXc 242.877 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 45 480 7 12 12 20

2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 45 480 7 12 12 20

188912 ELXc 136.216 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 47,5 430 17 28 28 46

188913 ELXc 236.217 2 x* x* x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 45 430 17 28 28 46

188914 ELXc 158.218 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 34 430 17 28 28 46

188915 ELXc 258.219 2 x* x* x x x* x* — — — — — — — — — 1/75 1,5/100 52 430 17 28 28 46

188945 ELXc 139.632 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/75 2/150 42–85 330 17 28 29 47

188946 ELXc 149.633 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/75 2/150 42–85 330 17 28 29 47

188947 ELXc 180.634 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/75 2/150 42–85 330 8 13 13 22

188948 ELXc 239.635 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/75 2/150 42–85 330 8 13 13 22

188949 ELXc 249.636 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/75 2/150 42–85 330 8 13 13 22

188950 ELXc 280.637 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/75 2/150 45–70 330 5 9 9 15

ELXd

188276 ELXd 170.808 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 0,5/50 0,75/75 50–90 470 7 12 12 20

188329 ELXd 124.600 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 76–120 430 17 28 28 46

188330 ELXd 224.601 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53–120 430 17 28 28 46

188331 ELXd 139.602 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 85–120 430 17 28 28 46

188332 ELXd 154.603 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 83–120 430 17 28 28 46

188333 ELXd 254.604 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 8 13 13 21

188334 ELXd 180.605 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 91–120 430 12 19 19 31

188335 ELXd 249.606 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 8 13 13 21

188336 ELXd 124.607 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 76–120 430 17 28 28 46

188337 ELXd 224.608 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53–120 430 17 28 28 46

188338 ELXd 139.609 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 85–120 430 17 28 28 46

188339 ELXd 239.610 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53–120 430 17 28 28 46

188340 ELXd 154.611 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 83–120 430 17 28 28 46

188341 ELXd 254.612 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 8 13 13 21

188342 ELXd 180.613 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 91–120 430 12 19 19 31

188343 ELXd 249.614 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 8 13 13 21

188344 ELXd 118.615 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 51–120 300 17 28 28 46

188345 ELXd 218.616 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 51–120 300 12 19 19 31

188346 ELXd 136.617 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 48–120 430 17 28 28 46

188347 ELXd 236.618 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 48–120 430 17 28 28 46

188348 ELXd 158.619 1 x x — — — x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 46–120 430 17 28 28 46

188349 ELXd 258.620 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 46–120 430 8 13 13 21

188350 ELXd 239.621 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 53–120 430 17 28 28 46

188431 ELXd 226.801 2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 50–90 470 7 12 12 20

188490 ELXd 226.801 2 x x x x x* x* — — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 50–90 470 7 12 12 20

188495 ELXd 170.808 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 50–90 470 7 12 12 20

188549 ELXd 218.803 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 60–99 300 11 18 18 30

188550 ELXd 242.807 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 45–95 400 7 12 12 20

188564 ELXd 118.802 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 60–105 400 11 18 18 30

188565 ELXd 142.806 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 0.5/50 0,75/75 40–95 400 11 18 18 30

188596 ELXd 318.622 3 — x* x* x* x* x* x* — — — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 17 28 28 46

188597 ELXd 324.623 3 — x* x* x* x* x* x* — — — — x* x* x* x* 0.5/50 — 67–120 430 8 13 13 21

188598 ELXd 424.624 4 — x* x* x* x* x* x* x* x* — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 8 13 13 21

188599 ELXd 418.625 4 — x* x* x* x* x* x* x* x* — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 12 19 19 31

188600 ELXd 324.626 3 — x* x* x* x* x* x* — — — — x* x* x* x* 0.5/50 — 67–120 430 8 13 13 21

188601 ELXd 318.627 3 — x* x* x* x* x* x* — — — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 17 28 28 46

188602 ELXd 424.628 4 — x* x* x* x* x* x* x* x* — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 8 13 13 21

188603 ELXd 418.629 4 — x* x* x* x* x* x* x* x* — — x* x* x* x* 0.5/50 — 45–120 430 12 19 19 31

188604 ELXd 280.630 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 5 9 9 15

188605 ELXd 280.631 2 x x x x* x* x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 44–120 430 5 9 9 15

188694 ELXd 118.802 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 0,75/75 60–105 400 11 18 18 30

188695 ELXd 142.806 1 x x — — x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 0,75/75 40–95 400 11 18 18 30
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ЭПРА Лампа ЭПРА Макс. длина проводника Рабочая Выходное Возможное количество

Номер Тип Кол-во Контактные зажимы горячий* холодный частота напряжен. ЭПРА/автом. выключат.

для 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 UOUT B B C C

заказа (м/пкФ) (м/пкФ) кГЦ В (10A) (16A) (10A) (16A)

ELXd

188696 ELXd 218.803 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 0,5/50 0,75/75 60–99 300 11 18 18 30

188697 ELXd 242.807 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 0,5/50 0,75/75 45–95 400 7 12 12 20

188715 ELXd 157.812 1 x* x* x* x* — — — — — — — — — — — 0,5/50 — 42–130 430 12 19 19 31

188716 ELXd 242.813 2 x* x* x* x* x* x* x* x* — — — — — — — 0,5/50 — 41–140 430 8 13 13 21

188864 ELXd 117.715 1 — — x* x* x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 0,5/50 47–80 250 10 15 15 25

188865 ELXd 117.715 1 — — x* x* x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 0,5/50 47–80 250 10 15 15 25

188866 ELXd 217.717 2 x* x* x* x* x* x* x* — — — — — — — — 0,5/50 0,5/50 34–94 250 11 18 18 30

188867 ELXd 217.717 2 x* x* x* x* x* x* x* — — — — — — — — 0,5/50 0,5/50 34–94 250 11 18 18 30

188873 ELXd 118.718 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 56–118 300 15 24 25 40

188874 ELXd 218.719 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 48–120 300 15 24 25 40

188875 ELXd 136.720 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 50–100 330 15 24 25 40

188876 ELXd 236.721 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 47–100 330 15 24 25 40

188877 ELXd 158.722 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 37–85 330 15 24 25 40

188878 ELXd 258.723 2 x* x* x x x x* x* — — — — — — — — 1/100 1,5/150 42–120 330 15 24 25 40

188923 ELXd 142.709 1 — — x* x* x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 — 41–104 400 8 12 12 20

188924 ELXd 142.709 1 — — x* x* x* x* — — — — — — — — — 0,5/50 — 41–104 400 8 12 12 20

ELXe

188130 ELXe 258.222 1 — x — — — x* — — — — — — — — 1/100 2/200 35 330 7 12 12 20

2 — x x — — x* — — — — — — — — — 1/100 2/200 35 330 7 12 12 20

188136 ELXe 218.526 1 — x — — — x* — — — — — — — — — 1/100 2/200 29 250 11 18 18 30

2 — x x — — x* — — — — — — — — — 1/100 2/200 29 250 11 18 18 30

188137 ELXe 238.527 1 — x — — — x* — — — — — — — — — 1/100 2/200 26 350 7 12 12 20

2 — x x — — x* — — — — — — — — — 1/100 2/200 26 350 7 12 12 20

188660 ELXe 418.215 4 x* x* x — — — — — — — — — — — — 1/100 1,5/150 26.5 480 7 12 12 19

ELXs

188661 ELXs 116.900 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 43 250 27 43 44 72

188662 ELXs 116.903 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 43 250 27 43 44 72

188663 ELXs 121.901 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 40 250 54 86 88 148

188664 ELXs 121.904 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 40 250 54 86 88 148

188665 ELXs 124.902 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 47 250 54 86 88 148

188666 ELXs 124.905 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 47 250 54 86 88 148

188667 ELXs 126.906 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 42 250 27 43 44 72

188668 ELXs 126.907 1 x x x* x* — — — — — — — — — — — 1/100 2/150 42 250 27 43 44 72

188934 ELXs 117.908 1 x* x* x x — — — — — — — — — — — 1/100 2/200 45 250 60 95 97 163
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Электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА)

Электромагнитные (индуктивные) ПРА являются активными компонентами, которые совместно со
стартерами обеспечивают предварительный нагрев электродов ламп, подают на лампу напряжение
зажигания и стабилизируют ток лампы в течение ее работы. Для компенсации реактивного тока
необходимы конденсаторы последовательного или параллельного соединения.

При установке в светильники нужно обращать внимание на напряжение и частоту сети, габаритные
размеры и температурные пределы, а так же возможное генерирование шумов. Для выполнения
специфических требований у Vossloh-Schwabe имеется в наличии большое количество ПРА с различными
техническими данными.

Электромагнитные ПРА от VS оптимизированы таким образом, что наводимые в них магнитные поля и
нагрузки не вызывают шума. Однако, конструкция светильника может спровоцировать распространение
магнитных колебаний на значительном пространстве. Конструируя светильники, необходимо
предусматривать поднутрения и подформовки (гофрированная поверхность), чтобы препятствовать
распространению вибрации и таким образом избегать генерации шума.

Срок службы индуктивного ПРА определяется, главным образом, выбором материала для изоляции
обмотки. Предельная температура обмотки обозначает ту величину температуры (tw), которую изоляция
выдерживает при непрерывной работе в нормальных условиях в течении 10 лет. Предельная температура
обмотки не должна быть превышена в светильнике в реальных условиях, только в этом случае можно
обеспечить работоспособность ПРА на весь срок службы. Установившаяся в светильнике температура
обмотки ПРА определяется температурой окружающей среды, температурными условиями внутри
светильника и мощностью рассеивания на ПРА. Мерой потери мощности на ПРА является Δt, значение
которой маркируется на ПРА. Сверх того, потери мощности цепи ПРА-лампа измеряются в соответствии
с EN 50294. Этот метод измерений является основным для CELMA классификации энергопотребления
ПРА и также использован в Европейской Директиве 245/2009/EG "Определение требований по
экологичности относительно люминесцентных ламп с независимыми и встроенными ПРА, газоразрядных
ламп высокого давления, ПРА и светильников при их работе и признания недействительной директиву
2000/55/EC" (подробности на стр. 282–284).

Как результат конструктивных особенностей, индуктивные ПРА способствуют возникновению токов утечки,
которые отводятся заземляющим проводником светильника. Максимально допустимая величина тока
утечки у светильников класса защиты I составляет 1 мА. У всех ПРА Vossloh-Schwabe эта величина
значительно ниже. Для электромагнитного ПРА максимальное значение достигает 0,1 мА. Так как эта
величина суммируется, в зависимости от числа установленных аппаратов, на это необходимо обращать
внимание при выборе УЗО.

Стартеры для люминесцентных ламп

Как уже сказано выше, наряду с ПРА требуются также стартеры для работы люминесцентных ламп.
Различают стартеры тлеющего разряда, которые так же могут быть с функцией автоматического
выключения, и электронные стартеры. Важным является выбор правильного диапазона напряжения и
мощности. Стартеры существуют для напряжений в сети 220–240 В и 110–127 В. Последние требуются
для последовательного соединения ламп (например: 2 х18 Вт при 230 В).

При применении ПРА Vossloh-Schwabe типа SL (110–127 В) нужны стартеры 220–240 В, так как эти
аппараты являются трансформаторами с рассеянием и отдают лампе высокое напряжение. Стартеры
могут использоваться только с контактами твердостью не менее HB 100.
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Компоненты для люминесцентных ламп
Инструкции по монтажу и установке ПРА для люминесцентных ламп

Нормативные документы

DIN VDE 0100 Монтаж низковольтных установок.

EN 60598-1 Светильники– часть 1: общие требования и испытания

EN 61347-1 Управляющие устройства для ламп – часть 1: общие требования и требования
безопасности

EN 61347-2-8 Управляющие устройства для ламп – часть 2-8: специальные требования к
пускорегулирующим аппаратам переменного тока

EN 60921 ПРА для трубчатых люминесцентных ламп-требования к рабочим характеристикам

EN 50294 Методы измерения общей потребляемой мощности цепей ПРА-лампа

EN 55015 Предельно допустимые значения и методы измерения характеристик радиопомех в
электрических осветительных установках и аналогичных электрических приборах

EN 61000-3-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: ограничения – основной раздел
часть 2: предельно допустимые значения для сетевых гармоник (прибор с входным
током до 16 A включительно на каждый проводник)

EN 61547 Осветительные установки общего назначения – требования к электромагнитной
совместимости

Технические характеристики

Диапазон напряжения сети
VS ПРА могут работать при указанном напряжении сети с допустимыми отклонениями
в пределах ± 10 %

Ток утечки � 0,1 мА через ПРА

Токи утечки Должна быть установлена стойкая защита от импульсов тока утечки (УЗО).
Распределите светильники по трем фазам L1, L2, L3, используйте трехфазное УЗО.
Желательно установить УЗО ток утечки в 30 мА; подключать не более чем
15 светильников на одно УЗО, тогда УЗО среагирует при половине значения тока
утечки.

Коэффициент мощности
Индуктивные ПРА: λ � 0,5
Параллельно компенсированы ПРА: λ � 0,85

Компенсирование VS рекомендует использовать параллельные конденсаторы, исходя из их технических
преимуществ и балланса мощности.

Возможные воздействия на инфракрасные установки
Таких случаев не происходило
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Механический монтаж

Положение встраивания
Любое

Место монтажа ПРА спроектированы для установки в светильниках или в подобных приборах.
Независимые ПРА не нужно встраивать в корпус.

Крепление Предпочтительно с помощью винтов М4

Предельные значения температуры
Указанная температура обмотки (tw 130°C, tw 140°C и tw 150°C, соответственно)
не должна быть превышена в нормальном режиме работы. Максимальные значения
(232°C, 248°C и 264°C, соответственно) не должны превышаться в аномальном
режиме работы. Эти значения должны быть проверены методом измерения
сопротивления во время работы.

Превышение температур
Ток лампы, который протекая через ПРА, обуславливает потери мощности, что
приводит к повышению температуры обмотки. Критерием этого повышения является
значение Δt как для нормальной, так и для аномальной работы. Значение Δt
определяется по стандартной схеме измерений и указывается на маркировке в
градусах Кельвина.

Пример: Δt = 55 К / 140 К
Первое значение Δt указывает на превышение температуры для нормального
режима при рабочем токе лампы. Второе значение (здесь 140 К) означает
превышение температуры обмотки, что является результатом протекания тока, при
короткозамкнутом разрядном промежутке лампы. Ток, который течет в этом режиме,
является током предварительного нагрева электродов лампы.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Помехи Измерение напряжения помех должно проводиться у светильников с электромагнитны-
ми ПРА на контактных зажимах, поскольку частота напряжения ламп этих систем
ниже 100 Гц. Это низкочастотное напряжение помех, как правило, не критично у
электромагнитных ПРА.

Невосприимчевость к помехам
Благодаря жесткой конструкции и специально отобранным материалам, магнитные

ПРА обеспечивают высокую степень защиты от помех и не подвержены отрицательному

влиянию помех в сети.

Гармоники сети Люминесцентные лампы имеют пик перезажигания, после каждого перехода тока
ламп через ноль, лампы гаснут на короткое время (почти незаметно глазом). За счет
этих пиков перезажигания люминесцентных ламп создаются гармоники сети, которые
сглаживаются с помощью полного сопротивления ПРА. С помощью правильной
конструкции, то есть выбора рабочей точки электромагнитного ПРА, ограничиваются
гармоники сети до допустимых значений нормы EN 6100-3-2. Электромагнитные ПРА
Vossloh-Schwabe выдерживают утвержденные предельные значения
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Компоненты для люминесцентных ламп
Выбор автоматических выключателей для электромагнитных ПРА от VS

Выбор параметров для автоматических выключателей
При включении ПРА возникают кратковременные высокие импульсы тока из-за пара-
зитарных емкостей, которые суммируются в зависимости от количества светильников
в осветительной установке. Эти высокие токи воздействуют соответствующим образом
на автоматические выключатели.
Поэтому для осветительных установок следует применять автоматические выключате-
ли, защищенные от импульсных токов.

Выключение Автоматическое выключение автоматов защиты электропроводки происходит в
соответствии с директивой VDE 0641 часть 11, для B-, C-характеристик состояния.

Количество ПРА Следующие показатели представляют собой рекомендованные значения, которые
могут изменяться в зависимости от осветительной установки. Максимальное
количество VS-ПРА, которое можно включать одновременно. Данные предоставлены
для однополярных предохранителей, для многополярных – количество уменьшается на
20 %. Полное сопротивление электроцепи равняется 400 м (прим. 20 м (2,5 мм2)
проводника от источника энергии до распределителя и еще 15 м до светильника).
Удвоенное сопротивление цепи до 800 м увеличивает возможное количество ПРА
на 10 %. Показатели в нижеприведенной таблице имеют рекомендательный
характер, которые могут изменяться в зависимости от особенностей установки.

Допустимое количество ПРА на автоматический выключатель для компактных люминесцентных ламп
(одноламповой работы)

Мощность лампы 10 A (B) 16 A (B)

Вт Индуктивный Параллельная компенсация Индуктивный Параллельная компенсация

5/7/8/9/10/11/13 50 90 80 130

18 (TC-L) 27 32 43 51

18 (TC-D) 40 65 65 110

24 25 32 40 51

26 27 32 43 51

36 23 32 37 51

Допустимое количество ПРА на автоматический выключатель для трубчатых и U-образных
люминесцентных ламп (одноламповый режим)

Мощность лампы 10 A (B) 16 A (B)

Вт Индуктивный Параллельная компенсация Индуктивный Параллельная компенсация

4/6/8/10 50 90 80 130

13 45 80 70 115

15/18/20 27 32 43 51

30/36/38/40 23 32 37 51

58/65 15 20 22 32

70 13 18 20 30

Надежность и срок службы

При соблюдении указанных максимальных значений температуры обмотки, то может быть достигнут
срок службы в 10 лет. Интенсивность отказов: � 0.025 %/1.000 часов.
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Электрический монтаж

Клеммные колодки (универсальные зажимы)
• применять медный провод (негибкий провод)
• поперечные сечения для соединения безвинтовым зажимом 0,5–1 мм2

• длина зачищенного конца проводника 8 мм
• сечение соединительного надреза (IDC-зона) 0,5 мм2; макс. � 2мм

включая изоляцию, без зачистки провода; монтаж специальным инструментом

Безвинтовые контактные зажимы
Встроенные контактные зажимы могут присоединять только жесткие проводники.
Жесткие проводники: 0,5–1,5 мм2

Длина зачищенного конца проводника 8 мм.

Соединение проводников
Соединение между сетью, ПРА и лампами должно производиться согласно
представленным схемам соединения.

Схемы соединения люминесцентных ламп с электромагнитными пускорегулирующими
аппаратами Vossloh-Schwabe
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Компоненты для люминесцентных ламп.
Клеммные колодки

Vossloh-Schwabe внимательно следит за тем, чтобы клеммные колодки были сделаны из высококачествен-
ных пластмасс и металлов, что гарантирует хороший контакт и долгий срок службы компонентов. Эти ка-
чества имеют как клеммные колодки для светильников Vossloh-Schwabe, так и контактные зажимы к ПРА и
патронам.

Указания по клеммным колодкам к электронным ПРА
Ýлектронные пускорегулирующие аппараты от Vossloh-Schwabe имеют удобные для монтажа безвинто-
вые контактные зажимы. Кроме того, многие ЭПРА для трубчатых люминесцентных ламп поставляются с
контактными зажимами IDC (для одножильных проводников 0,5 мм2) и дополнительно с безвинтовыми кон-
тактными зажимами (для одножильных проводников 0,5–1 мм2) с зачищенным от изоляции концом про-
водника длиной 8–9 мм. IDC-контактные зажимы дают возможность производить автоматическое соедине-
ние проводников и проводить тестирование светильников с помощью ALF-системы, что особенно
экономично.

Указания по клеммным колодкам к ПРА
Стандартные электромагнитные ПРА Vossloh-Schwabe оборудованы удобными IDC-/ безвинтовыми
контактными зажимами (универсальные зажимы) или только безвинтовыми контактными зажимами.
Зажимы разработаны для использования одножильных проводников сечением 0,5–1 мм2 (универсальные
зажимы) или до 1,5 мм2 (безвинтовые контактные зажимы) и рассчитаны на токовую нагрузку до 6А
(универсальные зажимы) и 16А (безвинтовые зажимы). Длина зачищенного от изоляции конца провода
7-9 мм для безвинтовых зажимов; удаление изоляции не требуется для IDC-зажимов.
По желанию многие ПРА могут быть оснащены винтовыми зажимами (токовая нагрузка до 16 А) с
сечением проводника от 0,5 до 2,5 мм2.

Указания по контактным зажимам к патронам
Vossloh-Schwabe всегда оснащает патроны для Т-и ТС-ламп, а также патроны для стартеров удобными
безвинтовыми контактными зажимами для одножильных проводников сечением 0,5–1 мм2. Большинство
патронов имеют сдвоенные безвинтовые контактные зажимы, что делает возможным сквозную проводку.
Требуемая длина зачистки от изоляции конца провода для всех исполнений составляет 8–9 мм.

IDC-терминалы
Для того, чтобы полностью использовать потенциал ускорения автоматического соединения проводников
и тестирование по ALF-системе, была разработана совершенно новая серия компонентов, которая
использует VDE-проверенную технологию IDC-зажимов. Эта технология широко применяется в других
отраслях промышленности и имеет отличные отзывы. Изменение геометрии контактов позволяет отказаться
от удаления изоляции, которая используется для безвинтовых или винтовых контактов. Только опробованная
технология IDC-зажимов закладывает основы для эффективной автоматизации, так как позволяет обеспе-
чить высокое качество и быстроту соединения контактов. Использование таких компонентов дает возмож-
ность присоединять несколько контактов к одному проводу, что обеспечивает дополнительную экономию,
так как значительно снижается длина проводников. Кроме того, эта конструкция позволяет с помощью
переходников просто и надежно обеспечивать электрический контакт с верхней стороны для VDE-одоб-
ренной заключительной проверки светильников.
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Патроны для люминесцентных ламп

Патроны для компактных люминесцентных ламп
Vossloh-Schwabe производит большинство патронов TC-ламп используя PBT, термопластичный материал.
Благодаря использованию этого термостойкого материала патроны могут работать при температуре,
обозначенной на маркировке T140. Ведущие производители ламп тоже используют PBT для изготовления
цоколей ламп. Этот материал гармонично сочетается с безусталостными, коррозийностойкими
стальными монтажными пружинами, которые обеспечивают всегда надежную эксплуатацию ламп.

Патроны для двухцокольных люминесцентных ламп
VS патроны для T ламп отличаются большим количеством технических особенностей, что гарантирует
высокую степень надежности и безопасности. Теплостойкий ротор из PBT, которым оборудованы
большинство патронов от VS -признанная торговая марка. Кроме патроном с проверенным в эксплуа-
тации большим ротором, VS так же производит патроны нового поколения с иновационной технологией
"Роторклик". Эта новоя технология от VS является дальнейшим развитием систем с теплостойким ротором.

Особеностями новой технологии является возможность выдерживать температуру в T140, благодаря
фронтальной пластине, выполненной из PBT, а так же ясно слышимый при установке и замене лампы
щелчок. Следовательно убедиться в том что лампа правильно установлена в патрон можно на слух.

Кроме этого, VS производит и другие серии патронов с Ротор-подобной функцией, у которых фронтальная
пластина выполнена из термостойкого PBT и выдерживает температуру T140.

Максимальная допустимая температура на задней стенке всех патронов Tm 110 °C. Еще одной ключевой
особеностью присущей всем патронам от VS является высокоэффективный держатель штырьков лампы,
который надежно предотвращает любое оклонение штырька в цоколе даже старых ламп, что
обеспечивает уверенный контакт.

Патроны для сквозного крепления
Патроны для сквозного крепления вставляются снизу через пазовое отверстие в корпусе светильника
и крепятся при помощи боковых защелок. Такие типы патронов часто используются в светильниках
без рассеивателей и видны с внешней стороны. Электрические проводники подключаются снизу металли-
ческого основания.

Патроны для вставного крепления
Патроны этого типа, которые часто используются в накладных и встраиваемых светильниках,
вставляются в корпус светильника сверху. В этом случае ножка патрона должна выступать не более,
чем на 4 мм, так как это расстояние соответствует высоте ограничивающих выступов на корпусе
светильника. Провода проходят над основанием светильника и подводятся к боковой стенке
патрона. Однако, имеются также патроны в которых провода пропускаются через ножку патрона и
проходят под основанием светильника.
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Компоненты для люминесцентных ламп
Патроны для торцевого крепления
Такая конструкция обычно используется в накладных и встраиваемых потолочных светильниках.
Они устанавливаются на торцах корпуса светильника, в отличие от вставляемых патронов.
Кроме распространенной фиксации при помощи ножек, выступающих сзади патрона, имеется
так же множество вариантов с защелками, имеющие плотно вставляемые штыри
или отверстия для винтов, которые могут так же использоваться для крепления компенсирующей
пружины. Использование торцевых патронов предоставляет конструктору светильников свободу
действий при выборе расположения лампы относительно отражателя. Это дает возможность
изменять светораспределение, так как расстояние от центра лампы до основания светильника
не ограничивается размерами патронов.

Патроны для накладного крепления
Для крепления патронов к поверхности основания обычно используют винты или заклепки.
Провода так же прокладываются по поверхности основания. Такой тип крепления оказывается
слишком дорогим для массового производства светильников и используется в особых случаях,
например для подсветки витрин и рекламы.

Патроны от VS для рынка UL и одобренные UL проводники доступны для всех
существующих типов ламп. Подробную информацию можно найти на сайте
www.unvlt.com.
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Таблица ламп – Люминесцентные лампы
Тип лампы/цоколь лампы Цоколь Мощность (Вт) Макс. длина С (мм) по IEC

G24q-1 10
13

95
130

G24q-2 18 140

G24q-3 26 160

GX24q-1 13 90

GX24q-2 18 110

GX24q-3 26
32

130
145

GX24q-4 42 155

GX24q-5 57 191

GX24q-6 70 219

G24d-1 8
10
13

73*
95

130

G24d-2 18 140

G24d-3 26 160

GX24d-1 13 90

GX24d-2 18 110

GX24d-3 26 130

G23 5
7
9

11

85
115
145
215

2G7 5
7
9

11

85
115
145
215

2G8-1 60
85

120

167
208
285

A B C D

GR14q-1 14
17

99,7 120 126,6 41*
121,7 142 148,6 41*

A B

GR8 16
28

138 141
205 207

GR10q 10
16
21
28
38

92 95
138 141
138 141
205 207
205 207

GRY10q-3 55 205 205 *

GRZ10d 18 137 141 *

GRZ10t 30 202 206 *

2G10 18
24
36

122
165
217

2G11 18
24
34
36
40
55
80

225
320
533*
415
535
535
565

*не включены в МЭК (IEC) стандарт (характеристики не определены)
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G24q-1 -3-2TC-DEL

C
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C
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C
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C

2G7TC-SEL

C
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A

B

C

D

GR14q-1TC-TEL

GR8

TC-DD

GRY10q-3GR10q GRZ10tGRZ10d

B

A

C

2G10TC-F

C

2G11TC-L



Таблица ламп– Люминесцентные лампы
Тип лампы/цоколь лампы Цоколь Мощность (Вт) Ø D (мм) Длина A/C (мм) по IEC 60081/

60901 (для кольцевых ламп B)

GX53-1 7

W4.3x8.5d 6
8

11
13

7
7
7
7

219,3
320,9
422,5
524,1

G5 4
6
8

13
14
21
24
28
35
39
49
54
80

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

135,9
212,1
288,3
516,9
549,0
849,0
549,0

1149,0
1449,0

849,0
1449,0
1149,0
1449,0

G13 10
14
15
16
16
18
20*1

23
30
32
33
34
36
36
38
50
58
70

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

470,0 *2

360,0 *2

437,4
589,8
720,0 *2

589,8
438,0 *2

970,0 *2

894,6
1199,4
1149,0
1047,0 *2

1199,4
970,0 *2

1047,0
1500,0
1500,0
1763,8

G13 20
25
30
40
65
75
80*1

85
85*1

100
100*1

115
125
140
140*1

160*1

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

589,8
970,0
894,6

1199,4
1500,0
1763,8
1500,0
2374,3
1763,8
2374,3
1800,0 *2

1200,0 *2

2374,3
1500,0 *2

1800,0 *2

1800,0 *2

*1 УФ-лампы для соляриев
*2 не включены в МЭК стандарт (характеристики не

определены)

Длина пластиковых и стеклянных защитных труб

� D (мм) Длина L (мм)

38±0,5 L = A–20±1

50±0,8 L = A–30±1
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GX53-1

D

C

W4.3T2 (T7)

D

A

G13T8 (T26)

D

A

G13T12 (T38)

D

A

D

L



Таблица ламп– Люминесцентные лампы
Тип лампы/цоколь лампы Цоколь Мощность (Вт) Ø D (мм) A (мм)

2GX13 22
40
55
60

16
16
16
16

230,0
305,0
305,0
379,0

G10q 22
32
40
60

29
29
29
30

215,9
304,8
406,4
408,8*

2G13-92 18
36
58

26
26
26

304*
566, 601*
566, 759*

* не включены в МЭК стандарт (характеристики не
определены)
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T-R

G10q

A

D
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A

D

D

2GX13

T-R5 (T-R16)

A
D



Компоненты для люминесцентных ламп
Классификация энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (EC) ¹245/2009 îò 18 марта 2009, обеспечивающее выпол-
нение Директивы 2005/32/EC Европейского парламента и Совета по определению требований к
экологичности конструкций для люминесцентных ламп без встроенных ПРА, газоразрядных ламп высокого
давления, ПРА и светильников при их эксплуатации, и, отменяющее действие Директивы 2000/55/EC
Европейского парламента и Совета (официальное название), создало правовые рамки в ЕС, которые
определяют основные требования для эффективной эксплуатации светотехническими приборами.

Хотя Постановление в основном направлено на общее освещений, оно так же ориентировано на
изделие и следовательно не зависит от специфики применения. Требования к эффективности и
работоспособности (характеристики обеспечивающие выполнение свойств) применимы
люминесцентным лампам без встроенного ПРА, газоразрядных ламп высокого давления, а так же к ПРА и
светильникам необходимых для работы этих ламп.
Краткий перечень требований предъявляемых к люминесцентным лампам приведены в следующей
таблице (выдержка из справочника CELMA).
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Стадия Основные требования

1
13.04.2010

ПРА

• Не регулируемые ПРА: минимум EEI = B2
• Регулируемые ПРА: минимум EEI = A1
• Потери при холостом ходу � 1 Вт
• Не регулируемые ПРА для новых ламп не предназначенных для существующих ПРА: минимум EEI = A3
• ПРА должны иметь маркировку (например: EEI = A2)

Промеж-
уточная стадия
13.09.2010

Светильники

• Потери в светильнике = кол-во ПРА лимитировано (No. установленных ПРА)
• После 18 месяцев: техническая информация должна быть доступна, как в режиме online так и в

документации на светильники (для светильников > 2.000 люмен).

2
13.04.2012

ПРА • Потери при холостом ходу � 0,5 Вт

Светильникs
• Потери в светильнике = кол-во ПРА лимитировано (No. установленных ПРА)
• Конструкция светильников должна обеспечивать установку ПРА 3 стадии. Исключение: Светильники > IP4X

не позднее
13.04.2014

Пересмотр постановления
Технический прогресс и опыт, накопленный в период выполнения Постановления, будут учтены в процессе переработки.

3
13.04.2017

ПРА

• Предельные значения новых ПРА вычисляются по формуле (смотри стр. 284)
• Запрещены для ПРА классы по EEI = A3, B1 и B2 (Электромагнитные ПРА производяться только высокомощных ламп

– разрешенные классы A2, A2 BAT и только A1BAT ПРА)
• Маркировка ПРА укорочена до A2, A2 BAT или A1 BAT ("EEI =" будет опущено;

должна быть нанесена ясночитаемая дата)

Светильники • Все светильники должны обеспечивать установку ПРА 3 стадии.



Классификация энергетической эффективности

В следующей таблице взятой из Постановления 245/2009/EC приведен перечень (1ая и 2ая стадия)
требований к ПРА, расположеными соответственно значениям эффективности:

Данные лампы Эффект. ПРА (Pлампы/Pвх.)

Тип Номин. ILCOS код Типичный режим (не регулируемые ПРА)

мощность 50 Гц ВЧ A2 BAT A2 A3 B1 B2

Вт Вт Вт % % % % %

T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 13,5 87,8 84,4 75,0 67,9 62,0

18 FD-18-E-G13-26/600 18 16 87,7 84,2 76,2 71,3 65,8

30 FD-30-E-G13-26/900 30 24 82,1 77,4 72,7 79,2 75,0

36 FD-36-E-G13-26/1200 36 32 91,4 88,9 84,2 83,4 79,5

38 FD-38-E-G13-26/1050 38,5 32 87,7 84,2 80,0 84,1 80,4

58 FD-58-E-G13-26/1500 58 50 93,0 90,9 84,7 86,1 82,2

70 FD-70-E-G13-26/1800 69,5 60 90,9 88,2 83,3 86,3 83,1

TC-L 18 FSD-18--2G11 18 16 87,7 84,2 76,2 71,3 65,8

24 FSD-24-E-2G11 24 22 90,7 88,0 81,5 76,0 71,3

36 FSD-36-E-2G11 36 32 91,4 88,9 84,2 83,4 79,5

TC-F 18 FSS-18-E-2G10 18 16 87,7 84,2 76,2 71,3 65,8

24 FSS-24-E-2G10 24 22 90,7 88,0 81,5 76,0 71,3

36 FSS-36-E-2G10 36 32 91,4 88,9 84,2 83,4 79,5

TC-D/
TC-DE

10 FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1

10 9,5 89,4 86,4 73,1 67,9 59,4

13 FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1

13 12,5 91,7 89,3 78,1 72,6 65,0

18 FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2

18 16,5 89,8 86,8 78,6 71,3 65,8

26 FSQ-26-E-G24q=1
FSQ-26-I-G24d=1

26 24 91,4 88,9 82,8 77,2 72,6

TC-T/
TC-TE

13 FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=1

13 12,5 91,7 89,3 78,1 72,6 65,0

18 FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=2

18 16,5 89,8 86,8 78,6 71,3 65,8

26 FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=3

26,5 24 91,4 88,9 82,8 77,5 73,0

TC-DD/
TC-DDE

10 FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5 9,5 86,4 82,6 70,4 68,8 60,5

16 FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q

16 15 87,0 83,3 75,0 72,4 66,1

21 FSS-21-E-GR10q
FSS-21-I-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q

21 19 89,4 86,4 79,2 73,9 68,8

28 FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR10q
FSS-28-L/P/H-GR10q

28 26 89,7 86,7 81,3 78,2 73,9

38 FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5 36 92,3 90,0 85,7 84,1 80,4

TC 5 FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 5,4 5 72,7 66,7 58,8 49,3 41,4

7 FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 7,1 6,5 77,6 72,2 65,0 55,7 47,8

9 FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 8,7 8 78,0 72,7 66,7 60,3 52,6

11 FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 11,8 11 83,0 78,6 73,3 66,7 59,6

T5 4 FD-4-E-G5-16/150 4,5 3,6 64,9 58,1 50,0 45,0 37,2

6 FD-6-E-G5-16/225 6 5,4 71,3 65,1 58,1 51,8 43,8

8 FD-8-E-G5-16/300 7,1 7,5 69,9 63,6 58,6 48,9 42,7

13 FD-13-E-G5-16/525 13 12,8 84,2 80,0 75,3 72,6 65,0

Технические указания – Компоненты для люминесцентных ламп 283

Тип ламп

T8

TC-L

TC-F

TC-D/TC-DE

TC-T/TC-TE

TC-DD/TC-DDE

TC

T5



Данные лампы Эффект. ПРА (Pлампы/Pвх.)

Тип Номин. ILCOS код Типичный режим (не регулируемые ПРА)

мощность 50 Гц ВЧ A2 BAT A2 A3 B1 B2

Вт Вт Вт % % % % %

T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 22 19 89,4 86,4 79,2 74,6 69,7

32 FSC-32-E-G10q-29/300 32 30 88,9 85,7 81,1 80,0 76,0

40 FSC-40-E-G10q-29/400 40 32 89,5 86,5 82,1 82,6 79,2

T2 6 FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220 5 72,7 66,7 58,8 — —

8 FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320 7,8 76,5 70,9 65,0 — —

11 FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420 10,8 81,8 77,1 72,0 — —

13 FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520 13,3 84,7 80,6 76,0 — —

21 FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7 21 88,9 85,7 79,2 — —

23 FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7 23 89,8 86,8 80,7 — —

T5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13,7 84,7 80,6 72,1 — —

21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20,7 89,3 86,3 79,6 — —

24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22,5 89,6 86,5 80,4 — —

28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27,8 89,8 86,9 81,8 — —

35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34,7 91,5 89,0 82,6 — —

39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38 91,0 88,4 82,6 — —

49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49,3 91,6 89,2 84,6 — —

54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53,8 92,0 89,7 85,4 — —

80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80 93,0 90,9 87,0 — —

95 FDH-95-G5-L/P-16/1150 95 92,7 90,5 84,1 — —

120 FDH-120-G5-L/P-16/1450 120 92,5 90,2 84,5 — —

T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22,3 88,1 84,8 78,8 — —

40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39,9 91,4 88,9 83,3 — —

55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 55 92,4 90,2 84,6 — —

60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 60 93,0 90,9 85,7 — —

TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G11 40 91,4 88,9 83,3 — —

55 FSDH-55-L/P-2G11 55 92,4 90,2 84,6 — —

80 FSDH-80-L/P-2G11 80 93,0 90,9 87,0 — —

TC-TE 32 FSMH-32-L/P-2GX24q=3 32 91,4 88,9 82,1 — —

42 FSMH-42-L/P-2GX24q=4 43 93,5 91,5 86,0 — —

57 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

56 91,4 88,9 83,6 — —

70 FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

70 93,0 90,9 85,4 — —

60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63 92,3 90,0 84,0 — —

62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62 92,2 89,9 83,8 — —

82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82 92,4 90,1 83,7 — —

85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 92,8 90,6 84,5 — —

120 FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1

122 92,6 90,4 84,7 — —

TC-DD 55 FSSH-55-L/P-GR10q 55 92,4 90,2 84,6 — —

Самое позднее на 3 стадии будет введена следующая формула энергетической эффективности ПРА:

если Pл. � 5 Вт EBbFL = 0,71
если 5 Вт < Pл. < 100 Вт EBbFL = Pл./(2*кв. корень (Pл./36)+38/36*Pл. +1)
если Pл. � 100 Вт EBbFL = 0,91

Должны соблюдаться следующие предельные значения:

з ПРА Классы эергетической эффективности

� EBbFL A2 и A1 BAT

� 1–0,75*(1–EBbFL) A2 BAT

График илюстрирует различие между классами A2, A1 BAT и A2 BAT
(BAT =  Best Available Technology [лучшая из существующих технологий]).
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Тип ламп
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Компоненты для люминесцентных ламп
Пояснения к маркировке ламп

TC-S Одноканальная компактная лампа с двухштырьковым цоколем, встроенным стартером и выносным ПРА

TC-SEL Одноканальная с четырехштырьковым цоколем и выносным ЭПРА

TC-D Двухканальная с двухштырьковым цоколем, встроенным стартером и выносным ПРА

TC-DEL Двухканальная с четырехштырьковым цоколем и выносным ЭПРА

TC-T Трехканальная с двухштырьковым цоколем, встроенным стартером и выносным ПРА

TC-TEL Трехканальная с четырехштырьковым цоколем и выносным ЭПРА

TC-Q Четырехканальная с двухштырьковым цоколем, встроенным стартером и выносным ПРА

TC-QEL Четырехканальная с четырехштырьковым цоколем и выносным ЭПРА

TC-DD Двойная D-образной формы, со специальным цоколем и выносным ПРА или ЭПРА

TC-L То же что TC-S, только длинная

TC-F Двухканальная с четырехштырьковым цоколем с выносными ПРА или ЭПРА

T2 (T7) Прямая трубчатая лампа � 2/8” (7 мм)

T5 (T16) Прямая трубчатая лампа � 5/8” (16 мм)

T8 (T26) Прямая трубчатая лампа � 8/8” (26 мм)

T12 (T38) Прямая трубчатая лампа � 12/8” (38 мм)

T-U U-образная трубчатая лампа

T-R Кольцевая трубчатая лампа

T-R5 (T-R16) Кольцевая трубчатая лампа � 5/8” (16 мм)
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286 Пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп

Больше чем (просто) пускорегулирующий аппарат...

С более, чем 85-летним опытом по
разработке и производстве изделий для
светотехнической индустрии, Vossloh-
Schwabe еще никогда не был большим
пионером в инновациях, чем сейчас.

Vossloh-Schwabe верен своему
принципу – поставлять продукцию
только самого высокого качества,
сочетая при этом внедрение
всевозможных инноваций, действуя в
соответствии с современными
стандартами и директивами.

Мы в VS видим больше, чем просто
пускорегулирующий аппарат – мы
видим всю сложность лампы и уделяем
этому наше самое пристальное вни-
мание.



Пускорегулирующие аппараты для
натриевых ламп высокого давления
(HS), металлогалогенных ламп (HI) и
ртутных ламп (HM)

Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), аксессуары 288–297
Регулируемые ЭПРА 297

Моноблочная пускорегулирующая аппаратура для HS и HI ламп 298–305

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА) 306–330
для HS и HI ламп 306–317
для HM и HI ламп 318–321
для LS ламп 322
для SDW-T/-TF ламп 323
для снижения мощности 324–330

Технические указания для газоразрядных ламп 378–421
Общие технические указания 530–538
Глоссарий 539–545
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Компактные
электронные
пускорегулирующие
аппараты
для HI ламп 20 Вт

Корпус: теплостойкий полиамид
Коэффициент мощности: > 0,57
Напряжение зажигания: 2–4 кВ

(EHXc 22.324: < 2 кВ)
Рабочая частота: 130 Гц
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм2

Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–50 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Отсутствует фликер (мигание) неисправной лампы
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Вес Мощность

ность мощность для 50, 60 Гц ток температура корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

Встраиваемые ЭПРА
20 HI GU6.5, G8.5 1 x 20 EHXc 20.323 188787 220–240 0,19–0,15 –25 до 55 макс. 75 100 22,5

20 HI PGJ5, GX10 1 x 22 EHXc 22.324 188788 220–240 0,20–0,16 –25 до 55 макс. 75 100 24,5

Встраиваемые бескорпусные ЭПРА
20 HI GU6.5, G8.5 1 x 20 EHXc 20.323 188655 220–240 0,19–0,15 –25 до 45 макс. 80 70 22,5

20 HI PGJ5, GX10 1 x 22 EHXc 22.324 188656 220–240 0,20–0,16 –25 до 45 макс. 80 70 24,5

Схему соединений смотри на странице 385
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Компактные
электронные
пускорегулирующие
аппараты для
HI ламп 20 и 35 Вт

Корпус: теплостойкий полиамид,
герметизированный полиуретаном
Коэффициент мощности: > 0,9
Рабочая частота : 135 Гц
Винтовые контактные зажимы : 0,5–1,5 мм2

Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 100 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Отсутствует фликер (мигание) неисправной лампы
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная 2017)

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Напряжен. Вес Мощн.

ность мощность для 50, 60 Гц ток температура корпуса зажигания

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) кВ г Вт

Встраиваемые ЭПРА
20 HI GU6.5, G8.5, 1 x 20 EHXc 20G.329 B 188742 220–240 0,11 –15 до 60 макс. 85 2–4 190 23,5

GX8.5, GX10,

G12

35 HI GU6.5, G8.5, 1 x 39 EHXc 35G.327 B 188582 220–240 0,2 –15 до 45 макс. 90 2–4 210 43,5

GX8.5, G12, EHXc 35G.328 B 188583* 220–240 0,2 –15 до 45 макс. 90 1,5–2 210 43,5

PGJ5, GX10

Независимые ЭПРА
20 HI GU6.5, G8.5, 1 x 20 EHXc 20G.329 I 188743 220–240 0,11 –15 до 60 макс. 85 2–4 205 23,5

GX8.5, GX10,

G12

35 HI GU6.5, G8.5, 1 x 39 EHXc 35G.327 I 188745 220–240 0,2 –15 до 45 макс. 90 2–4 225 43,5

GX8.5, G12, EHXc 35G.328 I 188746* 220–240 0,2 –15 до 45 макс. 90 1,5–2 225 43,5

PGJ5, GX10

Схему соединений смотри на странице 385
* Предназначен для ламп Philips с цоколем PGJ5 и GX10
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Электронные
пускорегулирующие
аппараты для
HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: алюминий (M3),
теплостойкий поликарбонат (K34)
Коэффициент мощности: � 0,95
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 173 Гц
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком:
0,75–2,5 мм2

Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I
(металлический корпус)
Для светильников класса защиты I и II
(пластмассовый корпус)
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–120 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Отсутствует фликер (мигание) неисправной лампы
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)
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Электронные пускорегулирующие аппараты
для HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: M3, M3 PCB и K34

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Вес Мощность

ность мощность для 50, 60 Гц ток температура корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

M3 – встраиваемые ЭПРА (с крышкой)
35 HI G12 1 x 39 EHXc 35.325 188537 220–240 0,20–0,18 –20 до 65 макс. 80 220 43

PG12-2

G8.5/E27

70 HI G12/RX7s 1 x 73 EHXc 70.326 188539 220–240 0,36–0,34 –20 до 55 макс. 80 220 80

PG12-2

G8.5/E27

M3 PCB – встраиваемые ЭПРА (без крышки)
35 HI G12 1 x 39 EHXc 35.325 188538 220–240 0,20–0,18 –20 до 65 макс. 80 180 43

PG12-2

G8.5/E27

70 HI G12/RX7s 1 x 73 EHXc 70.326 188540 220–240 0,36–0,34 –20 до 55 макс. 80 180 80

PG12-2

G8.5/E27

K34 – независимые ЭПРА
35 HI G12 1 x 39 EHXc 35.325 188546 220–240 0,20–0,18 –20 до 65 макс. 75 260 43

PG12-2

G8.5/E27

70 HI G12/RX7s 1 x 73 EHXc 70.326 188545 220–240 0,36–0,34 –20 до 55 макс. 75 260 80

PG12-2

G8.5/E27

Схему соединений смотри на странице 385
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Независимые
электронные
пускорегулирующие
аппараты для
HI ламп 35–150 Вт

Корпус: теплостойкий поликарбонат
Коэффициент мощности: � 0,95
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 173 Гц

(EHXc 150G.334: 170 Гц)
С трехжильным без галогенидов 5 кВ

силиконовым проводником к лампе, 1 м,
с присоединенным GST18 разъемом

Безвинтовые контактные зажимы с рычажком:
0,75–2,5 мм2

Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–120 пкФ

(EHXc 150G.334: 20–240 pF)
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Корпус Вес Мощн.

ность мощность для 50, 60 Гц ток температ. корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

Независимые ЭПРА с GST18 разъемом (красный)
35 HI G12, PG12-2 1 x 39 EHXc 35.325 188733 220–240 0,20–0,18 –20 до 65 макс. 75 K34 380 43

G8.5/E27

70 HI G12, PG12-2 1 x 73 EHXc 70.326 188734 220–240 0,36–0,34 –20 до 55 макс. 75 K34 380 80

G8.5/E27

RX7s

150 HI G12, PG12-2 1 x 147 EHXc 150G.334 188735 220–240 0,73–0,67 –20 до 45 макс. 85 K31 540 160

E40/RX7s

Схему соединений смотри на странице 385
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Независимые
электронные
пускорегулирующие
аппараты для
HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: теплостойкий поликарбонат
Простое подключение через штекерный разъем

сетевой: GST18 1-код/черный с фиксацией
к лампе: ST18 0-код

Коэффициент мощности: 0,95
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 173 Гц
Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–120 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Вес Мощность

ность мощность для 50, 60 Гц ток температура корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

1x35 HI GU6.5 1 x 39 EHXc 35.339 188919 220–240 0,20–0,18 –20 до 55 макс. 75 250 43

G8.5, GX8.5
G12, E27
E40, RX7s

1x70 HI GU6.5 1 x 73 EHXc 70.340 188920 220–240 0,36–0,34 –20 до 50 макс. 75 250 80

G8.5, GX8.5
G12, E27
E40, RX7s

Схему соединений смотри на странице 385
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Дополнительные технические характеристики

ЭПРА защищены от пиковых переходных бросков сети до 2,5 кВ.

Защита от перегрева при помощи температурного выключателя от VS с
автоматическим повторным включением, определяемым температурой
ЭПРА.

При напряжении на лампе > 120 В произойдет отключение ЭПРА.

new>>

new>>

138

3
2

77
6
.5

6
4

4
.2

149.5
6
.5

6.5 (5)

K36

120V



Электронные
пускорегулирующие
аппараты для
HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: теплостойкий поликарбонат
Коэффициент мощности: 0,98
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 176 Гц
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком:
0,75–2,5 мм2

Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита: лампа оключается
в случае перегрева
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Независимые каналы зажигания обеспечивают
независимую работу лампы
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)
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Электронные пускорегулирующие
аппараты для HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: K32 без и с устройством, снижающим натяжения кабеля

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Корпус Вес Мощн.

ность мощность для 50, 60 Гц ток температ. корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

Встраиваемые ЭПРА
2x35 HI G12, PG12-2 2 x 39 EHXc 235.316 188223 220–240 0,4–0,36 –25 до 50 макс. 75 K32 405 86

G8.5/E27

2x70 HI G12, PG12-2 2 x 73 EHXc 270.317 188224 220–240 0,74–0,68 –25 до 50 макс. 80 K32 440 160

G8.5/GX8.5

E27, RX7s

Независимые ЭПРА
2x35 HI G12, PG12-2 2 x 39 EHXc 235.316 188455 220–240 0,4–0,36 –25 до 50 макс. 75 K32 455 86

G8.5/E27

2x70 HI G12, PG12-2 2 x 73 EHXc 270.317 188456 220–240 0,74–0,68 –25 до 50 макс. 80 K32 490 160

G8.5/GX8.5

E27, RX7s

Схему соединений смотри на странице 385

Устройство, снижающее натяжение
кабеля, для встраиваемых ЭПРА

При использовании устойства, снижающего
натяжение кабеля, встраиваемые ЭПРА для
металлогалогенных ламп становяться
независимыми ЭПРА.
Материал: теплостойкий поликарбонат
Для использования с встраиваемыми ЭПРА
с корпусом K31 и K32
Для сетевых проводников:

H03VV-F 3X0,75 или NYM 3X1,5 мм2

Для проводников лампы: SIHY-Cu 3X1 мм2

или SIHSI-Cu 3X1 мм2

Вес: 50 г
Упаковка: 20 шт.
Повернув держатель кабеля на180°, диаметр
кабеля может быть снижен до 5 мм.

Номер для заказа: 188080
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Электронные
пускорегулирующие
аппараты
для HI ламп 150 Вт

Корпус: теплостойкий поликарбонат
Коэффициент мощности: 0,98
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 170 Гц
Винтовые контактные зажимы с рычажком:
0,75–2,5 мм2

Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–240 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
в основании ЭПРА
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Корпус Вес Мощн.

ность мощность для 50, 60 Гц ток температ. корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

Встраиваемые ЭПРА
1x150 HI G12 1 x 147 EHXc 150G.334 188690 220–240 0,73–0,67 –20 до 45 макс. 85 K31 540 160

PG12-2, E27

E40, RX7s

Независимые ЭПРА
1x150 HI G12 1 x 147 EHXc 150G.334 188691 220–240 0,73–0,67 –20 до 45 макс. 85 K31 582 160

PG12-2, E27

E40, RX7s

Схему соединений смотри на странице 385
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Регулируемые
встраиваемые ЭПРА
для HI и HS
ламп 250 Вт

Для регулирования светового потока
металлогалогенных ламп и натриевых
ламп высокого давления

Корпус: алюминий
Диапазон регулирования:
около 55–100 % мощности лампы1

Управляющее напряжение постоянного
тока: 1–10 В
Для использования приборов управления
с обратной связью и без.
Коэффициент мощности: 0,95 при 100 % нагрузке
Напряжение зажигания: макс. 4–5 кВ
Рабочая частота: 135 Гц
Винтовые контактные зажимы с рычажком:

0,75–4 мм2

Общие гармонические искажения: < 10 %
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазы для винтов M5
в основании ЭПРА
Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
мальных требований ЕС по энергоэффективности
начиная с 2017)

1Пожалуйста убедитесь, что используемая лампа пригодна
для регулирования согласно спецификации изготовителя.

Лампа ЭПРА Система
Мощ- Тип Цоколь Потреб. Тип Номер Напряжение AC Сетевой Окружающая Температура Корпус Вес Мощн.

ность мощность для 50, 60 Гц ток температ. корпуса

Вт Вт заказа В –10 %+6 % A ta (°C) tc (°C) г Вт

250 HI, HS E40 1 x 250 EHXd 250.344 188916* 220–240 1,25–1,15 –15 до 55 макс. 80 M31 1,2 275

Fc2

* в подготовке производства
Схему соединений смотри на странице 385
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Моноблочная
пускорегулирующая
аппаратура
для HS и HI ламп
35 до 150 Вт

Компактный пластиковый корпус
Модель: 64x72 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Компактная моноблочная аппаратура с
запатентованым, микропроцессорным термо-
выключателем с автоматическим востановлением
(отслеживает температуру и ток ПРА), зажигающее
устройство по технологии IPP++ с цифровым таймером
и компенсирующим конденсатором с плавким
предохранителем.
Не требуется сборка отдельных компонентов и их
соединение проводниками, что ведет к значительному
сокращению времени сборки и затрат.

Класс защиты II
Степень защиты: IP40
Допустимая емкость нагрузки: 20–1000 пкФ
Длина проводника к лампе: макс. 10 м
tw 130
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Устройство, снижающее натяжение кабеля для сетевых
проводников и проводников лампы

Другие зачения мощности и напряжения по запросу

Лампа Моноблочная пускорегулирующая аппаратура
Мощн. Тип Ток Тип Номер для Напряжение AC Сетевой ток a b Вес ta Коэфф. мощн. Энергоэффектив.*

Вт A заказа В, Гц A мм мм кг °C λ

230 В, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.568 536199 230, 50 0,210 175 166 1,32 55 0,92 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.566 535657 230, 50 0,380 175 166 1,32 45 0,91 EEI=A3

100 HS, HI 1,20 VNaHJ 100PZTG.571 536200 230, 50 0,560 214 205 1,85 45 0,85 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.567 535695 230, 50 0,720 214 205 2,25 45 0,91 EEI=A3

240 В, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.568 536201 240, 50 0,210 175 166 1,32 55 0,94 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.566 536202 240, 50 0,370 175 166 1,32 40 0,94 EEI=A3

100 HS, HI 1,20 VNaHJ 100PZTG.571 536203 240, 50 0,560 214 205 1,85 40 0,86 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.567 536204 240, 50 0,730 214 205 2,25 40 0,91 EEI=A3

220 В, 60 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.574 536205 220, 60 0,220 175 166 1,32 60 0,98 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.575 536207 220, 60 0,370 175 166 1,32 50 0,97 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.576 536209 220, 60 0,800 214 205 2,25 45 0,98 EEI=A3

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Моноблочная
пускорегулирующая
аппаратура
для HS и HI ламп
35 до 150 Вт

С встроенным GST18 разъемом (красный)
Компактный пластиковый корпус
Модель: 64x72 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Компактная моноблочная аппаратура с
запатентованым, микропроцессорным термо-
выключателем с автоматическим востановлением
(отслеживает температуру и ток ПРА), зажигающее
устройство по технологии IPP++ с цифровым таймером
и компенсирующим конденсатором с плавким
предохранителем.
Не требуется сборка отдельных компонентов и их
соединение проводниками, что ведет к значительному
сокращению времени сборки и затрат.
С встроенным GST18 разъемом

Класс защиты II
Степень защиты: IP40
Допустимая емкость нагрузки: 20–1000 пкФ
Длина проводника к лампе: макс. 10 м
tw 130
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Устройство, снижающее натяжение кабеля для сетевых
проводников и проводников лампы

Другие зачения мощности и напряжения по запросу

Лампа Моноблочная пускорегулирующая аппаратура
Мощн. Тип Ток Тип Номер для Напряжение AC Сетевой ток a b Вес ta Коэфф. мощн. Энергоэффектив.*

Вт A заказа В, Гц A мм мм кг °C λ

230 в, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.568 536210 230, 50 0,210 175 166 1,32 55 0,92 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.566 536211 230, 50 0,380 175 166 1,32 45 0,91 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.567 536213 230, 50 0,720 214 205 2,25 45 0,91 EEI=A3

240 В, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.568 536214 240, 50 0,210 175 166 1,32 55 0,94 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.566 536215 240, 50 0,370 175 166 1,32 40 0,94 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.567 536216 240, 50 0,730 214 205 2,25 40 0,91 EEI=A3

220 В, 60 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.574 536217 220, 60 0,220 175 166 1,32 60 0,98 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.575 536218 220, 60 0,370 175 166 1,32 50 0,97 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.576 536219 220, 60 0,800 214 205 2,25 45 0,98 EEI=A3

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

Пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп 299



Моноблочная
пускорегулирующая
аппаратура IP65
для HS и HI ламп
35 до 150 Вт

Герметизированные моноблоки в
компактном пластиковом корпусе
Модель: 61x72 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
ПРА, зажигающее устройство по технологии IPP++

компенсирующий конденсатор с плавким
предохранителем и термовыключатель с
автоматическим восстановлением входят в состав
компактной моноблочной ПРА
Не требуется сборка отдельных компонентов
и их соединение проводниками, что ведет к
значительному сокращению времени сборки
и затрат.

Класс защиты II
Степень защиты: IP65
Допустимая емкость нагрузки: 20–1000 пкФ
Длина проводника к лампе: макс. 10 м
tw 130
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Моноблочная пускорегулирующая
аппаратура IP65 для HS и HI ламп 35 до 150 Вт

Лампа Моноблочная пускорегулирующая аппаратура
Мощн. Тип Ток Тип Номер для Напряжение AC Сетевой ток a b Вес ta Коэфф. мощн. Энергоэффектив.*

Вт A заказа В, Гц A мм мм кг °C λ

230 В, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.050 533391 230, 50 0,240 222 214 1,95 60 0,96 EEI=A3

50 HS 0,76 VNaH 50PZTG.058 543733 230, 50 0,290 222 214 1,95 60 0,94 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.051 533392 230, 50 0,370 222 214 1,95 50 0,97 EEI=A3

100 HS, HI 1,20 VNaHJ 100PZTG.078 533393 230, 50 0,560 249 240 2,25 55 0,90 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.052 533394 230, 50 0,740 249 240 2,75 50 0,94 EEI=A3

240 В, 50 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.053 534107 240, 50 0,240 222 214 1,95 60 0,96 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.054 534109 240, 50 0,370 222 214 1,95 50 0,97 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.055 534115 240, 50 0,730 249 240 2,75 50 0,95 EEI=A3

220 В, 60 Гц
35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.041 534122 220, 60 0,220 222 214 1,95 70 0,98 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.067 534111 220, 60 0,370 222 214 1,95 50 0,97 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.068 534117 220, 60 0,800 249 240 2,25 45 0,98 EEI=A3

*Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Моноблочная
пускорегулирующая
аппаратура
для HS и HI ламп
250 и 400 Вт

Модель: 76x91 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Для светильников класса защиты I
Степень защиты: IP54
Допустимая емкость нагрузки: 20–1000 пкФ
Расстояние до лампы: макс. 10 м
tw 130
С зажимом для защитного заземляющего
проводника

Полностью собранная, атмосферостойкая
моноблочная пускорегулирующая аппаратура
с ПРА, термовыключателем с автоматическим
востановлением, конденсатор, зажигающее
устройство с цифровым таймером и клеммная
колодка

Фронтальный кабель питания с штуцером PG резьбой
Фронтальный доступ к контактным зажимам
Винтовая фиксация крышки
Пригоден для установки в или на пилоны.

Лампа Моноблочная пускорегулирующая аппаратура
Мощн. Тип Ток Сетевой ток Тип Номер Напряжение AC L L1 Вес Коэфф. Энерго-

для 50 Гц мощности эффективность*

Вт A A заказа В –10 %+6 % мм мм кг λ

250 HS, HI 3,0 1,3 VNaHJ 250PZT.745 531476 230 322 302 4,30 > 0,94 A2

400 HS, HI 4,45 2,0 VNaHJ 400PZT.743 531475 230 357 337 5,62 > 0,91 A2

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Пускорегулирующая
аппаратура
для HS и HI ламп
600 до 2000 Вт

Модель: 114x116 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
и металлогалогенных ламп (HI)
Винтовые контактные зажимы: 0,75–10 мм2

Для светильников класса защиты I
Степень защиты: IP54/IP65
tw 130
С зажимом для защитного заземляющего
проводника
B тoм чиcлe монтажныe пластины

Лампа Пускорегулирующая аппаратураt
Мощн. Тип Ток Сетевой ток Тип Номер Напряжение AC L L1 L2 Вес Коэфф. Энерго-

для 50 Гц мощности эффективность*

Вт A A заказа В –10 %+6 % мм мм мм кг λ

Степень защиты: IP54
600 HS 6,2 3,1 VNaH 600.02 531182 230–240 452 375 335 9,6 > 0,90 A2

1000 HS 10,3 5,0 VNaHJ 1000.61 531472 230–240 487 410 370 11,6 > 0,90 A2

HI 9,5 4,9 A2

2000 HI 8,8 5,7 VJ 2000.05 531193 380–400 570 500 460 15,2 > 0,90 A2

2000 HI 10,3 6,0 VJD 2000.63 531474 380–400 627 550 510 20,2 > 0,90 A2

Степень защиты: IP65; c кaбeлeм 0,7 м (бeз рисункa)
1000 HS 10,3 5,0 VNaHJ 1000.61 531480 220 487 410 370 13,6 > 0,90 A2

HI 9,5 4,9

2000 HI 10,3 6,0 VJD 2000.63 531481 380 627 550 510 22,2 > 0,90 A2

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Атмосферозащищенная пускорегулирующая
аппаратура с полностью смонтированными
ПРА, конденсатором и клеммной колодкой
Фронтальный кабель питания с штуцером
PG резьбой
Фронтальный доступ к контактным зажимам
или предохранителю
Дополнительный разъем с PG резьбой для
сетевого питания-сквозной проводки
Винтовая фиксация крышки
Разнообразные возможности установки с исполь-
зованием монтажных пластин или направляющих.
Пригоден для установки в или на пилоны.
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Компактные
сборочные
комплекты для
HS и HI ламп
70 до 150 Вт

Модель ПРА: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Компактный сборочный комплект в который
входят ПРА, без или с запатентованным,
микропроцессорным термовыключателем с
автоматическим востановлением
(отслеживает температуру и ток ПРА), ИЗУ
и компенсирующий конденсатор
С клеммной колодкой светильника:

винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

С заземляющим контактным зажимом
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Расстояние до лампы: макс. 1,5 м
tw130

По запросу:
Другие значения мощности и напряжения
Зажигающее устройство с цифровым таймером
Для БЗУ

Лампа Сборочный комплект
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC Сетевой Тепловая a b c d Вес Коэфф. Энерго-

для ток защита мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц A мм мм мм мм кг λ

230 В, 50 Гц
50 HS 0,76 PKNaH 50PZT.992 543378 230, 50 0,30 да 117 86 111 59 1,4 > 0,90 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 PKNaHJ 70.128 538675 230, 50 0,37 да 117 86 111 59 1,4 > 0,90 EEI=A3

538685 нет EEI=A3

100 HS, HI 1,20 PKNaHJ 100.941 538676 230, 50 0,56 да 117 86 111 59 1,6 > 0,90 EEI=A3

538686 нет EEI=A3

150 HS, HI 1,80 PKNaHJ 150.620 538677 230, 50 0,74 да 151 120 115 63 2,2 > 0,90 EEI=A3

538687 нет EEI=A3

220 В, 60 Гц
35 HS, HI 0,53 PKNaHJ 35.008 543401 220, 60 0,23 нет 117 86 108 56 1,2 > 0,90 EEI=A3

70 HS, HI 0,98 PKNaHJ 70.653 538680 220, 60 0,37 нет 117 86 111 59 1,4 > 0,90 EEI=A3

100 HS, HI 1,20 PKNaHJ 100.271 538681 220, 60 0,56 нет 117 86 111 59 1,6 > 0,90 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 PKNaHJ 150.679 538682 220, 60 0,74 нет 151 120 115 63 2,2 > 0,90 EEI=A3

220/240 В, 60 Гц
100 HS, HI 1,20 PKNaHJ 100.345 543295 220/240, 60 0,60 нет 117 86 111 60 1,6 > 0,90 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 PKNaHJ 150.301 543299 220/240, 60 0,80 нет 151 120 115 63 2,2 > 0,90 EEI=A3

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Не требуется сборка отдельных
компонентов и их соединение
проводниками, что ведет к
значительному сокращению времени
сборки и затрат.

Особенно пригодна для замены
лампы HM на лампу HS.
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Компактные
сборочные
комплекты
для HS и HI ламп
250 и 400 Вт

Модель ПРА: 71x75 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Компактный сборочный комплект в который
входят ПРА, без или с запатентованным,
микропроцессорным термовыключателем с
автоматическим восстановлением
(отслеживает температуру и ток ПРА), ИЗУ
и компенсирующий конденсатор
С клеммной колодкой светильника:

винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

С заземляющим контактным зажимом
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Расстояние до лампы: макс. 1,5 м
tw130

По запросу:
Другие значения мощности и напряжения
Зажигающее устройство с цифровым таймером
Для БЗУ

Лампа Сборочный комплект
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC Сетевой Тепловая a b c d Вес Коэфф. Энерго-

для ток защита мощн. эффективность*

Вт A заказа В, Гц A мм мм мм мм кг λ

230 В, 50 Гц
250 HS, HI 3,00 PKNaHJ 250.741 538678 230, 50 1,20 да 141 110 128 73 3,2 > 0,90 A2

538688 нет A2

400 HS, HI 4,45 PKNaHJ 400.743 538679 230, 50 1,80 да 171 140 129 73 5,2 > 0,90 A2

538689 нет A2

220 В, 60 Гц
250 HS, HI 3,00 PKNaHJ 250.742 538683 220, 60 1,20 нет 141 110 126 71 3,2 > 0,90 A2

400 HS, HI 4,45 PKNaHJ 400.744 538684 220, 60 1,80 нет 171 140 129 71 5,2 > 0,90 A2

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Не требуется сборка отдельных
компонентов и их соединение
проводниками, что ведет к
значительному сокращению
времени сборки и затрат.

Особенно пригодна для замены
лампы HM на лампу HS.
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Стандартные ПРА
для HS и HI ламп
35 до 70 Вт

Модель: 53x66 мм
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу.

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощности эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 526517 220/230, 50 108 86 28 0,91 60 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 161367 230/240, 50 108 86 28 0,91 60 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.638 161371 220, 60 108 86 28 0,91 50 0,41 EEI=A3 5 0,23

50 HS 0,76 NaH 50.486 161377 220/230, 50 108 86 36 1,07 65 0,37 EEI=A3 8 0,30/0,30

50 HS 0,76 NaH 50.486 161379 230/240, 50 108 86 36 1,07 65 0,37 EEI=A3 8 0,30/0,29

50 HS 0,76 NaH 50.654 161399 220, 60 108 86 28 0,91 60 0,36 EEI=A3 8 0,31

50 HS 0,76 NaHJ 70/50.157 160613 230, 50 108 86 42 1,23 55 0,37 EEI=A3 8 0,30

70 HS, HI 0,98 70 0,37 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.300 174961 220, 50 108 86 36 1,07 75 0,40 EEI=A3 12 0,40

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 533568 230, 50 108 86 36 1,07 70 0,36 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 539434 230/240, 50 108 86 36 1,07 70/75 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.158 161662 240, 50 108 86 42 1,23 70 0,36 EEI=A3 12 0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 538407 240, 50 108 86 36 1,07 75 0,37 EEI=A3 12 0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.653 161392 220, 60 108 86 36 1,07 60 0,42 EEI=A3 10 0,40

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.849 538254 220, 60 108 86 28 0,91 70 0,42 EEI=A3 10 0,40

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Стандартные ПРА для HS и HI ламп
70 до 250 Вт

Модель: 53x66 мм

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

70 HS, HI 0,98 NaHJ 100/70.703 161469 230, 50 145 120 55 1,55 60 0,37 EEI=A3 12 0,38

100 HS, HI 1,20 70 0,43 EEI=A3 12 0,55

70 HS, HI 0,98 NaHJ 100/70.519 161158 230/240, 50 145 120 75 2,03 50 0,36 A2 12 0,38/0,37

100 HS, HI 1,20 60 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

70 HS, HI 0,98 NaHJ 100/70.709 161471 220, 60 145 120 55 1,55 50 0,39 EEI=A3 10 0,40

100 HS, HI 1,20 60 0,44 EEI=A3 10 0,57

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.126 507671 220, 50 108 86 42 1,24 75 0,44 EEI=A3 12 0,55

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.941 161707 230/240, 50 108 86 42 1,24 75/80 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.271 530195 220, 60 108 86 42 1,24 75 0,45 EEI=A3 10 0,57

100 HS, HI 1,20 NaHJ 150/100.973 169591 230, 50 145 120 75 2,03 55 0,41 A2 12 0,55

150 HS, HI 1,80 75 0,41 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.159 533602 220, 50 145 120 64 1,80 75 0,41 EEI=A3 20 0,80

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 533565 230, 50 145 120 64 1,80 70 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.625 534540 240, 50 145 120 64 1,80 75 0,40 EEI=A3 20 0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 526196 220, 60 145 120 55 1,55 75 0,44 EEI=A3 16 0,80

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 537793 220, 60 117 92 55 1,55 75 0,44 EEI=A3 16 0,80

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.204 529087 220, 50 160 135 95 2,50 80 0,42 EEI=A3 32 1,32

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.160 160597 220, 50 180 155 110 2,84 75 0,41 EEI=A3 32 1,32

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.915 161686 230, 50 180 155 110 2,84 80 0,40 EEI=A3 32 1,26

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.340 504109 230/240, 50 180 155 110 2,84 80 0,39 EEI=A3 32 1,26/1,21

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.340 178177 240, 50 180 155 110 2,84 80 0,39 EEI=A3 32 1,21

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.163 529072 220, 60 160 135 95 2,50 70 0,42 A2 25 1,35

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.163 160604 220, 60 180 155 95 2,50 70 0,42 A2 25 1,35

*Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА с
термовыключателем
для HS и HI ламп
35 до 70 Вт

Модель: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
С запатентованным VS микропроцессорным
термовыключателем с автоматическим
восстановлением (отслеживает температуру
и ток ПРА)
Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощ. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC Рисунок a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.209 543737 230/240, 50 A 108 86 36 1,07 50 0,36 A2 6 0,22

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 506122 230/240, 50 A 108 86 28 0,91 60 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 503010 230/240, 50 B 108 86 28 0,91 60 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.638 509170 220, 60 A 108 86 28 0,91 50 0,41 EEI=A3 5 0,23

35 HS 0,53 NaH 50/35.797 539515 230, 50 B 108 86 36 1,07 45 0,40 EEI=A3 6 0,22

50 HS 0,76 70 0,37 EEI=A3 8 0,30

50 HS 0,76 NaH 50.206 543738 230, 50 A 108 86 48 1,39 45 0,35 A2 8 0,30

50 HS 0,76 NaHJ 70/50.157 507341 230, 50 A 108 86 42 1,23 55 0,37 EEI=A3 8 0,30

70 HS, HI 0,98 70 0,37 EEI=A3 12 0,38

50 HS 0,76 NaHJ 70/50.520 538361 230, 50 A 117 92 55 1,55 45 0,36 EEI=A3 8 0,30

70 HS, HI 0,98 55 0,36 EEI=A3 12 0,38

50 HS 0,76 NaHJ 70/50.695 507697 230/240, 50 B 108 86 48 1,39 50 0,37 EEI=A3 8 0,30/0,29

70 HS, HI 0,98 70 0,37 EEI=A3 12 0,38/0,37

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА с термовыключателем
для HS и HI ламп 70 до 250 Вт

Модель: 53x66 мм

Лампа ПРА Конденсатор
Мощ. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC Рисунок a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 535191 230, 50 A 108 86 36 1,07 70 0,36 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.226 543741 230, 50 A 108 86 48 1,39 50 0,37 A2 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 536582 230, 50 B 108 86 36 1,07 70 0,36 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 533572 230/240, 50 A 108 86 36 1,07 70/75 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.158 169722 230/240, 50 B 108 86 42 1,23 70 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 538830 230/240, 50 B 108 86 36 1,07 70/75 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.653 509169 220, 60 A 108 86 36 1,07 60 0,42 EEI=A3 10 0,40

70 HS, HI 0,98 NaHJ 100/70.703 507342 230, 50 A 145 120 55 1,55 60 0,37 EEI=A3 12 0,38

100 HS, HI 1,20 70 0,43 EEI=A3 12 0,55

70 HS, HI 0,98 NaHJ 100/70.703 504131 230, 50 B 117 92 55 1,55 60 0,37 EEI=A3 12 0,38

100 HS, HI 1,20 70 0,43 EEI=A3 12 0,55

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.213 543739 230, 50 A 117 92 55 1,55 65 0,41 A2 12 0,55

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.941 543349 230, 50 B 108 86 42 1,23 75 0,42 EEI=A3 12 0,55

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.670 506120 230/240, 50 A 117 92 55 1,55 70 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.941 539492 230/240, 50 A 108 86 42 1,23 75/80 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.941 502799 230/240, 50 B 108 86 42 1,23 75/80 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

100 HS, HI 1,20 NaHJ 150/100.973 507343 230, 50 A 145 120 75 2,02 55 0,41 A2 12 0,55

150 HS, HI 1,80 75 0,41 EEI=A3 20 0,57

100 HS, HI 1,20 NaHJ 150/100.973 504135 230, 50 B 145 120 75 2,10 55 0,41 A2 12 0,55

150 HS, HI 1,80 75 0,41 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.355 539270 220, 50 B 145 120 75 2,10 65 0,39 EEI=A3 20 0,80

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 535216 230, 50 A 145 120 64 1,80 70 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 536593 230, 50 B 145 120 64 1,80 70 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 538543 230/240, 50 A 145 120 64 1,80 70/75 0,40 EEI=A3 20 0,77/0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.995 169721 230/240, 50 B 145 120 75 2,10 70 0,40 EEI=A3 20 0,77/0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 538831 230/240, 50 B 145 120 64 1,80 70/75 0,40 EEI=A3 20 0,77/0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.625 537763 240, 50 B 130 105 64 1,80 75 0,40 EEI=A3 20 0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 509171 220, 60 A 145 120 75 2,10 65 0,42 EEI=A3 16 0,80

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 526616 220, 60 B 145 120 75 2,10 65 0,42 EEI=A3 16 0,80

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.915 505054 230, 50 B 180 155 110 2,84 80 0,40 EEI=A3 32 1,26

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.340 542349 230/240, 50 B 180 155 110 2,84 80 0,39 EEI=A3 32 1,26

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.340 508723 240, 50 B 180 155 110 2,84 80 0,39 EEI=A3 32 1,26

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Компактные ПРА
для HS и HI ламп
35 до 150 Вт

Модель: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Без или с термовыключателем с автоматическим
восстановлением
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

IDC контактные зажимы для проводников
H05V-U 0,5
Класс защиты I
ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt tw Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K °C λ μФ A

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 538807 230/240, 50 80 67 29 0,91 60 130 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 538810 230, 50 80 67 37 1,06 70 130 0,36 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 538823 230/240, 50 80 67 37 1,06 70/75 130 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.653 538828 220, 60 80 67 37 1,06 60 130 0,42 EEI=A3 10 0,40

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 538834 230, 50 107 94 65 1,80 70 130 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.625 538843 240, 50 107 94 65 1,80 75 130 0,40 EEI=A3 20 0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 542557 220, 60 107 94 65 1,80 75 130 0,44 EEI=A3 16 0,80

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt tw Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K °C � μФ A

35 HS, HI 0,53 NaHJ 35.485 538258 230/240, 50 80 67 29 0,91 60 130 0,40 EEI=A3 6 0,22/0,21

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 538189 230/240, 50 80 67 37 1,06 70/75 130 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.128 539223 230/240, 50 80 67 37 1,06 70/75 140 0,36 EEI=A3 12 0,38/0,37

70 HS, HI 0,98 NaHJ 70.653 538537 220, 60 80 67 37 1,06 60 130 0,42 EEI=A3 10 0,40

100 HS, HI 1,20 NaHJ 100.581 539081 230/240, 50 107 94 65 1,80 60 130 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 538262 230, 50 107 94 65 1,80 70 130 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.620 539306 230, 50 107 94 65 1,80 70 140 0,40 EEI=A3 20 0,77

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.625 538264 240, 50 107 94 65 1,80 75 130 0,40 EEI=A3 20 0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.625 539286 240, 50 107 94 65 1,80 75 140 0,40 EEI=A3 20 0,74

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.679 539311 220, 60 107 94 65 1,80 75 130 0,44 EEI=A3 16 0,80

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА с
термовыключателем
для HS и HI ламп
35 до 150 Вт,
Класс защиты II

Герметизированный ПРА в
компактном пластмассовом корпусе
Модель: 61x72 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
С фиксатором кабеля
Термовыключатель с автоматическим
восстановлением
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты ll
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

35 HS 0,53 NaHZ 50/35.797 539609 230, 50 134 125 1,60 45 0,40 EEI=A3 6 0,22

50 HS 0,76 70 0,37 EEI=A3 8 0,30

50 HS 0,76 NaHJZ 70/50.520 533395 230, 50 134 125 1,60 45 0,36 EEI=A3 8 0,30

70 HS, HI 0,98 65 0,36 EEI=A3 12 0,38

70 HS, HI 0,98 NaHJZ 100/70.519 533396 230, 50 161 152 2,10 45 0,36 EEI=A3 12 0,38

100 HS, HI 1,20 60 0,42 EEI=A3 12 0,55

100 HS, HI 1,20 NaHJZ 150/100.466 533398 230, 50 161 152 2,30 45 0,41 A2 12 0,85

150 HS, HI 1,80 70 0,39 EEI=A3 20 0,77

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HS и HI ламп
150 до 400 Вт

Модель: 71x75 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536147 220, 50 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 32 1,35

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536148 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536149 240, 50 135 115 68 2,85 75 0,39 A2 32 1,25

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.742 536150 220, 60 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 25 1,40

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536142 220, 50 165 145 103 4,1 70 0,45 A2 45 2,10

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 535142 230, 50 165 145 103 4,1 75 0,44 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536143 240, 50 165 145 103 4,1 75 0,40 A2 45 1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.744 536144 220, 60 165 145 103 4,1 70 0,44 A2 40 2,05

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.216 543740 230, 50 135 115 68 2,85 40 0,39 A2 20 0,77

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 539274 220, 50 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 32 1,35

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536151 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 537726 230/240, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30/1,25

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536152 240, 50 135 115 68 2,85 75 0,39 A2 32 1,25

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536145 230, 50 165 145 103 4,1 75 0,44 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 538204 230, 50 165 145 103 4,1 65 0,41 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 539209 230/240, 50 165 145 103 4,1 75 0,41 A2 45 2,00/1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536146 240, 50 165 145 103 4,1 75 0,40 A2 45 1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.744 538620 220, 60 165 145 103 4,1 70 0,44 A2 40 2,05

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HS и HI ламп
250 до 600 Вт

Модель: 92x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
и металлогалогенных ламп с
керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.003 179743 220, 50 133 120 44 3,53 70 0,41 EEI=A3 32 1,32

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 178771 230, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI=A3 32 1,26

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 500976 240, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI=A3 32 1,21

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.011 500401 220, 60 133 120 44 3,53 65 0,43 A2 25 1,35

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.006 179740 220, 50 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.006 178790 230, 50 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 45 1,95

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.737 500402 240, 50 148 135 68 5,20 70 0,43 A2 45 1,90

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.012 500403 220, 60 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 40 2,00

400 HI 3,50 J 400.027 505782 230/240, 50 148 135 68 5,20 60 0,45 A2 35 1,64/1,59

600 HS 6,20 NaH 600.010 179742 220, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90

600 HS 6,20 NaH 600.005 533484 230/240, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90/2,85

600 HS 6,20 NaH 600.140 529560 220, 60 173 160 96 6,80 65 0,46 A2 55 3,00

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 500969 230/240, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI=A3 32 1,26/1,21

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.011 508744 220, 60 133 120 44 3,46 65 0,43 A2 25 1,35

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.737 179424 230/240, 50 148 135 68 5,20 70/75 0,43 A2 45 1,95/1,90

400 HI 3,50 J 400.027 509613 230/240, 50 148 135 68 5,20 60 0,45 A2 35 1,64/1,59

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.012 508741 220, 60 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 40 2,00

600 HS 6,20 NaH 600.005 179454 230/240, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90/2,85

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Герметизированные
ПРА с
термовыключателем
для HS и HI ламп
250 и 400 Вт

Модель: 100x113 мм
Для натриевых ламп высокого давления (HS)
и металлогалогенных ламп (HI)
Герметизированы полиуритановой
электротехнической смолой, пригодны для
агрессивных сред, например влажных помещений
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Термовыключатель с автоматическим
восстановлением

Для светильников класса защиты ll
(конструкция светильника должна обеспечить
минимальный зазор 8 мм вокруг
контактных зажимов)
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250G.533 507721 230/240, 50 143 120 4,90 55 0,39 A2 32 1,26/1,21

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400G.191 508130 230/240, 50 158 135 5,25 70 0,43 A2 45 1,95/1,90

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HS и HI ламп
1000 Вт

Модель: 92x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
и металлогалогенных ламп (HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

220 В, 50 Гц
1000 HS 10,30 NaHJ 1000.089 534487 220, 50 203 188 124 8,90 80 0,47 A2 100 5,1

HI 9,50 70 0,51 A2 85 5,0

220/230 В, 50 Гц
1000 HS 10,30 NaHJ 1000.089 539212 220/230, 50 203 188 124 8,90 80 0,45 A2 100 5,1

HI 9,50 70 0,49 A2 85 5,0

230 В, 50 Гц
1000 HS 10,30 NaHJ 1000.089 528548 230, 50 203 188 124 8,90 80 0,45 A2 100 5,1

HI 9,50 70 0,49 A2 85 5,0

240 В, 50 Гц
1000 HS 10,30 NaHJ 1000.089 536140 240, 50 203 188 124 8,90 85 0,42 A2 100 4,8

HI 9,50 75 0,46 A2 85 4,9

220 В, 60 Гц
1000 HS 10,30 NaHJ 1000.089 528536 220, 60 203 188 124 8,90 75 0,46 A2 100 5,1

HI 9,50 60 0,50 A2 85 5,0

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HI ламп
до 2500 Вт

Модель: 150x155 мм

Для металлогалогенных ламп (HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–4 мм2

Для светильников класса защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

2000 HI 8,8 J 2000.44 531007 380/400, 50 125 125 150 13,7 75 0,62 A2 37 6

2000 HI 8,8 J 2000.35 531010 380/400/415, 50 125 150 150 14,0 75 0,58 A2 37 6

2000 HI 10,3 JD 2000.33 531009 380/400, 50 125 150 175 17,5 80 0,53 A2 60 6

2000 HI 10,3 JD 2000.36 531011 380/400/415, 50 125 150 175 17,5 80 0,50 A2 60 6

2000 HI 10,3 JD 2000.58 531465 380, 60 125 150 150 14,0 70 0,53 A2 60 6

2000 HI 16,5 JD 2000I.48 531448 220/230, 50 125 150 175 17,5 80 0,57 A2 125 10,5

2000 HI 16,5 JD 2000I.60 531467 230, 60 125 150 175 17,5 80 0,57 A2 125 10

Для HI ламп (лампа с короткой дугой) 1200 и 2500 Вт
1200 HI 13,8 J 1200.37 531013 208, 60 125 150 150 14,0 — 0,40 A2 150 6

230/245, 50 A2

2500 HI 25,6 J 2500.38 531014 208, 60 125 150 175 17,7 — 0,44 A2 260 12,3

230/245, 50 A2

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Герметизированные
ПРА для
HS ламп 1000 Вт
и HI ламп
1000 и 2000 Вт

Модель: 108x114 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
и металлогалогенных ламп (HI)
Коррозийностойкие, благодаря полной
герметизации ПРА в алюминиевом корпусе
Винтовые контактные зажимы: 0,75–10 мм2

Для светильников класса защиты I
tw 130
С зажимом для защитного заземляющего
проводника
специально разработан для установки в опоры
Возможны инные виды установки

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC L L1 Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

1000 HS 10,3 NaH 1000G.46 531018 230/240 208 185 10,3 65 0,44 A2 100 5,1

1000 HI 9,5 J 1000G.41 531017 230/240 280 185 10,2 70 0,48 A2 85 5,1

2000 HI 10,3 J 2000G.40 531024 380/400 313 290 19,7 70 0,50 A2 60 6

2000 HI 8,8 J 2000G.42 531021 360/380/400 261 235 13,8 90 0,62 A2 37 6

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HM и HI ламп
50 до 400 Вт

Модель: 53x66 мм

Для ртутных ламп высокого давления (HM) и
металлогалогенных ламп (HI)
с напряжением зажигания 1 кВ
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

50 HM 0,61 Q 50.501 167100 220, 50 108 86 28 0,91 55 0,44 EEI=A3 7 0,28

50 HM 0,61 Q 50.550 167213 230, 50 108 86 28 0,91 55 0,44 EEI=A3 7 0,27

50 HM 0,61 Q 50.508 167125 240, 50 108 86 28 0,91 65 0,42 EEI=A3 7 0,26

50 HM 0,61 Q 50.535 167185 220, 60 108 86 28 0,91 50 0,44 EEI=A3 6 0,28

50 HM 0,61 Q 80/50.596 167311 230, 50 108 86 28 0,91 55 0,43 EEI=A3 7 0,27

80 HM 0,80 70 0,51 EEI=A3 8 0,41

50 HM 0,61 Q 80/50.509 167129 240, 50 108 86 36 1,07 50 0,40 EEI=A3 7 0,26

80 HM 0,80 60 0,49 EEI=A3 8 0,40

50 HM 0,61 Q 80/50.592 167306 220, 60 108 86 28 0,91 50 0,44 EEI=A3 6 0,28

80 HM 0,80 60 0,53 EEI=A3 7 0,43

80 HM 0,80 Q 80.587 167302 220, 50 108 86 28 0,91 65 0,52 EEI=A3 8 0,43

80 HM 0,80 Q 80.588 167304 230, 50 108 86 28 0,91 70 0,51 EEI=A3 8 0,41

80 HM 0,80 Q 80.510 167132 240, 50 108 86 36 1,07 60 0,48 EEI=A3 8 0,40

80 HM 0,80 Q 80.584 167299 220, 60 108 86 28 0,91 55 0,51 EEI=A3 7 0,43

80 HM 0,80 Q 125/80.611 167326 230, 50 108 86 42 1,23 50 0,49 EEI=A3 8 0,41

125 HM 1,15 70 0,54 EEI=A3 10 0,60

80 HM 0,80 Q 125/80.511 167136 240, 50 108 86 48 1,39 50 0,48 EEI=A3 8 0,40

125 HM 1,15 70 0,52 EEI=A3 10 0,58

125 HM 1,15 Q 125.549 169947 220, 50 108 86 36 1,07 70 0,56 EEI=A3 10 0,63

125 HM 1,15 Q 125.568 167263 230, 50 108 86 36 1,07 75 0,54 EEI=A3 10 0,60

125 HM 1,15 Q 125.512 167140 240, 50 108 86 48 1,39 65 0,51 EEI=A3 10 0,58

125 HM 1,15 Q 125.688 504082 220, 60 108 86 42 1,23 60 0,57 EEI=A3 10 0,65

250 HM 2,13 Q 250.513 167144** 220, 50 145 120 75 2,10 75 0,58 EEI=A3 18 1,26

250 HM 2,13 Q 250.528 167367** 230, 50 145 120 75 2,10 75 0,56 EEI=A3 18 1,20

250 HM 2,13 Q 250.703 507256** 240, 50 145 120 75 2,10 75 0,53 EEI=A3 18 1,15

250 HM 2,13 Q 250.606 167320** 220, 60 145 120 75 2,10 65 0,58 EEI=A3 15 1,30

400 HM 3,25 Q 400.616 528236** 220, 50 160 135 95 2,50 80 0,60 EEI=A3 25 2,00

400 HM 3,25 Q 400.561 167250** 220, 50 180 155 110 2,88 75 0,60 EEI=A3 25 2,00

400 HM 3,25 Q 400.612 167330** 230, 50 180 155 110 2,88 75 0,56 EEI=A3 25 1,90

400 HM 3,25 Q 400.669 167374** 240, 50 180 155 110 2,88 75 0,54 EEI=A3 25 1,85

400 HM 3,25 Q 400.613 167335** 220, 60 180 155 110 2,88 65 0,60 EEI=A3 25 2,00

400 HM 3,25 Q 400.613 508245** 220, 60 180 155 95 2,50 75 0,60 EEI=A3 25 2,00

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
** Применимый для металлогалогенных ламп (HI) с напряжением зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZI 1000/1 K (смотри страницу 345)
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ПРА с
термовыключателем
для HM ламп
50 до125 Вт,
Класс защиты II

Герметизированный ПРА в
компактном пластмассовом корпусе
Модель: 61x72 мм

Для ртутных ламп высокого давления (HM)
С фиксатором кабеля
Термовыключатель с автоматическим
восстановлением
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты II
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

50 HM 0,61 QZ 80/50.551 533399 230, 50 134 125 1,2 50 0,43 EEI=A3 7 0,27

80 HM 0,80 65 0,51 EEI=A3 8 0,41

80 HM 0,80 QZ 125/80.553 533400 230, 50 134 125 1,6 45 0,50 EEI=A3 8 0,41

125 HM 1,15 60 0,53 EEI=A3 10 0,60

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
HM и HI ламп
250 и 400 Вт

Модель: 71x75 мм

Для ртутных ламп высокого давления (HM) и
металлогалогенных ламп (HI)
с напряжением зажигания 1 кВ
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HM 2,13 Q 250.800 536260** 230/240, 50 135 115 68 2,85 55 0,53 EEI=A3 18 1,3

400 HM 3,25 Q 400.715 537869** 220, 50 135 115 68 2,85 70 0,59 EEI=A3 25 2,0

400 HM 3,25 Q 400.801 536258** 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,58 EEI=A3 25 2,0

400 HM 3,25 Q 400.801 538034** 230, 50 135 115 68 2,85 65 0,58 EEI=A3 25 2,0

400 HM 3,25 Q 400.801 537703** 230/240, 50 135 115 68 2,85 75 0,58 EEI=A3 25 2,0/1,85

400 HM 3,25 Q 400.732 537873** 220, 60 135 115 68 2,85 70 0,59 EEI=A3 25 2,0

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
** Применимый для металлогалогенных ламп (HI) с напряжением зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZI 1000/1 K (смотри страницу 345)

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HM 2,13 Q 250.800 536261** 230/240, 50 135 115 68 2,85 55 0,53 EEI=A3 18 1,3

400 HM 3,25 Q 400.801 536259** 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,58 EEI=A3 25 2,0

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
** Применимый для металлогалогенных ламп (HI) с напряжение зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZI 1000/1 K (смотри страницу 345)
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ПРА для
HM и HI ламп
250 до 1000 Вт

Модель: 92x102 мм

Для ртутных ламп высокого давления (HM) и
металлогалогенных ламп (HI)
с напряжением зажигания 1 кВ
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HM 2,13 Q 250.417 504467** 230/240, 50 133 120 44 3,53 50 0,52 EEI=A3 18 1,20

400 HM 3,25 Q 400.001 504474** 230/240, 50 133 120 44 3,53 65 0,56 EEI=A3 25 1,80

700 HM 5,40 Q 700.035 528521 230/240, 50 173 160 96 6,90 60 0,56 EEI=A3 40 3,40

1000 HM 7,50 Q 1000.097 537103** 220, 50 173 160 96 6,90 75 0,61 EEI=A3 60 4,80

1000 HM 7,50 Q 1000.096 538540** 230, 50 173 160 96 6,90 65 0,60 EEI=A3 60 4,80

1000 HM 7,50 Q 1000.096 528761** 230, 50 173 160 96 6,90 75 0,61 EEI=A3 60 4,80

1000 HM 7,50 Q 1000.145 528886** 240, 50 173 160 96 6,90 75 0,58 EEI=A3 60 4,60

1000 HM 7,50 Q 1000.311 526715** 220, 60 173 160 96 6,90 70 0,61 EEI=A3 50 5,00

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
** Применимый для металлогалогенных ламп (HI) с напряжением зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZI 1000/1 K (смотри страницу 345)

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 HM 2,13 Q 250.417 508746** 230/240, 50 133 120 44 3,53 50 0,52 EEI=A3 18 1,20

400 HM 3,25 Q 400.001 505002** 230/240, 50 133 120 44 3,53 65 0,56 EEI=A3 25 1,80

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
** Применимый для металлогалогенных ламп (HI) с напряжением зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZI 1000/1 K (смотри страницу 345)
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Герметизированные
ПРА
для LS ламп
35 до 180 Вт

Модель: 92x105 мм

Для натриевых ламп низкого давления (LS)
Герметизированы полиуритановой
электротехнической смолой, пригодны для
агрессивных сред, например влажных помещений
При применении таких ПРА зажигающие
устройства не требуются
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты l
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b Вес Δt Коэфф. CP IN

для мощн.

Вт A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

35 LS 0,60 Na 85G.133 162820 230, 50 115 95 3,10 70 0,19 20 0,28

55 LS 0,59 0,23 20 0,35

35 LS 0,60 Na 85G.113 162782 240, 50 115 95 3,10 80 0,18 20 0,30

55 LS 0,59 0,22 20 0,36

90 LS 0,94 Na 140G.130 162816 230, 50 170 150 4,40 70 0,25 26 0,55

90 LS 0,94 Na 140G.114 168213 240, 50 135 115 4,40 70 0,25 26 0,54

135 LS 0,95 Na 200G.132 162818 230, 50 170 150 6,20 70 0,26 40 0,80

180 LS 0,91 0,34 40 1,00

135 LS 0,95 Na 200G.112 162779 240, 50 170 150 6,20 80 0,25 40 0,78

180 LS 0,91 0,33 40 1,00

Примечание: в настоящее время не установлены минимальные требования ЕС к ПРА для LS ламп.
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ПРА для
SDW-T/-TF ламп
35, 50 и 100 Вт

Модель: 53x66 мм

Эти ПРА предназначены исключительно для
работы с натриевыми лампами высокого давления
SDW-T/SDW-TF (Philips)
Дополнительно необходимо устройство управления
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

35 SDW-T/-TF 0,48 NaH 35II.538 161692 230, 50 108 86 28 0,91 50 0,40 EEI=A3 6 0,22

50 SDW-T/-TF 0,76 NaH 50II.539 161682 230, 50 108 86 36 1,07 55 0,40 EEI=A3 9 0,30

100 SDW-T/-TF 1,35 NaH 100II.918 161688 230, 50 108 86 48 1,39 75 0,40 EEI=A3 12 0,55

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощн. Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

50 SDW-T/-TF 0,76 NaH 50II.539 520998 230, 50 108 86 36 1,07 55 0,40 EEI=A3 9 0,30

100 SDW-T/-TF 1,35 NaH 100II.918 520935 230, 50 108 86 48 1,39 75 0,40 EEI=A3 12 0,55

*Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Компактный
комплект снижения
мощности для
HS ламп 70 до 150 Вт

Модель ПРА: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Компактный комплект снижения мощности с ПРА
без и с запатентованным микропроцессорным
термовыключателем с автоматическим
восстановлением (отслеживает температуру
и ток ПРА), зажигающее устройство,
переключатель мощности и компенсирующий
конденсатор с плавким предохранителем
С клеммной колодкой:

винтовые контактные зажимы 0,75–2,5 мм2

С заземляющим контактным зажимом
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Длина проводника к лампе: макс. 1,5 м
tw 130

По запросу:
Другие значения мощности и напряжения
Зажигающее устройство с цифровым таймером
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Не требуется сборка отдельных
компонентов и их соединение
проводниками, что ведет к
значительному сокращению времени
сборки и затрат.
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Компактный комплект снижения мощности
для HS ламп 70 до 150 Вт

Модель ПРА: 53x66 мм

Лампа Комплект снижения мощности
Мощность Тип Ток Тип Номер Напряжение Сетевой Тепл. a b c c1 d Вес Коэфф. Энерго-

для AC ток защита мощн. эффектив.*

Вт заказа В, Гц A мм мм мм мм мм кг λ

Снижение мощности без управляющей фазы – микропроцессорный переключатель мощности PR 12 K LC (управление светом)
70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 543384 220, 50 0,38 нет 117 86 151 76 60 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 543388 220, 50 0,56 нет 123 92 151 76 60 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 543385 220, 50 0,77 нет 151 120 154 79 60 2,3 > 0,90 EEI=A3

70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 543742 230, 50 0,38 да 117 86 151 76 60 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 543743 230, 50 0,55 да 123 92 151 76 60 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 543744 230, 50 0,77 да 151 120 154 79 60 2,3 > 0,90 EEI=A3

Снижение мощности без управляющей фазы – переключатель мощности PR 12 KD с выбором времени переключения
70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 539328 220, 50 0,38 нет 117 86 151 76 60 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 539330 220, 50 0,56 нет 123 92 151 76 60 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 539332 220, 50 0,77 нет 151 120 154 79 60 2,3 > 0,90 EEI=A3

70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 538690 230, 50 0,38 да 117 86 151 76 60 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 538691 230, 50 0,56 да 123 92 151 76 60 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 538692 230, 50 0,77 да 151 120 154 79 60 2,3 > 0,90 EEI=A3

70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 538700 220, 60 0,38 нет 117 86 151 76 60 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 538701 220, 60 0,56 нет 123 92 151 76 60 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 538702 220, 60 0,77 нет 151 120 154 79 60 2,3 > 0,90 EEI=A3

Снижение мощности с управляющей фазой – переключатель мощности PU 12 K
70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 539329 220, 50 0,38 нет 117 86 151 76 56 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 539331 220, 50 0,56 нет 123 92 151 76 56 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 539333 220, 50 0,77 нет 151 120 154 79 56 2,3 > 0,90 EEI=A3

70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 538695 230, 50 0,38 да 117 86 151 76 56 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 538696 230, 50 0,56 да 123 92 151 76 56 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 538697 230, 50 0,77 да 151 120 154 79 56 2,3 > 0,90 EEI=A3

70/40% HS 0,98 PRKUNaH 70/40%.525 538705 220, 60 0,38 нет 117 86 151 76 56 1,5 > 0,90 EEI=A3

100/40% HS 1,20 PRKUNaH 100/40%.522 538706 220, 60 0,56 нет 123 92 151 76 56 1,7 > 0,90 EEI=A3

150/40% HS 1,80 PRKUNaH 150/40%.142 538707 220, 60 0,77 нет 151 120 154 79 56 2,3 > 0,90 EEI=A3

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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Компактный
комплект снижения
мощности для
HS ламп 250 и 400 Вт

Модель ПРА: 71x75 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Компактный комплект снижения мощности с ПРА
без и с термовыключателем с автоматическим
восстановлением, ИЗУ, переключатель мощности
и компенсирующий конденсатор
С клеммной колодкой:

винтовые контактные зажимы 0,75–2,5 мм2

С заземляющим контактным зажимом
Допустимая емкость нагрузки: 20–100 пкФ
Длина проводника к лампе: макс. 1,5 м
tw 130

По запросу:
Другие значения мощности и напряжения
Зажигающее устройство с цифровым
таймером

Лампа Комплект снижения мощности
Мощность Тип Ток Тип Номер Напряжение Сетев. Тепл. a b c c1 d Вес Коэфф. Энерго-

для AC ток защита мощн. эффектив.*

Вт заказа В, Гц A мм мм мм мм мм кг λ

Снижение мощности без управляющей фазы – микропроцессорный переключатель мощности PR 12 K LC (управление светом)
250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 543386 220, 50 1,26 нет 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 543389 220, 50 1,95 нет 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 543745 230, 50 1,26 да 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 543746 230, 50 1,95 да 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

Снижение мощности без управляющей фазы – переключатель мощности PR 12 KD с выбором времени переключения
250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 539334 220, 50 1,26 нет 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 539335 220, 50 1,95 нет 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 538693 230, 50 1,26 да 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 538694 230, 50 1,95 да 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.983 538703 220, 60 1,26 нет 141 110 165 86 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.937 538704 220, 60 1,95 нет 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

Снижение мощности с управляющей фазой – переключатель мощности PU 12 K
250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 539336 220, 50 1,26 нет 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 539337 220, 50 1,95 нет 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.936 538698 230, 50 1,26 да 141 110 171 91 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.906 538699 230, 50 1,95 да 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

250/40% HS 3,00 PRKUNaH 250/40%.983 538708 220, 60 1,26 нет 141 110 165 86 71 3,3 > 0,90 EEI=A3

400/40% HS 4,45 PRKUNaH 400/40%.937 538709 220, 60 1,95 нет 171 140 171 91 71 5,3 > 0,90 A2

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
снижения мощности
HS ламп
70 до 250 Вт

Модель: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффектив.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

70   (42) 0,98 UNaHJ 70/40%.501 534128 220, 50 108 86 42 1,23 65 0,39 EEI=A3 12 0,40

70   (42) 0,98 UNaH 70/40%.525 535348 230, 50 108 86 42 1,23 70 0,38 EEI=A3 12 0,38

70   (42) 0,98 NaHJ 70/40%.691 161460 220, 60 108 86 48 1,39 60/50 0,42 EEI=A3 10 0,40

100   (60) 1,20 UNaH 100/40%.452 533947 220, 50 117 92 55 1,52 65 0,43 EEI=A3 12 0,55

100   (60) 1,20 UNaH 100/40%.522 535347 230, 50 117 92 55 1,52 70 0,42 EEI=A3 12 0,55

100   (60) 1,20 NaHJ 100/40%.709 161471 220, 60 145 120 55 1,55 60/50 0,44 EEI=A3 10 0,57

150   (90) 1,80 UNaH 150/40%.453 533948 220, 50 145 120 75 2,03 75 0,42 EEI=A3 20 0,80

150   (90) 1,80 UNaH 150/40%.142 535333 230, 50 145 120 75 2,03 75 0,40 EEI=A3 20 0,77

150   (90) 1,80 NaH 150/40%.717 161475 220, 60 145 120 75 2,03 70/55 0,44 EEI=A3 20 0,77

250 (150) 3,00 UNaHJ 250/40%.454 533949 220, 50 180 155 110 2,88 80 0,42 EEI=A3 32 1,32

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА с
термовыключателем
для снижения
мощности HS ламп
70 до 150 Вт

Модель: 53x66 м м

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Термовыключатель с автоматическим
восстановлением
Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность Ток Тип Номер Напряжение AC a b c Рисунок Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффектив.*

Вт A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

С винтовыми контактными зажимами: 0,5–2,5 мм2

50   (33) 0,76 NaH 50/35.797 539515 230, 50 108 86 36 A 1,07 70/45 0,37 EEI=A3 6 0,22

70   (44) 0,98 NaHJ 70/50.695 503136 230, 50 108 86 48 A 1,34 70/50 0,37 EEI=A3 12 0,38

100   (64) 1,20 NaHJ 100/70.703 504131 230, 50 117 92 55 A 1,55 70/60 0,43 EEI=A3 12 0,55

150 (101) 1,80 NaHJ 150/100.973 504135 230, 50 145 120 75 A 2,10 75/55 0,41 EEI=A3 20 0,77

С безвинтовыми контактными зажимами: 0,5–1,5 мм2

70   (44) 0,98 NaHJ 70/50.157 507341 230, 50 108 86 42 B 1,23 70/55 0,37 EEI=A3 12 0,38

70   (44) 0,98 NaHJ 70/50.520 538361 230, 50 117 92 55 B 1,55 55/45 0,36 EEI=A3 12 0,38

100   (64) 1,20 NaHJ 100/70.703 537470 230, 50 117 92 55 B 1,55 70/60 0,43 EEI=A3 12 0,55

100   (64) 1,20 NaHJ 100/70.703 507342 230, 50 145 120 55 B 1,55 70/60 0,43 EEI=A3 12 0,55

150 (101) 1,80 NaHJ 150/100.973 507343 230, 50 145 120 75 B 2,10 75/55 0,41 EEI=A3 20 0,77

150 (101) 1,80 UNaH 150/100.722 539050 230/240, 50 160 135 95 B 2,50 65/50 0,41 EEI=A3 20 0,77

150 (101) 1,80 UNaH 150/100.722 507627 230/240, 50 180 155 95 B 2,50 65/50 0,41 EEI=A3 20 0,77

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА с
термовыключателем
для снижения
мощности HS ламп
70 до150 Вт,
Класс защиты II

Герметизированный ПРА в
компактном пластмассовом корпусе
Модель: 61x72 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
С фиксатором кабеля
Термовыключатель с автоматическим
восстановлением
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Класс защиты II
tw 130

Лампа ПРА Кондесатор
Мощность Тип Ток Тип Номер Напряжение AC a b Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для мощн. эффективн.*

W A заказа В, Гц мм мм кг K λ μФ A

70   (44) HS 0,98 NaHJZ 70/50.520 533395 230, 50 134 125 1,60 65/45 0,36 EEI=A3 12 0,38

100   (64) HS 1,20 NaHJZ 100/70.519 533396 230, 50 161 152 2,10 60/45 0,42 EEI=A3 12 0,55

150 (101) HS 1,80 NaHJZ 150/100.466 533398 230, 50 161 152 2,30 70/45 0,39 EEI=A3 20 0,77

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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ПРА для
снижения мощности
HS ламп
250 до 600 Вт

Модель: 71x75 мм
Модель: 92x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Класс защиты I
tw 130

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность Тип Ток Тип Номер Напряжение Рисунок a b c Вес Δt Коэфф. Энерго- CP IN

для AC мощн. эффективн.*

W A заказа В, Гц мм мм мм кг K λ μФ A

250 (150) HS 3,00 UNaH 250/40%.746 539283 220, 50 A 135 115 68 2,85 75 0,42 EEI=A3 32 1,35

250 (150) HS 3,00 UNaH 250/40%.936 543747 230, 50 A 135 115 68 2,85 75 0,40 EEI=A3 32 1,30

250 (150) HS 3,00 UNaH 250/40%.747 539517 220, 60 A 135 115 68 2,85 75 0,42 EEI=A3 25 1,40

400 (240) HS 4,45 UNaH 400/40%.892 538592 220, 50 A 165 145 103 4,13 75 0,44 A2 45 2,10

400 (240) HS 4,45 UNaH 400/40%.906 543748 230, 50 A 165 145 103 4,13 75 0,42 A2 45 2,00

400 (240) HS 4,45 UNaH 400/40%.937 538715 220, 60 A 165 145 103 4,13 75 0,44 A2 40 2,05

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность Тип Ток Тип Номер Напряжение Рису- a b c Вес �t Коэфф. Энерго- CP IN

для AC нок мощн. эффективн.*

W A заказа V, Hz мм мм мм кг K λ μф A

250 (150) HS 3,00 UNaH 250/40%.936 538711 230, 50 A 135 115 68 2,85 75 0,40 EEI=A3 32 1,30

400 (240) HS 4,45 UNaH 400/40%.906 538710 230, 50 A 165 145 103 4,13 75 0,42 A2 45 2,00

600 (360) HS 6,20 UNaH 600/40%.060 539384 230/240, 50 B 173 160 108 6,80 75 0,44 A2 75 2,80

*Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
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332 Зажигающие устройства и аксессуары для газоразрядных ламп

Больше чем (просто) зажигающее устройство...

С более, чем 85-летним опытом по
разработке и производстве изделий для
светотехнической индустрии, Vossloh-
Schwabe еще никогда не был большим
пионером в инновациях, чем сейчас.

Vossloh-Schwabe верен своему
принципу – поставлять продукцию
только самого высокого качества,
сочетая при этом внедрение
всевозможных инноваций, действуя в
соответствии с современными
стандартами и директивами.

Мы в VS видим больше, чем
зажигающее устройство – мы видим
ключевой компонент для безопасного
запуска газоразрядных ламп высокого
давления.



Зажигающие устройства и аксессуары
для газоразрядных ламп

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) 334–342

Блоки зажигающих устройств (БЗУ) 343–346

ЗУ горячего перезажигания 347–349

Электронные переключатели мощности 350

Электронные импульсные зажигающие устройства
с переключателями мощности 351

Пусковые включатели 352–353

Электронные разрядные приборы 354

Технические указания для газоразрядных ламп 378–421
Общие технические указания 530–538
Глоссарий 539–545
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS ламп до 70 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим
отключением
Для натриевых ламп высокого давления (HS) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой C-HI-TT/ET с цоколем E27
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 70 S 140413 220–240 2 < 0,6 < 5 1,8–2,3 20–200 — 35 76 — — 135

Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 70 K 140481 220–240 2 < 0,6 < 5 1,8–2,3 20–200 — — 78 34 27 125

Z 70 K D201 141580 220–240 2 < 0,6 < 5 1,8–2,3 20–200 1216/50–60 — 80 34 30 145

Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5–2,5 мм2

Z 70 K 142320 220–240 2 < 0,6 < 5 1,8–2,3 20–200 — — 81 34 27 125

Z 70 K D201 142330 220–240 2 < 0,6 < 5 1,8–2,3 20–200 1216/50–60 — 83 34 30 145
1 с технологией IPP

334 Зажигающие устройства и аксессуары для газоразрядных ламп
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS ламп
70 (DE) до 250 Вт
и HI ламп
35 до 250 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим
отключением
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы
В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 250 S 140425 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 — 35 76 — — 140

Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 250 K 140489 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 — — 78 34 27 130

Z 250 K A20 140677 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 1310/50 — 80 34 30 145

Z 250 K D201 141581 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 1216/50–60 — 80 34 30 145

Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5–2,5 мм2

Z 250 K 142340 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 — — 81 34 27 130

Z 250 K D201 142350 220–240 3,5 < 1,8 < 20 4–5 20–100 1216/50–60 — 83 34 30 145
1 С технологией IPP
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS ламп
70 (DE) до 400 Вт
и HI ламп
35 до 400 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим
отключением
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–4 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы
В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 400 S 140427 220–240 5 < 3 < 25 4–5 20–100 — 45 76 — — 250

Z 400 S D201 141583 220–240 5 < 3 < 25 4–5 20–100 1216/50–60 45 90 — — 280
1 с технологией IPP
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS ламп
70 (DE) до 400 Вт
и HI ламп
35 до 400 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим
отключением
Компактная модель
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)
Напряжением зажигания: 4–5 кВ
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II
Для светильников класса защиты I
(140594, 147707)

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 400 M 140594 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — 35 76 — — 140

Z 400 M VS-Power1 147707 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — 35 76 — — 140

Z 400 M S 140693 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — 35 76 — — 140

Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм2

Z 400 M K 140597 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — — 78 34 27 130

Z 400 M K VS-Power1 142897 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — — 78 34 27 130

Z 400 M K D202 141582 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 1216/50–60 — 80 34 30 145

Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5–2,5 мм2

Z 400 M K 142360 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — — 81 34 27 130

Z 400 M K VS-Power1 142361 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 — — 81 34 27 130

Z 400 M K D202 142370 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50 1216/50–60 — 83 34 30 145

Рекомендуется для наружного освещения
1 не пригоден для C-HI ламп
2 с технологией IPP

Зажигающие устройства и аксессуары для газоразрядных ламп 337

a 10

Ø
d

M
8

Алюминиевый корпус

a 10

c

27

M
8

b

Корпус из поликарбоната

a 10 c

M
8

b

Корпус из поликарбоната

new>>

new>>
new>>
new>>



Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS ламп
600 и 750 Вт

Стандартное исполнение
Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–4 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 750 S 146990 220–240 8 < 3 < 20 4–5 20–100 — 50 90 — — 360
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS и HI ламп
250 до1000 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим
отключением
Для натриевых ламп высокого давления (HS) и
металлогалогенных ламп (HI)
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

(Z 1000 S: 0,75–4 мм2)
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 1000 S 140430 220–240 12 < 6 < 35 4–5 20–100 — 50 78 — — 340

Z 1000 TOP1 140607 220–240 12 < 6 < 35 4–5 20–100 — — 85 85 60 520

Z 1000 S D202 141584 220–240 12 < 6 < 35 4–5 20–100 1216/50–60 50 84 — — 340
1 для фланцевого крепления с уплотнением для степени защиты IP55
2 с технологией IPP
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HS и HI ламп
до1000 Вт

Стандартное исполнение
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой

Для длинных проводников
к HS и HI лампам 150 до 1000 Вт
Фазировка импульсов зажигания: 60–90 °el
Для светильников класса защиты I

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 1000 L1 140471 220–240 12 < 6 < 35 4–5 20–2000 — 50 97 — — 340
1 не предназначен для HI ламп типов NDL, WDL или для HS ламп типов S, de-Luxe, Comfort или подобных

Для длинных проводников
к HS лампам 600 до 1000 Вт/400 В
и HI лампам 1000 Вт/400 В
Фазировка импульсов зажигания: 60–90 °el
60–90 °el и 240–270 °el
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 1000 S/400 V 140496 380–415 6 < 3,3 < 28 4–5 20–2000 — 45 97 — — 295
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ) для
проекционных ламп
до 1200 Вт

Стандартное исполнение
Для газоразрядных ламп высокого давления
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 1200/2,51 140608 220–240 15 < 7,5 < 40 2–2,5 20–200 — 50 84 — — 330

Z 1200/92 140609 220–240 15 < 10 < 40 7–8 20–50 — 50 133 — — 650
1 для ламп, например HSR, MSR, SN
2 для ламп, например HMI, HTI, CDI, RSI, CSR
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ)
для HI ламп
до 3500 Вт

Стандартное исполнение
Для металлогалогенных ламп (HI)
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

(Z 1000 S: 0,75–4 мм2)
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Емкость Время Рисунок d a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев зажигание нагрузки отключения �

заказа лампы

В A Вт K кB пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
Z 2000 S 140432 220–240 20 < 6 < 30 4–5 20–100 — A 65 96 — — 640

Z 2000 S/400 V 140497 380–415 12 < 5 < 32 4–5 20–2000 — B 50 98 — — 340

Z 3500 S/400 V 140499 380–415 20 < 7 < 35 4–5 20–100 — B 65 96 — — 650
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Блоки зажигающих
устройств (БЗУ)
для HS и HI ламп
до 1000 Вт

С автоматическим отключением
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных
ламп с керамической горелкой (C-HI)
Макс. допустимая температура корпуса: 95°C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I
Блок зажигающего устройства (БЗУ) может быть
использован только с ПРА, имеющего специальный
отвод от обмотки, чье положение определяет
величину напряжения зажигания.

Для HS ламп 50 до 1000 Вт,
HI ламп 35 до 1000 W и C-HI ламп 35 до 400 Вт

БЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Число импульсов Напряжение Емкость Программируем. a b c Вес

для 50–60 Гц зажигания зажигания нагрузки время откл.

заказа В за синус-период кВ пкФ сек./Гц мм мм мм г

Пластмассовый корпус (PC)
PZ 1000 K D201 142784 220–240 ±10 % � 2 1,8–2,3/4–5 20–1000 1216/50–60 74 34 27 100

С технологией IPP
1 соответствующие ПРА (Тип: NaHJ...PZT) доступны по запросу

Для HS ламп 600 до 1000 Вт/400 В
и HI ламп 1000 Вт/400 В

БЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Число импульсов Напряжение Емкость Программируем. d a b c Вес

для 50–60 Гц зажигания зажигания нагрузки время откл. �

заказа В за синус-период кВ пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Алюминиевый корпус (Al)
PZ 1000/400 V A52 142783 380–420 � 1 4–5 20–800 300/50 40 80 — — 155
2 соответствующие ПРА (Тип: NaHJ...PZT) доступны по запросу
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Блоки зажигающих
устройств (БЗУ)
для HS ламп
50 до 1000 Вт

Стандартное исполнение
Для натриевых ламп высокого давления (HS)
Макс. допустимая температура корпуса: 95°C
Винтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I

БЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Число импульсов Напряжение Емкость Программируем. d a b c Вес

для 50–60 Гц зажигания зажигания нагрузки время откл. �

заказа В за синус-период кВ пкФ сек./Гц мм мм мм мм г

Пластмассовый корпус (PC)
PZS 1000 K 140613 220–240 около 1/сек. около 4 20–4000 — — 50 28 27 50

Не предназначен для HS ламп типов Plus, Super, XL, HO
Соответствующие ПРА (тип: NaH...P) доступны по запросу

344 Зажигающие устройства и аксессуары для газоразрядных ламп

a 10 c

b

M
8

Корпус из поликарбоната



Блоки зажигающих
устройств (БЗУ)
для HI ламп
250 до 2000 Вт,
напряжением
зажигания до 1 кВ

Стандартное исполнение
Для металлогалогенных ламп (HI)
с напряжением зажигания 0,9 кВ
Макс. допустимая температура корпуса: 95°C
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I

БЗУ Корпус
Тип Номер Напряжение AC Число импульсов Напряжение Емкость Программируем. a b c Вес

для 50–60 Гц зажигания зажигания нагрузки время откл.

заказа В за синус-период кВ пкФ сек./Гц мм мм мм г

Пластмассовый корпус (PC)
PZI 1000/1 K 140617 220–240 � 1 0,7–0,9 макс. 10000 — 57 28 27 50

соответствующие ПРА смотри страницы 318, 320 и 321
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Обзор блоков зажигающих устройств (БЗУ)

Для HS, HI и C-HI ламп
PZ 1000 K D20
Для натриевых ламп высокого давления (HS) 50 до 1000 Вт,
металлогалогенных ламп (HI) 35 до 1000 Вт
и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI) 35 до 400 Вт
напряжением зажигания: 1,8–2,3 кВ или 4–5 кВ
Число импульсов зажигания: 2 за синус-период
Емкость нагрузки: 20–1000 пкФ
Зажигающее устройство с автоматическим
отключением и IPP технологией
Пригоден для ПРА тип:
NaHJ...PZT с специальным отводом от обмотки,
позиция отвода в обмотке определяет
величину напряжения зажигания

Для HS ламп
PZS 1000 K
Для стандартных натриевых ламп высокого давления (HS) 50 до 1000 Вт
Не предназначен для газоразрядных ламп типов: SUPER, PLUS, XL и т.д.
напряжением зажигания: около 4 кВ
Число импульсов зажигания: 1 в секунду
Емкость нагрузки: 20–4000 пкФ
Пригоден для ПРА тип:
NaH...P с отводом от обмотки
(20 В разница напряжений)

Для HI ламп
PZI 1000/1 K
Для металлогалогенных ламп (HI)
с напряжением зажигания 0,9 кВ
Число импульсов зажигания: 1 за синус-период
Емкость нагрузки: макс. 10000 пкФ
Пригоден для ПРА тип: Q...
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ЗУ горячего
перезажигания для
газоразрядных ламп
высокого давления
до 600 Вт

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI), металлогалогенных
ламп с керамической горелкой (C-HI)
и проекционных ламп в соответствии с
таблицей ламп, показанной ниже
Для установки в качестве симетричного зажигающего
устройства (то есть напряжением зажигания
расщепляется поровну между электродами лампы)
Для установки в светильники класса защиты I
Макс. допустимая температура корпуса: 60 °C
Подключение сети: винтовые 3-полюсные

контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Подключение лампы: винтовые контактные
зажимы: 0,75–2,5 мм2

для электрических схем 1 и 2
Крепление: 2 монтажных паза для винтов M4
Материал: пластмассовый корпус из пластика ABS

ВНИМАНИЕ
Неисправная лампа должна быть немедленно
заменена

ЗУ горячего перезажигания Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Время Емкость a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев перезажиг. перезажиг. нагрузки

заказа лампы

В A Вт K кВ сек. пкФ мм мм мм г

HZ 600 K 147790 230 ±10 % 8 < 4 < 10 20–35 около 6 5–30 247 66 47 1000
1 зависит от применяемой электрической схемы; напряжением зажигания расщепляется поровну между электродами лампы

Таблица ламп

Электрическая схема 1 Электрическая схема 2
Тип лампы Цоколь Тип патрона от VS Страница каталога Тип лампы Цоколь Тип патрона от VS
CDM-TD 70 W RX7s 306 373 HBO 50 W SFa8-2 —
HCI-TS 70 W RX7s 306 373 MSR 125 HR GZX9,5 —
HI 70 W (DE) RX7s 306 373 HBO 200 W SFc10-4 —
HS 70 W (DE) RX7s 306 373 HBO 200 W SFc10-4 —
RCI-TS 70 W RX7s 306 373 MSR 200 HR GZX9,5 —
HS 150 W (DE) RX7s 306 373 HTI 250 W FaX1,5 —
HMI 200 W X515 — HMI 400 W/SE GZZ9,5 —
HMI 200 W/X GZY9,5 — HMP 400 W FaX1,5 —
MSI 200 W GZY9,5 — HTI 400 W FaX1,5 —
RSI 200 W X515 — RSI 400 W GZX9,5 —
HS 250 W (DE) Fc2 025 374 HBO 500 W SFcY13-5 —
HS 400 W (DE) Fc2 025 374 HMP 575 W SFc10-4 / G22 — / в разработке
MSR 400 HR GZZ9,5 — HMI 575 W SFc10-4 —
MSI 575 W SFc10 — RSI 575 W G22 в разработке
MSR 575 HR G22 в разработке HTI 600 W FaX1,5 —
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ЗУ горячего
перезажигания для
газоразрядных ламп
высокого давления
до 1000 Вт

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI), металлогалогенных
ламп с керамической горелкой (C-HI)
в соответствии с таблицей ламп, показанной ниже
Для установки в качестве симетричного зажигающего
устройства (то есть напряжением зажигания
расщепляется поровну между электродами лампы)
Степень защиты: IP65
Для установки в светильники класса защиты I
Макс. допустимая температура корпуса: 60 °C
Подключение сети: винтовые 3-полюсные

контактные зажимы: макс. 4 мм2

Зажим заземления: винтовой
контактный зажим: макс. 4 мм2

Подключение лампы: винтовые контактные
зажимы: макс. 4 мм2

Крепление: 4 отверстия � 6,3 мм
в основании корпуса

Материал: корпус из полиэстера,
усиленного стекловолокном

ВНИМАНИЕ
Неисправная лампа должна быть немедленно
заменена

ЗУ горячего перезажигания Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Время Емкость a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев перезажиг. перезажиг. нагрузки

заказа лампы

В A Вт K кВ сек. пкФ мм мм мм г

HZ 1000 K 147791 230 ±10 % 12 < 5 < 10 36 около 6 5–50 218 120 92 3745
1 напряжением зажигания расщепляется поровну между электродами лампы

Таблица ламп
Тип лампы Производитель лампы Цоколь Тип патрона от VS Страница каталогаТип лампы
CDM-TD 150 W Philips RX7s 306 373
HCI-TS 150 W Osram RX7s 306 373
HI 150 W (DE) RX7s 306 373
HS 150 W (DE) RX7s 306 373
HI 250 W (DE) Fc2 025 374
HS 250 W (DE) Fc2 025 374
HI 400 W (DE) Fc2 025 374
HS 400 W (DE) Fc2 025 374
HI 1000 W (DE) Fc2 025 374
HS 1000 W (DE) Кабель, K12s-7 211 376

348 Зажигающие устройства и аксессуары для газоразрядных ламп

C

N

L
N

L

B
LH1

LH2PE

50

c

50

b

4
0

4
0

270

a

204

8
2



ЗУ горячего
перезажигания для
HI ламп
2000 Вт/400 В

Для металлогалогенных ламп (HI),
в соответствии с таблицей ламп, показанной ниже
Для установки в качестве симетричного зажигающего
устройства (то есть напряжением зажигания
расщепляется поровну между электродами лампы)
Степень защиты: IP65
Для установки в светильники класса защиты I
Макс. допустимая температура корпуса: 60 °C
Подключение сети: винтовые 3-полюсные

контактные зажимы: макс. 4 мм2

Зажим заземления: винтовой
контактный зажим: макс. 4 мм2

Подключение лампы: винтовые контактные
зажимы: макс. 4 мм2

Крепление: 4 отверстия � 6,3 мм
в основании корпуса
Материал: корпус из полиэстера,
усиленного стекловолокном

ВНИМАНИЕ
Неисправная лампа должна быть немедленно
заменена

ЗУ горячего перезажигания Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Потери Собст. Напряжение Время Емкость a b c Вес

для 50–60 Гц ток мощности нагрев перезажиг. перезажиг. нагрузки

заказа лампы

В A Вт K кВ сек. пкФ мм мм мм г

HZ 2000 K/400 V 147793 400 ±10 % 12 < 5 < 10 36 около 6 5–30 218 120 92 3745
1 напряжением зажигания расщепляется поровну между электродами ламп

Таблица ламп
Тип лампы Цоколь Тип патрона от VS Страница каталога
HI 2000 W (DE)* Кабель, K12s-7 211 376

* не предназначен для HRI-TS 2000 W/N/L
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Электронные
переключатели
мощности для
HS ламп до 600 Вт и
HM ламп до 700 Вт

Для натриевых ламп высокого давления (HS)
и ртутных ламп высокого давления (HM)
Снижение потребляемой мощности, благодаря
использованию нескольких отводов напряжения и ИЗУ
Корпус: PC
Макс. допустимая температура корпуса: 80°C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II
Схемы соединений для снижения мощности
смотри 397–398.

Переключатель мощности Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. контакт Собствен. Встроенная Фаза управления a b c Вес

для ток нагрев задержка для снижения мощности

заказа В, Гц A/� K переключения (логика схемы) мм мм мм г

Снижение мощности с фазой управления
PU 12 K 140621 230, 50 / 220, 60 8/0,5; 12/1 < 25 — отсоединить или соединить 74 34 27 100

PU 120 K1 140622 230, 50 / 220, 60 8/0,5; 12/1 < 10 327 сек. отсоединить 74 34 27 100

PU 121 K1 140623 230, 50 / 220, 60 8/0,5; 12/1 < 25 327 сек. соединить 74 34 27 100

Снижение мощности без фазы управления
PR 12 K LC2 142170 220–230 ±10 %, 50 8/0,5; 12/1 < 12 выборочный без фазы управления 76 34 31 100

220 ±10 %, 60

PR 12 K D3 142150 220–230 ±10 %, 50 8/0,5; 12/1 < 12 выборочный без фазы управления 76 34 31 100

220 ±10 %, 60
1 запуск лампы с полной нагрузкой
2 время режима снижения мощности регулируемо, начальный отсчет времени переключения изменяется автоматически в зависимости от смены циклов день-ночь
3 снижение мощности после постоянного времени переключения (задержка переключения);

время переключения выбирается из ряда : 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 ч при 50 Гц
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Преимущества PR 12 K LC:
• интелектуальный, принцип самонастройки
• устраняет отнимающую много времени задачу по постоянной регулировке

времени режима снижения мощности в связи с постоянно изменяющимся
циклам день-ночь

• исчезает необходимость корректировки при переходе на летнее время
• простое программирование с помощью круговой шкалы
• не требуется дополнительная линия управления
• опционально приспособлен для встраивания в существующие светильники
• предназначен для светильников класса защиты I и II
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Электронные
импульсные
зажигающие
устройства
с переключателем
мощности для HS
ламп 50 до 250 Вт

Для зажигания и снижения мощности
натриевых ламп высокого давления (HS)
Корпус: PC
Напряжением управления: 230 В ±10 %
Напрежение вкл./выкл.: 170–198 В
Фазировка импульсов зажигания:
60–90 °el и 240–270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 80 °C
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I и II

ZPU 70 K и ZPU 150 K
Применим по положительной и отрицательной
логике переключения, учитывая штырьковый вывод
для переключения мощности:
• Положительная логика переключения:

снижение мощности при отключенной
фазе управления LST

• снижение мощности при включенной
фазе управления LST

ZPU 70 K D20 и ZPU 250 K D20
Применим по положительной логике переключения,
учитывая штырьковый вывод
для переключения мощности:
• гарантирован запуск лампы при полной нагрузке
• Переключение в режим снижения мощности после

задержки времени около 5 мин.

ИЗУ с переключателем мощности Корпус
Тип Номер Напряжение AC Макс. Количество Потери Собст. Напряжен. Емкость Запрограм. a b c Вес

для 50 Гц ток импульс. зажиг. мощн. нагрев зажигания нагрузки время переключ.

заказа лампы за синус-

В A период Вт K кВ пкФ сек./Гц мм мм мм г

HS лампа 50 и 70 Вт
ZPU 70 K 142131 230, 50/220, 60 2 4 < 2 < 15 1,8–2,3 20–200 — 95 52 29 240

ZPU 70 K D20 142098 230, 50/220, 60 2 4 < 2 < 15 1,8–2,3 20–200 1216/50–60 96 50 32 240

HS лампа 70 (DE) до 150 Вт
ZPU 150 K 142130 230, 50/220, 60 2 6 < 2 < 15 4–5 20–100 — 95 52 29 240

HS лампа 70 (DE) до 250 Вт
ZPU 250 K D20 142099 230, 50/220, 60 3 6 < 2 < 15 4–5 20–50 1216/50–60 96 50 32 240

Схему соединений смотри на странице 397
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Пусковые включатели для
HS и HI ламп 35 до 1000 Вт
и HM ламп 50 до 700 Вт

Срабатывают, включая лампу накаливания, в период разгорания газоразрядной
лампы высокого давления и в течение периода перезажигания газоразрядной
лампы высокого давления.

Для ртутных ламп высокого давления (HM),
натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)
Для HS, HI и C-HI ламп только с
использованием ИЗУ
Номинальное напряжение/частота:

220–230 В ± 10 %/50–60 Гц
240 В ± 10 %/50 Гц

Макс. допустимая температура корпуса: 85 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Макс. напряжением лампы накаливания: 1000 Вт
Автоматическое отключение при 60% светового
потока газоразрядной лампы

Во время периода зажигания и запуска
газоразрядной лампы, пусковой включатель
активизирует лампу накаливания, обеспечивая
основной уровень освещенности. После
кратковременного прерывания питающего
напряжения в течение периода перезажигания
газоразрядной лампы, встроенная управляющая
электроника включает вспомагательное
освещение. Лампа накаливания автоматически
отключается, когда газоразрядная лампа достигает
достаточного светового потока (около 60 %).

140627 Тип AS 1000 K
Корпус: PC, 100 г
Потери мощности: < 0,8 Вт
Собственный нагрев: < 10 K

Диаграмма времени показывает типичные
примеры включения светового оборудования с
газоразрядными лампами высокого давления,
лампы накаливания и включателя AS 1000 K.
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141193 Тип AS 1000 K A10
Специально для работы электронными
ПРА или БЗУ для газоразрядных
ламп высокого давления
Задержка выключения: 655 сек. (50 Гц)
Для светильников класса защиты I и II
Макс. контактный ток:
6 A при λ 0,5, 10 A при λ 1,0
Потери мощности: < 1 Вт
Собственный нагрев: < 12 K
Корпус: PC, 100 г

Диаграмма времени показывает типичные
примеры включения светового оборудования с
газоразрядными лампами высокого давления,
лампы накаливания и включателя AS 1000 K A10.
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Электронные разрядные блоки
для конденсаторов параллельной
компенсации от 0,1 до 100 мкФ

В светильниках с параллельной компенсацией,
разработанных для штепсельного подключения
к питающей сети, после отключения от сети еще
длительное время сохраняется заряд на штепселе.
Разрядные резисторы, встроенные в компенси-
рующий конденсатор, предназначены для ста-
ционарных светильников и при отключении от сети
снижают напряжением на конденсаторе до 50 В
через 1 минуту.

В соответствии с европейским стандартом
EN 60598-1, компенсирующий конденсатор
в переносных светильниках должен разрядится
до 34 В за 1 секунду.
До сих пор для этой цели использовались
так называемые разрядные дроссели.
Эти разрядные дроссели присоединенные
параллельно компенсирующему конденсатору
при отключении от сети быстро разряжают
конденсатор, благодаря низкому омическому
сопротивлению.

При номинальных режимах работы, разрядные
дроссели обладают значительным индуктивным
сопротивлением, которое снижает эффективность
работы компенсирующего конденсатора
особенно, если он имеет низкую емкость.

Кроме того, разрядные дроссели
инициируют потери мощности и имеют
значительный вес.

С помощью электронного разрядного
блока CE 50, можно разрядить
конденсатор емкостью 100 мкФ до 34 В
за 1 секунду, то есть за время оговоренное
в EN 60598-1.

Благодаря высокой надежности, низким
собственным потерям мощности, незначительным
габаритным размерами низкому весу,
CE 50 представляет собой недорогое решение
проблемы разрядки конденсатора.

140537 Тип CE 50
Электронный,износостойкий
переключающий элемент
Номинальное напряжение: 34–264 В
Номинальная частота: 50–60 Гц
Потери мощности: < 0,5 Вт
Собственный нагрев: < 6 K
Макс. допустимая температура
корпуса: 95 °C
Корпус: алюминий, 40 г
Безвинтовые контактные зажимы: 1 мм2

Крепление: шток с резьбой с установленными
шайбой и гайкой
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356 Патроны для газоразрядных ламп

С более, чем 85-летним опытом по
разработке и производстве изделий для
светотехнической индустрии, Vossloh-
Schwabe еще никогда не был большим
пионером в инновациях, чем сейчас.

Vossloh-Schwabe верен своему
принципу – поставлять продукцию
только самого высокого качества,
сочетая при этом внедрение
всевозможных инноваций, действуя в
соответствии с современными
стандартами и директивами.

Мы в VS видим больше, чем просто
патрон – мы видим, насколько важно
правильно совместить материалы.

Больше чем (просто) патрон...



Патроны для газоразрядных ламп

E27 Патроны 358–360

E40 Патроны 360–362

G8.5 Патроны 363

GX8.5 Патроны, аксессуары 363

GY9.5 Патроны 364

GU6.5 Патроны 364

PGJ5 Патроны 365

GX10 Патроны 366

G12, GX12-1, PG12-1/-2 Патроны 367–368

RX7s Патроны 369–373

Fc2 Патроны 374–375

K12x30s Патроны 375

KY10s держатель 376

K12s-7 держатель 376

Стандартные проводники для использования в светильниках 377

Технические указания для газоразрядных ламп 378–421
Общие технические указания 530–538
Глоссарий 539–545
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E27 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем E27

E27 Патроны, для защитных колпачков (см. стр. 67–70)
Фасонные, внешняя резьба 40x2,5 IEC 60399
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Тыльные установочные отверстия для саморезов
по ISO 1481/7049-ST3,9-C/F
Вес: 15/16,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 64719
Номер для заказа: 505721 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 505720 LCP, черный, T270

E27 Патрон, для защитных колпачков (см стр. 67–70)
Фасонный, внешняя резьба 40x2,5 IEC 60399
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Тыльные установочные отверстия для саморезов
по ISO 1481/7049-ST3,9-C/F
Вес: 11,4 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 64775
Номер для заказа: 506261 PET GF, черный, T210

E27 Патроны, для защитных колпачков (см стр. 68)
Фасонные, без резьбы
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Тыльные установочные отверстия для саморезов
по ISO 1481/7049-ST3,9-C/F
Вес: 15 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 64770
Номер для заказа: 505389 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 505014 LCP, черный, T270

E27 Патроны
Корпус: PPS, черный, T230
Номинальный режим: 4/500/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Установочные отверстия для винтов M4 и M5
Вес: 35/35,4 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62150
Номер для заказа: 108718
Тип: 62151 с защитой лампы от самовыкручивания
Номер для заказа: 108719
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E27 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T210
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Удлиненные отверстия для винтов M4
Вес: 65/67,7 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62600
Номер для заказа: 102635
Тип: 62601 с защитой лампы от самовыкручивания
Номер для заказа: 102637

E27 Патрон
Корпус: фарфор, белый, T210
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Резьбовые втулки для винтов M3
Вес: 69,3 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62622
Номер для заказа: 108416

E27 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T210
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Удлиненные отверстия для винтов M4,
длина макс. 15 мм
Вес: 106,8/103,9 г, упаковка: 100 шт., тип: 62104
Номер для заказа: 102615
Тип: 62105 с защитой лампы от самовыкручивания
Номер для заказа: 102617

E27 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Установочные удлиненные отверстия для винтов M4
Вес: 113 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 62110
Номер для заказа: 106585
Тип: 62111 с защитой лампы от самовыкручивания
Номер для заказа: 109568

E27 Патроны
Материал: фарфор, белый, T270
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Установочные удлиненные отверстия для винтов M4
Вес: 60,6 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62050
Номер для заказа: 102599
Тип: 62010 с защитой лампы от самовыкручивания
Номер для заказа: 102577
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E27 Патрон
Материал: фарфор, белый, T270
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Резьбовые втулки для винтов M3
Вес: 66,3 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62015
Номер для заказа: 102582

E27 Патрон
Материал: фарфор, белый, T270
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Установочные удлиненные отверстия под винты M4
Вес: 66,5 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62310
Номер для заказа: 102624

E27 Патрон
Материал: фарфор, белый, T270
Номинальный режим: 4/250/5 кВ
Гнездовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2

Подпружиненный центральный контакт
Установочные отверстия для винта M4
для защитных колпачков тип 80010, 80030,
97735 и 97742 (см. стр. 75)
Вес: 66,5 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 62370
Номер для заказа: 543303

E40 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем E40

Номинальный режим: 18/500/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 1,5–4 мм2

Подпружиненный центральный контакт

E40 Патроны
Корпус: PPS, черный, T240
Удлиненные отверстия для винтов M5
Вес: 111,7/112,1 г, упаковка: 40 шт.
Тип: 12600/12601
Номер для заказа: 400913
Номер для заказа: 400914 с защитой лампы

от самовыкручивания
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 533428
Номер для заказа: 533429 с защитой лампы

от самовыкручивания
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E40 Патроны
Корпус: PPS, черный, T240
Установочные кронштейны с пазами для винтов M5
Вес: 122,3/122,7 г, упаковка: 40 шт., тип: 12610/12611
Номер для заказа: 400915
Номер для заказа: 400916 с защитой лампы

от самовыкручивания
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 533430
Номер для заказа: 533431 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Корпус: PPS, черный, T240
Установочные кронштейны с резьбовыми
отверстиями для винтов M5
Вес: 122,9/123,3 г, упаковка: 40 шт., тип: 12614/12612
Номер для заказа: 400917
Номер для заказа: 400918 с защитой лампы

от самовыкручивания
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 536220
Номер для заказа: 533432 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Удлиненные отверстия для винтов M5
Вес: 224/229,3 г, упаковка: 48 шт., тип: 12800/12801
Номер для заказа: 108208
Номер для заказа: 107780 с защитой лампы

от самовыкручивания
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 532602
Номер для заказа: 532603 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Установочные кронштейны с пазами для винтов M5
Вес: 252,3/243 г, упаковка: 48 шт., тип: 12810/12811
Номер для заказа: 108374
Номер для заказа: 108375 с защитой лампы

от самовыкручивания
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 532604
Номер для заказа: 532605 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Установочные кронштейны с резьбовыми
отверстиями для винтов M5
С защитой лампы от самовыкручивания
Вес: 252,8 г, упаковка: 48 шт.
Тип: 12812
Номер для заказа: 108373
Со стальной резьбовой гильзой
Номер для заказа: 532606
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E40 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Удлиненные отверстия под винты M5
Вес: 220 г, упаковка: 48 шт.
Тип: 12500/12501
Номер для заказа: 533950
Номер для заказа: 533951 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Корпус: фарфор, белый, T270
Установочные кронштейны с пазами для винтов M5
Вес: 240 г, упаковка: 48 шт.
Тип: 12510/12511
Номер для заказа: 533952
Номер для заказа: 533953 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Только для ламп с цоколем E40/E45
Корпус: фарфор, белый, T270
Удлиненные отверстия под винты M5
Вес: 206 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 12900/12901
Номер для заказа: 528252
Номер для заказа: 528958 с защитой лампы

от самовыкручивания

E40 Патроны
Только для ламп с цоколем E40/E45
Корпус: фарфор, белый, T270
Установочные кронштейны с пазами для винтов M5
Вес: 217 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 12910/12911
Номер для заказа: 528253
Номер для заказа: 528254 с защитой лампы

от самовыкручивания
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G8.5 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем G8.5

G8.5 Патроны
Номинальный режим: 2/500/5 кВ
Многоточечные контакты: CuNiZn
Безвинтовые контактные зажимы для
многопроволочных жил
с оконцевателем � 1,4–1,8 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Тип: 33600 корпус: LCP, черный, T270
Вес: 5 г, упаковка: 1000 шт.
Номер для заказа: 502394
Тип: 33650 корпус: керамика, T300
Вес: 12,6 г, упаковка: 150 шт.
Номер для заказа: 526018

G8.5 Патрон
Корпус: керамика, T300
Номинальный режим: 2/500/5 кВ
Многоточечные контакты: CuNiZn
Припаянные проводники: Cu оловянированные,

многопроволочные жилы сечение 1 мм2,
Si-изоляция макс. � 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 26,4 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 33671
Номер для заказа: 535631

GX8.5 Патроны,
аксессуары

Для газоразрядных ламп с цоколем GX8.5

GX8.5 Патроны
Корпус: керамика, крышка: LCP, T270
Номинальный режим: 2/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы для многопроволочных
жил с оконцевателем � 1,8 мм
Вес: 28,5/29,3 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 34600/34601
Номер для заказа: 532516 установочные отверстия для винтов M3
Номер для заказа: 565987 резьбовые втулки M3

Защитный колпачек для GX8.5 Патронов тип 346
Для светильников класса защиты II
Материал: LCP, черный
Вес: 5,4 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 97685
Номер для заказа: 532521
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GY9.5 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем GY9.5

GY9.5 Патрон
Корпус: керамика, крышка: PPS, черный
T240, номинальный режим: 10/500/5 кВ, контакты: Ni
Проводники : Cu оловянированная, многопроволоч-

ные жилы 5 кВ: 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм и Cu оловянированная,
многопроволочные проводники 0,75 мм2,
Si-изоляция, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 48 г, упаковка: 25 шт., тип: 37001
Номер для заказа: 533663

GU6.5 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем GU6.5

GU6.5 Патроны
Предназначены для светильников класса защиты II
Корпус: керамика, крышка: PPS, T250
Номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм2, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Вес: 13,8 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 34510 установочные отверстия для винтов M3
Номер для заказа: 533957
Тип: 34511 резьбовые втулки для винтов M3
Номер для заказа: 534220

GU6.5 Патрон
Предназначен для светильников класса защиты II
Корпус: керамика, крышка: PPS, T250
Номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм2, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Одинаковое расположение установочного отверстия
и фокуса лампы патрона PGJ5 34120 определяют
легкую взаимозаменяемость двух видов ламп
Вес: 15 г, упаковка: 100 шт., тип: 34520
Номер для заказа: 539497

Защитный колпачек для GU6.5 патронов тип 34510/11
Материал: LCP, натуральный
внешняя резьба 28x2 по IEC 60399
для резьбового кольца 502503
Литая резьба M10x1
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 4,8 г, упаковка: 100 шт., тип: 97630
Номер для заказа: 533959
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PGJ5 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем PGJ5

PGJ5 Патроны с крышкой
Корпус: керамика, крышка: LCP, T270
Номинальный режим: 2/300/2,5 кВ
Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм2, PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 9,2 г, упаковка: 100 шт., тип: 34105/34106
Номер для заказа: 534080 боковой вывод проводника
Номер для заказа: 534081 центральный вывод проводника

PGJ5 Патроны с крышкой
Предназначены для светильников класса защиты II
Корпус: керамика, крышка: LCP, T270
Номинальный режим: 2/300/2,5 kV
Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм2, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 10,6 г, упаковка: 100 шт., тип: 34110/34111
Номер для заказа: 534016 боковой вывод проводника
Номер для заказа: 534017 центральный вывод проводника

PGJ5 Патрон с крышкой
Предназначены для светильников класса защиты II
Корпус: керамика, крышка: LCP, T270
Номинальный режим: 2/300/2,5 кВ
Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм2, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Одинаковое расположение установочного отверстия
и фокуса лампы патрона GU6.5 34520 определяют
легкую взаимозаменяемость двух видов ламп
Вес: 11,5 г, упаковка: 100 шт., тип: 34120
Номер для заказа: 534979

PGJ5 Патроны с крышкой
Предназначены для светильников класса защиты II
Корпус: керамика, крышка: слюда, T270
Номинальный режим: 2/300/2,5 кВ

2, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 10,8 г, упаковка: 100 шт., тип: 34150/34151
Номер для заказа: 536428
Номер для заказа: 536429 центральный выход проводника
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GX10 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем GX10

GX10 Патрон
Для светильников класса защиты II
Корпус: PPS
T240, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Двойные безвинтовые контактные зажимы
для многопроволочных жил
с оконцевателем макс. � 1,8 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 9 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31400
Номер для заказа: 509356 черный

GX10 Патрон
Для светильников класса защиты II
Корпус: стеатит, крышка: PPS
T240, номинальный режим: 2/500/5 кВ
Безвинтовые контактные зажимы для
многопроволочной жилы с
оконцевателем � 1,5–1,8 мм
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 14 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31500
Номер для заказа: 536469

GX10 Патрон
Для светильников класса защиты II
Корпус: стеатит, крышка: PPS
T240, номинальный режим: 2/500/5 кВ
Припаянные проводники: Cu никелированная,

многопроволочные жилы 0,75 мм2,
двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 23,3 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31530
Номер для заказа: 543267

Защитные колпачки для патронов тип 315/317
Материал: PBT GF
Фронтальное установочное отверстие для самореза
по ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
Устройство, снижающее натяжения кабеля с гребенкой
(для одножильных проводников)
Тыльный вывод проводника: макс. � 2,5 мм
Вес: 6,9 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 97765
Номер для заказа: 536164 черный
Номер для заказа: 543615 серый
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G12, GX12-1, PG12-1, PG12-2 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем G12, GX12 и PG12

G12 Патроны
Корпус: керамика, крышка: LCP
T250, номинальный режим: 5/500/5 кВ
Контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников
с оконцевателем макс. �1,8 мм
Вес: 30,7 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 42200 установочные отверстия � 4,2 мм
Номер для заказа: 535750
Тип: 42210 резьбовые втулки M3
Номер для заказа: 535751

G12 Патроны
Корпус: керамика
T250, номинальный режим: 5/500/5 кВ
Контакты: CrNi
Припаянные проводники: Cu оловянированная,

многопроволочные жилы, 1 мм2,
Si-изоляция, белая, длина: 300 мм

Вес: 43/52 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 42222/42242
Номер для заказа: 535755 крышка: LCP
Номер для заказа: 543643 крышка: керамика

G12 Патрон
Корпус: LCP, черный
T250, номинальный режим: 2/500/5 kV
Контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников с
оконцевателем макс. � 1,8 мм
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 13,6 г, упаковка: 250 шт.
Тип: 42000
Номер для заказа: 509213

GX12-1 Патрон
Корпус: керамика, крышка: PPS, черный
T220, номинальный режим: 2/500/5 кВ, Контакты: Ni
Припаянные проводники: Cu оловянированная,

многопроволочные жилы,
5 кВ: 1 мм2, Si-изоляция, белая,
N: 0,75 мм2, Si-изоляция, коричневая,
длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 58,5 г, упаковка: 25 шт., тип: 41900
Номер для заказа: 507656
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GX12-1 Патрон
Корпус: LCP, черный
T250, номинальный режим: 2/500/5 кВ
Контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников c
оконцевателями макс. � 1,8 мм или
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 13,6 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 42100
Номер для заказа: 509214

PG12-1 Патрон
Корпус: PPS, черный, T220
Номинальный режим: 4/500/5 кВ, контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников с
оконцевателями макс. � 1,8 мм или
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 20,2 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31981
Номер для заказа: 505030

PG12-1 Патрон
для защитных колпачков (см. стр. 67–70)
Корпус: PPS, черный, T220
Номинальный режим: 4/500/5 кВ, контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников с
оконцевателями макс. � 1,8 мм или
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 23 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31980
Номер для заказа: 505029

PG12-2 Патрон
Корпус: PPS, черный, T220
Номинальный режим: 4/500/5 кВ, контакты: CrNi
Безвинтовые контактные зажимы для проводников с
оконцевателями макс. � 1,8 мм или
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 23 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31983
Номер для заказа: 505032

PG12-2 Патрон
для защитных колпачков (см. стр. 67–70)
Корпус: PPS, черный, T220
Номинальный режим: 4/500/5 кВ, контакты: CrNi
Винтовые контактные зажимы для проводников с
оконцевателями макс. � 1,8 мм
для луженных концов проводника: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 23 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 31982
Номер для заказа: 505031
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RX7s Патроны

Если центральное отверстие кронштейна
используется для установки, то должен быть
предусмотрен дополнительный держатель в
светильнике, чтобы избежать деформации
кронштейна. При использовании патронов с
лампами напряжением зажигания которых
достигает значения макс. 20 кВ производитель
светильников несет ответственность за требуемую
величину воздушных зазоров и путей утечки.

Замечание относительно патрона типа
323 и 343:
Конструкция светильников должна гарантировать
защиту от поражения электрическим током
достаточными воздушными зазорами и путями утечки
тока от токоведущих частей на тыльной стороне
патрона.

Тип 343:
С проводниками с двойной
изоляцией пригоден для светильников
класса защиты II

RX7s Патроны
Корпус: PPS, черный, T220
Контакт: Ni, номинальный режим: 2/500/5 кВ
Проводник: Cu оловянированная,

многопроволочная жила 1 мм2,
Si-изоляция макс. � 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 23,3 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 31662 вывод проводника справа
Номер для заказа: 107065
Тип: 31672 вывод проводника слева
Номер для заказа: 107066

RX7s Патроны
Корпус: LCP, черный, T270
Контакт: Ni, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 20,1 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 31695 вывод проводника справа
Номер для заказа: 504416
Тип: 31696 вывод проводника слева
Номер для заказа: 504669

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера , номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

С винтом M4, вес: 14 г, упаковка: 300 шт., тип: 34301
Номер для заказа: 509117

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера , номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M4
Вес: 43,8 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34311 расстояние между контактами 114,2 мм
Номер для заказа: 529841
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RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное резьбовое отверстие M4
Вес: 45,4 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34321 расстояние между контактами 114,2 мм
Номер для заказа: 529842

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M4
Вес: 43,3 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34341 расстояние между контактами 114,2 мм
Номер для заказа: 529843

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 44,3 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34361 расстояние между контактами 114,2 мм
Номер для заказа: 528461

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 46,7 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34381 расстояние между контактами 114,2 мм
Номер для заказа: 529844

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное резьбовое отверстие M4
Вес: 47,5 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34326 расстояние между контактами 132 мм
Номер для заказа: 529845
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RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 46,7 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34330 расстояние между контактами 132 мм
Номер для заказа: 528462

RX7s Патрон
Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 2/250/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 46,1 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 34336 расстояние между контактами 132 мм
Номер для заказа: 529846

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350
Контакт: Cu, серебрянная полусфера
Номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Установочный винт M4
Вес: 26,2 г, упаковка: 300 шт.
Тип: 32301
Номер для заказа: 100913

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M4
Вес: 74,8 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32311 расстояние между контактами: 114,2 мм
Номер для заказа: 100921

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральные резьбовые отверстия M4
Вес: 76 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32321 расстояние между контактами: 114,2 мм
Номер для заказа: 100922
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Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M4
Вес: 74 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32341 расстояние между контактами: 114,2 мм
Номер для заказа: 100932

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 75,5 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32361 расстояние между контактами: 114,2 мм
Номер для заказа: 100934

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 76,4 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32381 расстояние между контактами: 114,2 мм
Номер для заказа: 100937

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное резьбовое отверстие M4
Вес: 78,3 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32326 расстояние между контактами: 132 мм
Номер для заказа: 100925

Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 77,6 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32330 расстояние между контактами: 132 мм
Номер для заказа: 100928
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Частично защищенный RX7s патрон
Корпус: керамика, T350, контакт: Cu, серебрянная
полусфера, номинальный режим: 4/1000/5 кВ
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 200 мм

Удлиненные отверстия для винтов M4
Центральное отверстие для винта M5
Вес: 75,7 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 32336 расстояние между контактами: 132 мм
Номер для заказа: 100931

Защитные крышки для RX7s патронов
Для насадки на патроны тип 323
Защита от поражения электрическим током
на тыльной стороне патрона
Патроны с присоединенной защитной крышкой
по запросу
Вес: 0,7/0,6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 97528
Номер для заказа: 507592 LCP, натуральный
Номер для заказа: 507593 PET, белый

RX7s Патрон
Корпус: керамика, T250
Контакт: Ni
Номинальный режим: 10/500/5 кВ
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 72 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 30602
Номер для заказа: 100723

RX7s Патрон
Корпус: керамика, T250, контакт: Ni
Номинальный режим: 10/500/20 кВ
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция со стеклотканью � 7 мм,
для напряжения зажигания: макс. 20 кВ,
длина: 1000 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 120 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 30620
Номер для заказа: 100741

Изоляционная пластина патрона 100741
для использования в светильниках с горячим
перезажиганием
Материал: слюда
Толщина: 1 мм
Вес: 5,9 г
Тип: 99012
Номер для заказа: 106772
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Fc2 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем Fc2

При использовании патронов с лампами напряжение
зажигания которых достигает значения макс. 20 кВ
производитель светильников несет ответственность за
требуемую величину воздушных зазоров и путей утечки.

Fc2 Патрон
Корпус: керамика, T250
Номинальный режим: 10/500/5 кВ
Контакты: Ni
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 100 г, упаковка: 200 шт.
Тип: 02500
Номер для заказа: 108937

Fc2 Патрон
Корпус: керамика, T250
Номинальный режим: 10/250/5 кВ
Контакты: Ni
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм

Установочные винты M4, присоеденены
Вес: 102 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 02574 жесткая фиксация
Номер для заказа: 100096

Fc2 Патрон
Корпус: керамика, T250
Номинальный режим: 10/250/5 кВ
Контакты: Ni
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция макс. � 3,6 мм,
длина: 300 мм

Установочные винты M4, присоеденены
Вес: 102 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 02575 регулируемая фиксация
Номер для заказа: 100098

Fc2 Патрон
Корпус: керамика, T250
Номинальный режим: 10/250/20 кВ, контакты: Ni
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция со стеклотканью � 7мм,
Для напряжения зажигания: макс. 20 кВ,
длина: 500 мм

Установочные винты M4, присоеденены
Вес: 120 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 02525 жеская фиксация
Номер для заказа: 100082
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Fc2 Патрон
Корпус: керамика, T250
Номинальный режим: 10/250/20 кВ, контакты: Ni
Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция со стеклотканью � 7 мм,
для напряжения зажигания: макс. 20 кВ,
длина: 500 мм

Установочные винты M4, присоеденены
Вес: 120 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 02543 регулируемая фиксация
Номер для заказа: 100086

Ламподержатель
для плотной насадки на патроны 100082,
100086, 100096 и 100098
Корпус: керамика
Пружина: нержавеющая сталь
Вес: 21 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 86037
Номер для заказа: 103818

K12x30s Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем K12x30s

K12x30s Патроны
Предназначены для светильников класса защиты II
Корпус: LCP, черный, T150
Номинальный режим: 4/500/3кВ
Контакты: CuSn6, посеребрянные
Проводники: Cu оловянированная, многопроволочная

жила 1 мм2, Si-изоляция, двойная изоляция
Тыльные пазы для гаек M4, размер под ключ 7
Тыльные и нижние установочные отверстия
для винтов M5
Вес: 75,9/61,5 г, упаковка: 100 шт.
Тип: 13010
Номер для заказа: 532430 Длина проводника:

705 мм
Номер для заказа: 532431 Длина проводника:

155 мм
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KY10s Держатель

Для УФ металлогалогенных ламп

KY10s держатель
Корпус: керамика
Защелка: нержавеющая сталь, теплостойкая
Установочная ножка с пазом для винта M4
Вес: 10 г, упаковка: 50 шт.
Тип: 20300
Номер для заказа: 100441

K12s-7 Держатель

Для металлогалогенных ламп 1000 и 2000 Вт
Тип Osram HQI TS и Radium HRI TS

Конструкция светильников должна предусматривать
защиту от поражения электрическим током, обеспечив
доcтаточные воздушные зазоры и пути утечки.

K12s-7 держатель
Соединение кабеля на кабельный наконечник для
проводника 0,75–2,5 мм2

Корпус: керамика, T300
Держатель: нержавеющая сталь, теплостойкая
Удлиненные отверстия для винтов M5
Вес: 70 г, упаковка: 25 шт.
Тип: 21100
Номер для заказа: 107677
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Стандартные проводники
для использования в светильниках

Для патронов галогенных ламп накаливания или
патроны газоразрядных ламп с безвинтовыми контактными зажимами

Подготовленные проводники и проводники с дополнительной изоляцией
Материал, цвет и сечение по запросу

Проводники на катушке Для галогенных ламп накаливания Для газоразрядных ламп
Материал изоляции FEP SIL PTFE PTFE SIL PTFE
T 20.000 часов 180°C 180°C 250°C 250°C 180°C 250°C
Количество проводников 19 24 19 19 32 27–32
Цвет прозрачный коричневый прозрачный черный белый черный
Толщина изоляции (мм) 0,3 0,6 0,3 0,3 1 0,5
Внешний диаметр макс. (мм) 1,7 2,6 2 2 3,6 2,5
Номинальное напряж.U0 / U (В) 300/500 300/500 300/500 300/500 0,6/1 kV 0,6/1 kV
Напряжением зажигания (кВ) — 2 — — 5 5
Ёмкость при 1 кГц (пкФ/м) — — — — 50 177
Заметка (N)6YFAF N2GFAF (N)5YFAF (N)5FAF N2GFAF (N)5YFAF

Cu оловянированная Cu оловянированная Cu никелированная Cu никелированная Cu оловянированная Cu никелированная
0,61 мм2 0,75 мм2 0,75 мм2 0,75 мм2 1 мм2 1 мм2

Номер для заказа 534269 534270 534267 534268 534272 534271
Длина (м) 100 100 100 100 100 100

Номер для заказа 106241 106225 106229 107600 508203 504568
Длина (м) 400 400 400 400 400 400

Номер для заказа 534276 534277 534274 534275 534279 534278
Длина (м) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Номер для заказа — — 534280 — — —
Длина (м) 5000

Силикон без галогенидов по IEC 60754-1 (1982)
PTFE/FEP содержит фторуглероды и поэтому определяется как галогеннезированный наполнитель
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Компоненты для газоразрядных ламп
При повышении величины электрического тока, протекающего через газоразрядную лампу, в горелке
образуется дуговой разряд очень высокой яркости, соответственно значительно повышаются световой
поток и светоотдача. Внутреннее давление в горелке повышается и лежит в диапазоне от 1 до 10 bar, в
данном случае говорят о разрядной лампе высокого давления или просто газоразрядной лампе.
Светоотдача и цветоотдача ламп высокого давления значительно отличаются, в зависимости от типа
лампы.

Для работы газоразрядных ламп требуются пускорегулирующие аппараты (ПРА). При эксплуатации
натриевых ламп и металлогалогенных ламп так же потребуются устройства зажигания. Для компенсации
реактивного тока при использовании электромагнитных ПРА, дополнительно ко всему
вышеперечисленному, необходимы компенсирующие конденсаторы. Фиксация ламп в светильниках, а
так же несложный процесс замены лампы в конце срока службы обеспечивается патронами для ламп.

ПРА стабилизируют рабочую точку лампы и оказывают влияние на мощность лампы, ее световой поток и
светоотдачу, длительность эксплуатации ламп, а также цветовую температуру.

В следующих главах рассматривается техническая информация по компонентам Vossloh-Schwabe для:

• Натриевых ламп высокого давления (HS ламп)
• Металлогалогенных ламп (HI ламп)
• Металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI ламп)
• Ртутных ламп высокого давления (HM ламп)
• Натриевых ламп низкого давления (LS ламп)

ПРА, для газоразрядных ламп, могут быть электромагнитными или электронными. В отличие от
люминесцентных ламп, электронные ПРА не оказывают существенного влияния на коэффициент полезного
действия газоразрядных ламп. Но электронные ПРА позволяют снизить собственные потери и таким
образом улучшают системный коэффициент полезного действия. Кроме того, при использовании
электронных ПРА лампы работают в щадящем режиме, что, в свою очередь, увеличивает
продолжительность срока службы ламп.

Производятся так же независимые электронные и электромагнитные ПРА в виде моноблочной
пускорегулирующей аппаратуры, что обеспечивает дополнительные преимущества при эксплуатации.

Электронные ПРА для HI и C-HI ламп

В электронных ПРА присутствуют все необходимые, для работы газоразрядных ламп, компоненты. В конце
срока службы они отключают лампы, что снижает риск возникновения в светильниках высоких
температур, влияющих на срок службы светильников и их компонентов.

Благодаря использованию устройства, снижающего натяжение провода, VS встраиваемые электронные
ПРА, преобразуются в независимые устройства управления, которые могут служить, например, блоком
питания и могут так же устанавливаться в промежуточных перекрытиях.
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Компоненты для газоразрядных ламп
Инструкции по монтажу и установке электронных ПРА
для газоразрядных ламп высокого давления

Нормативные документы

DIN VDE 0100 Монтаж низковольтных установок

EN 60598-1 Осветительные приборы – часть 1: общие требования и испытания

EN 61347-1 Приборы для ламп – часть 1: общие требования и требования безопасности

EN 61347-2-12 Приборы для ламп; 2-12: Специальные требования для питающихся постоянным током
или переменным током электронных балластов для газоразрядных ламп (исключая
люминесцентные лампы)

EN 55015 Ограничения и методы измерения характеристик радиопомех от электрических
осветительных установок и аналогичных электрических устройств

EN 61000-3-2 Электромагнитная совместимость – часть 3: ограничения – основной раздел часть 2:
предельно допустимые токи высших гармоник в питающей сети (приборы с входным
током до 16 А включительно через проводник)

EN 61547 Оборудование для освещения общего назначения – требования к электромагнитной
совместимости и устойчивости к электромагнитным помехам

Обозначение ЭПРА от VS для газоразрядных ламп

Обозначение типа для пускорегулирующих аппаратов от VS для газоразрядных ламп HID имеют
следующую структуру:

EHXc 70 .326

Электронные ПРА для HID ламп Мощность Серийный номер

Механический монтаж

Монтажная поверхность
Для хорошего теплоотвода необходима твердая и плоская поверхность.
Монтажа на выступающих неровностях избегать.

Место монтажа ЭПРА необходимо защищать от влажности и повышенной температуры.
Установка в наружных светильниках: степень защиты светильников от
проникновения воды > 4 (например, необходимо IP54).

Крепление С помощью винтов М4 в установочные отверстия.

Теплопроводность При установке в светильники необходимо обеспечить достаточную
теплопроводность между электронным ПРА и корпусом светильника. ЭПРА
монтировать на максимальном расстоянии от источников тепла или ламп. Во
время эксплуатации температура в точке tc не должна превышать указанного
значения.
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Дополнение относительно независимых ЭПРА

Положение установки
Любое

Расстояние Мин. 0,1 м от стен, потолков, изоляции;
Мин. 0,1 м от других ЭПРА;
Мин. 0,25 м от источника тепла (лампы)

Монтажная поверхность
Прочная, без оседания в изоляционные материалы

Технические характеристики

Тип Диапазон рабочего Ток утечки Средний срок Коэфф. Защита от Допустимое кол-во VS приборов/

напряжения службы3 мощности перегрева1 тип автоматического прерывателя

AC: 220В...240В мA час. λ B (10A) B (16A) C (10A) C (16A)

EHXc 20.323 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,57 Нет 11 18 18 30

EHXc 22.324 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,57 Нет 11 18 18 30

EHXc 20G.329 +6 –10 % � 0,5 50.000 (tc 80 °C) > 0,9 Да 11 18 18 30

EHXc 35.325 ±10 % � 0,5 32.000 (tc 85 °C) � 0,95 Да2 7 12 12 20

(188537; 40.000 (tc 80 °C)

188538) 50.000 (tc 75 °C)

EHXc 35.325 ±10 % � 0,5 32.000 (tc 80 °C) � 0,95 Да 7 12 12 20

(188546) 40.000 (tc 75 °C)

50.000 (tc 70 °C)

EHXc 35G.327 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,9 Да 7 12 12 20

EHXc 35G.328 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,9 Да 7 12 12 20

EHXc 35.339 ±10 % � 0,5 50.000 (tc 70 °C) � 0,95 Да 7 12 12 20

EHXc 235.316 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,98 Да 7 12 12 20

EHXc 70.326 ±10 % � 0,5 32.000 (tc 80 °C) � 0,95 Да2 7 12 12 20

(188539; 40.000 (tc 75 °C)

188540) 50.000 (tc 70 °C)

EHXc 70.326 ±10 % � 0,5 26.000 (tc 75 °C) � 0,95 Да 7 12 12 20

(188545) 40.000 (tc 65 °C)

50.000 (tc 60 °C)

EHXc 70.340 ±10 % � 0,5 50.000 (tc 70 °C) > 0,95 Да 7 12 12 20

EHXc 270.317 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,98 Да 5 8 8 14

EHXc 150G.334 +6 –10 % � 0,5 50.000 > 0,98 Да 5 8 8 14

EHXd 250.344 ±10 % � 0,75 40.000 (tc 80 °C) � 0,95 Да 2 3 3 5

1 Приборы оборудованные температурным выключателем для защиты от несанкционированного перегрева.
Как только прибор остыл он включается вновь. Может оказаться необходимым отключить и повторно включить питающую сеть.

2 В светильнике должна быть обеспечена тепловая защита при применении приборов без крышки.
3 Чтобы достигнуть среднего срока службы, максимальная температура (tc макс.) в точке tc не должна быть превышена;

интенсивность отказов = 0.2 % через 1000 часов.

Характеристики изделий

Защита от перенапряжения
: До 48 час. при UNAC = 320 В и до 2 час. при UNAC = 350 В.

: при входном напряжении UNDC до 285 В не появляются помехи.
При напряжении UNDC свыше 288 В аппарат выйдет из строя.
Максимальное напряжением в 275 В допустимо для следующих ЭПРА:
EHXc 35.325, EHXc 35.339, EHXc 70.326, EHXc 70.340
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Компоненты для газоразрядных ламп
Пониженное напряжение

Для постоянного тока и переменного тока напряжения UNDC, UNAC = 176 В – 2 час.

Выключение неисправных ламп
При наличии незажженной лампы или лампы с повышеным рабочим напряжением
(окончание срока службы) ЭПРА через некоторое время (< 20 мин.) отключается.
Отключение также производится, если лампа не достигает заданной номинальной
мощности. ЭПРА включится, если произвести отключение и повторное включение
сетевого напряжения.
ЭПРА должен быть отключен от сети перед заменой лампы.

Эффект конца срока службы
В газоразрядных лампах высокого давления эффект конца срока службы проявляется в
изменении напряжения на лампе. Это изменение может произойти из-за
разгерметизации горелки или из-за выпрямительного эффекта. Автоматический
прерыватель предотвращает риски, которые могут возникнуть в конце срока службы
газоразрядных ламп. Испытания на эффект конца срока службы позволяют проверить
работоспособность ЭПРА в конце срока службы лампы. Прерыватель предотвращает
перегрев цоколя лампы в конце срока службы.

Устойчивость к короткому замыканию
Выводы ЭПРА (к лампе) защищены от короткого замыкания. Короткое замыкание
между цепью лампы и корпусом (заземляющий проводник) приводит к выходу из строя
ЭПРА.

Тепловая защита
Для защиты от недопустимого перегрева некоторые ЭПРА оснащены защитой от
перегрева. После остывания аппараты снова запускаются. При необходимости
производится кратковременное отключение питающего напряжения. В таблице на
странице 381 представлен перечень приборов с защитой от перегрева.

Защита от пикового перенапряжения сети
Значения соответствуют европейским нормам EN 61547 (устойчивость к помехам).

Электрический монтаж

Электромонтаж • Электромонтаж между сетью питания, ЭПРА и лампой производится согласно
прилагаемых схем соединения. Примечание: Корпус светильника (металл) должен
быть присоединен к заземляющему проводнику.

• Заземление ЭПРА производится с помощью пружинной или аналогичной шайбы
(класс защиты I, подавление радиопомех).

• Для соблюдения уровня радиопомех, сетевые проводники не должны проходить
параллельно высокочастотным проводникам лампы и должен быть гарантирован
максимальный зазор

• После установки ЭПРА, светильники должны быть проверены на соответствие
максимальным значениям по EN 55015.

Допускается присоединение защитного проводника ЭПРА к металлическим
проводникам, соединенным с защитным проводником. При этом требуется убедиться,
что защитное соединение соответствует EN 60598. Если пускорегулирующий
аппарат имеет контактный защитный зажим без возможности сквозного монтажа, то
такой зажим может использоваться только для заземления самого ЭПРА.
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Безвинтовые контактные зажимы
Используемые контактные зажимы могут присоединять как жесткие, так и гибкие
проводники сечением 0,75–2,5 мм2 (K33/K35 ЭПРА: 0,5–1,5 мм2).
Длина зачистки проводника 10–11 мм (K33/K35 ЭПРА: 8,5–9,5 мм)
для клеммного растра 3,5 мм. Проводники не должны быть луженными.

Токи утечки Устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Распределять светильники по
фазам L1, L2 и L3; устанавливать трехфазные УЗО. Допускается применение
трехфазных УЗО с током утечки 30 мА; подключать не более чем 15 светильников так
как УЗО может сработать при половине значения тока утечки.

Трехфазное подключение светильников с ЭПРА
• Перед вводом в эксплуатацию новых осветительных установок перепроверить

напряжением сети на соответствие с диапазоном напряжения сети для ЭПРА
(постоянный ток, переменный ток).

• N-проводник должен быть правильно соединен, т.е. соединен ко всем светильникам
или ЭПРА.

• Проводники могут быть соединены или отсоединены только при отключенной сети.
Внимание: Никогда не отсоединяйте N-проводники первыми или единственными.

• Тест на стойкость изоляции: от L до PE (L и N не должны быть соединены).
• Нейтральный проводник должен быть снова присоединен после проведения теста.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Ассортимент ЭПРА Vossloh-Schwabe для газоразрядных ламп высокого давления был
создан в соответствии с действующими стандартами по ЭMC (помехи,
помехоустойчивость и гармоники питающей сети) и специально рассчитан, для
гарантии соответствия безопасным предельным значениям. Рекомендуем соблюдать
требования относительно соединения и длины проводников, приведенные в
инструкциях по монтажу ЭПРА в светильники или для независимых аппаратов.

Компенсация Светильники с ЭПРА не нуждаются в компенсации.
(Коэффициент мощности � 0,95).

Выбор автоматических выключателей

Выбор параметров для автоматических выключателей
При включении ЭПРА возникают высокие импульсы тока из-за нагрузки
сглаживающих конденсаторов. Зажигание ламп происходит почти одновременно, что
тоже вызывает пики потребления электроэнергии. Эти высокие токи, возникающие
при включении системы, нагружают автоматы защиты электропроводки, которые
должны быть соответственно подобраны и должны иметь соответствующие параметры.

Размыкание Автоматическое выключение автоматов защиты электропроводки происходит в
соответствии с директивой VDE 0641 часть 11, для B-, C-характеристик состояния.

Количество ЭПРА (смотри таблицу на стр. 381)
Максимальное количество VS-ЭПРА, которое можно включать одновременно.
Данные представлены для однополярных предохранителей, для многополярных –
количество уменьшается на 20 %. Полное сопротивление электроцепи равняется
400 м (прим. 20 м [2,5 мм2] проводника от источника энергии до распределителя
и еще 15 м до светильника). Удвоенное сопротивление цепи до 800 м увеличивает
возможное количество ЭПРА на 10 %.
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Компоненты для газоразрядных ламп
Дополнительная информация

Информация по установке ЭПРА для оптимизации ЭМС
Чтобы обеспечить хорошее подавление радиопомех и наилучшую возможную
безопасность работы, следует соблюсти следующие требования при установке ЭПРА:
• Проводники между ЭПРА и лампой (ВЧ-проводники) должны быть короткими

(уменьшение электромагнитных помех).
• Сетевые проводники, и проводники, идущие к лампе, должны быть разделены, и не

должны пролегать параллельно друг другу. Расстояние между ВЧ-и сетевыми
проводниками должно быть таким большим, насколько это возможно, в идеале
> 5 см. (Это предотвращает индукционные помехи между проводниками сети и
лампы.)

• Сетевой провод внутри светильника должен быть коротким (чтобы уменьшить
индукционные помехи).

• Устройства должны быть заземлены должным образом. ЭПРА должны быть
защищены от контакта с корпусом светильника или должны быть заземлены с
помощью заземляющего соединения. Заземление будет эффективно при
использовании независимого проводника, чтобы достигнуть лучшего рассеивания
тока утечки. ЭМС улучшится при частоте больше 30 МГц.

• Сетевой провод не должен быть слишком близко к ЭПРА или лампе (это особенно
важно в случае сквозной проводки).

• Проводники сети и лампы не должны пересекаться. Если это не возможно,
проводники должны пересекаться под определенным углом друг к другу.

• Если проводники проходят через металлические части, они всегда должны иметь
дополнительную изоляцию. (например, изоляционная втулка или прокладка).

Температура Температура контрольной точки tc
Стабильная работа ЭПРА зависит от максимальной допустимой температуры, не
превышающей установленной в определенной точке. Vossloh-Schwabe определил
температуру корпуса в точке – tc max. – на всех корпусах ЭПРА. Чтобы избежать
сокращения срока службы или снижения эксплутационной безопасности,
температура в контрольной точке tc не должна быть превышена. Эта точка определена
в результате испытаний в нормальном режиме работы ЭПРА при определенном
значении окружающей температуры (ta) в соответствии с требованиями стандарта
IEC, и указана на маркировочной табличке. Так как окружающая температура и
температура нагрева аппарата в зависимости от нагрузки могут изменяться, то
температуру корпуса в точке tc следует измерять в реальных условиях.

Температура окружающей среды ta
Температура окружающей среды – указана на каждом ЭПРА – означает диапазон
допустимой температуры в светильнике.
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Надежность и срок службы
Если максимально допустимая температура в точке tc (данные имеются на
маркировочной табличке и в технической документации на ЭПРА) не превышена, то
срок службы будет соответствовать указанному при цикле включения 165 минут и
15 минут цикла выключения.
Смотри таблицу на странице 381 для подробностей по сроку службы.

Схемы соединений для металлогалогенных ламп (HI) с электронными
пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА)
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Компоненты для газоразрядных ламп
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для HI и HS ламп

Так как в металлогалогенных лампах (HI) и натриевых лампах высокого давления (HS) указанные
производителем значения тока, напряжения и значение полного сопротивления при одинаковой мощности
ламп, как правило, идентичны, следовательно, для обоих типов ламп часто можно использовать
одинаковые ПРА. Обратите внимание, что лампы HI реагируют на отклонения полного сопротивления от
номинального значения ощутимыми изменениями цветопередачи. Поэтому Vossloh-Schwabe адаптирует
ПРА к более жестким допускам для этих ламп. Более того, для ламп HI следует выдерживать пиковое
значение постоянного тока. Это значение для ламп HS не задается; однако нельзя превышать
максимальное значение пускового тока.

Полное сопротивление ПРА должно оставаться одинаковым на протяжении всего срока эксплуатации
светильников, для поддержания требуемой температуры светильников и электрических параметров ламп в
допустимых пределах. Это требование подтверждается методом ресурсных испытаний (испытание на
теплостойкость).

В отношении термической проверки HI-и HS-лампы занимают особое положение. В конце срока службы,
в редких случаях, в лампах с наружной колбой может возникнуть аномальный режим. Аномальный режим
может быть вызван, так называемым, выпрямляющим эффектом ламп, что, в свою очередь, становится
причиной недопустимо высокого нагрева ПРА, зажигающих устройств, патронов и проводов. Все это
выводит светильник из строя. В этой связи норма по осветительным приборам EN 60598-1
«Осветительные приборы; Часть 1: общие требования и испытания» была дополнена пунктом о контроле
на предмет аномального режима. Согласно данной норме, с 1 сентября 2002 года разрешено
распространение только тех осветительных приборов, которые соответствуют новым постановлениям. Это
означает, что светильники должны иметь термозащиту, которая препятствует перегреву светильника при
аномальном режиме.

В связи с этим можно порекомендовать использовать VS-ПРА с температурными
выключателями, которые уже были испытаны по этой схеме присоединения.

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для HM ламп

При больших колебаниях сети (92–106 % номинального напряжения) пускорегулирующий аппарат не
должен допускать снижение напряжения ниже заданного производителем значения напряжения холостого
хода и не должен превышать заданную производителем величину тока короткого замыкания. Пусковой
ток, должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить достижение 90 % от рабочего напряжения лампы
за 15 мин.

Снижение мощности ламп HS и HM

Снижение мощности лампы можно вызвать высоким значением полного сопротивления ПРА, выше
номинальных значений. При этом, чтобы не допустить сокращения срока службы лампы, следует
выдерживать заданные производителем значения. Запуск ламп должен производиться с рекомендуемым
значением полного сопротивления пускорегулирующего аппарата и переключение на режим снижения
мощности производится не раньше чем через пять минут.

Изменение полного сопротивления можно получить, используя дополнительный ПРА (дорогой вариант)
или посредством переключаемых ПРА (недорогой вариант). Переключение производится, используя
новейшие, действующие как функция времени, электронных переключателей мощности, оборудованных
дополнительным проводником цепи управления (230 В) или посредством переключателей мощности с
постоянным заданным временем (без управляющего проводника).
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Конструкция переключателей мощности с управляющими проводниками различаются по используемому
варианту увеличения полного сопротивления.

Снижение мощности с переключаемыми ПРА

Тип ПРА Испытано с Сетевое Мощность Сниженная Сниженный

Osram  лампой напряжение системы 100 % мощность системы световой поток

В, Гц Вт Вт % % (приб. значения)

U-NaHJ 70/40 % HS 70 230, 50 83 50 60 55

U-NaH 100/40 % HS 100 230, 50 114 67 58 55

U-NaH 150/40 % HS 150 230, 50 160 98 61 55

U-NaH 250/40 % HS 250 230, 50 271 150 55 50

U-NaH 400/250.805 HS 400 230, 50 421 253 60 50

Q 80/50.596 HM 80 230, 50 90 55 61 55

Q 125/80.611 HM 125 230, 50 134 89 65 55

U-Q 250/150.438 HM 250 230, 50 274 164 60 55

U-Q 400/250.437 HM 400 230, 50 422 267 65 55

Пример: Osram Лампа, Тип NAV, HQL

Пусковые переключатели

У ламп высокого давления есть один типичный недостаток: при запуске лампы не сразу достигается
полный световой поток. При отключении от сети, время повторного включения может увеличиваться, в
зависимости от температуры лампы. Учитывая соображения безопасности, требуется вспомогательный
источник света, который включается пусковым переключателем, контролирующим напряжением на лампе
высокого давления. Различают два вида пусковых переключателей:
• AS 1000 K для систем с импульсным зажигающим устройством (ИЗУ)

В данном случае проводится контроль рабочего напряжения лампы. При величине рабочего
напряжения ниже установленного значения (около 60 % светового потока лампы) включается
дополнительная лампа.

• AS 1000 K A10 для систем импульсного зажигания (БЗУ) и электронных ПРА.
Эта модель переключателя отключает вспомогательную лампу по истечении заданного времени
(10 мин.), за это время лампа высокого давления достигает нужного уровня силы света.

Серия ламп Типовое время запуска Типовое время перезажигания

(от отключения сетевого питания до рабочей температуры лампы)

HS 3 мин. 5 мин.

HI / C-HI 3 мин. 10 мин.

HM 4–5 мин. 4–5 мин.

LS 10 мин. 5 мин.
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Компоненты для газоразрядных ламп
Моноблочная пускорегулирующая аппаратура (с ПРА)
для газоразрядных ламп высокого давления

Моноблочная пускорегулирующая аппаратура (МПА) с электромагнитными ПРА для натриевых
ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI) оборудована всеми необходимыми компонентами для гарантировано надежной работы
в нормальном режиме. Кроме пускорегулирующего аппарата, моноблочная пускорегулирующая
аппаратура включает в себя зажигающее устройство по IPP++ технологии (интелектуальный-импульс-
пауза-режим), компенсирующий конденсатор и автоматически восстанавливаемый тепловой
переключатель. Поскольку все эти компоненты образовывают согласованную систему, они создают
оптимальные рабочие условия для ламп. Эта компактная моноблочная пускорегулирующая аппаратура
не требует отдельной установки приборов и их соединения проводом, что существенно уменьшает время
сборки.

Нормативные документы

DIN VDE 0100 Монтаж низковольтных установок.

EN 60598-1 Светильники– часть1: общие требования и испытания

EN 61347-1 Управляющие устройства для ламп – часть 1: общие требования и требования
безопасности

EN 61347-2-1 Приборы для ламп; часть 2-1: специальные требования для зажигающих устройств
(отличающиеся от стартеров тлеющего разряда)

EN 61347-2-9 Аппараты для ламп – часть 2-9: общие требования и требования безопасности для
ПРА для газоразрядных ламп (исключая люминесцентные лампы)

EN 60923 ПРА для газоразрядных ламп – требования к рабочим характеристикам

EN 60927 Управляющие устройства для ламп; зажигающие устройства (отличающие от
стартеров тлеющего разряда); требования к рабочим характеристикам

EN 61048 Управляющие устройства для ламп – конденсаторы для цепей люминесцентных ламп и
цепей других газоразрядных ламп; общие требования и требования безопасности

EN 61049 Управляющие устройства для ламп – конденсаторы для цепей люминесцентных
ламп и цепей других газоразрядных ламп; требования к рабочим характеристикам

EN 55015 Предельно допустимые значения и методы измерения характеристик радиопомех в
электрических осветительных установках и аналогичных электрических приборах

EN 61000-3-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: ограничения – основной раздел
часть 2: предельно допустимые значения для сетевых гармоник (прибор с входным
током до 16 A включительно на каждый проводник)

EN 61547 Осветительные установки общего назначения – требования к электромагнитной
совместимости

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Моноблочная пускорегулирующая аппаратура работает с указанным напряжением
сети в пределах ± 10 % для HS/HI ламп и ± 3 % для C-HI ламп.
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Ток утечки � 0,1 мA

Компенсация/Коэффициент мощности
Параллельно компенсированная моноблочная пускорегулирующая аппаратура
с коэффициентом мощности λ < 0,9 (λ < 0,85 для 100 Вт)

Степень защиты IP40, IP65
IP54 для алюминиевого корпуса

Класс защиты Независимая моноблочная пускорегулирующая аппаратура II класса защиты
(пластмассовый корпус)
Независимая моноблочная пускорегулирующая аппаратура I класса защиты
(алюминиевый корпус )

Максимальная окружающая температура
Смотри значение на маркировке моноблочной пускорегулирующей аппаратуры

Длина проводника до лампы
макс. 10 м

F обозначение Пригоден для установки на нормально воспламеняемую поверхность

Механический монтаж

Положение встраивания
Любое положение используя монтажные пластины.

Расстояние Мин. 0,2 м от стен, потолков, изоляции;
Мин. 0,2 м от другой моноблочной пускорегулирующей аппаратуры
Мин. 0,25 м от источника тепла (лампа)

Монтажная поверхность
Прочная, моноблочная пускорегулирующая аппаратура не должна оседать в
изоляционный материал

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Помехи При использовании светильников с электромагнитной моноблочной
пускорегулирующей аппаратурой напряжением помех замеряется только на
соединительных зажимах, так как речь идет о системах с частотой напряжения ламп
менее 100 Гц. Это низкочастотное напряжением помех, как правило, не критично для
газоразрядных ламп высокого давления с моноблочной пускорегулирующей
аппаратурой.

Устойчивость к помехам
Благодаря жесткой конструкции и специально отобранным материалам,
моноблочная пускорегулирующая аппаратура обеспечивает высокую степень защиты
от помех и не подвержена отрицательному влиянию допущенных помех в сети.

Гармоники сети Газоразрядные лампы имеют пик перезажигания после каждого перехода тока ламп
через ноль, лампы гаснут на короткое время (незаметно глазом). За счет этих пиков
перезажигания газоразрядных лам, создаются гармоники сети, которые сглаживаются
с помощью полного сопротивления ПРА. Вся моноблочная пускорегулирующая
аппаратура VS соответствует установленным максимальным значениям.
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Компоненты для газоразрядных ламп
Выбор автоматических выключателей моноблочной пускорегулирующей
аппаратуры от VS

Выбор параметров для автоматических выключателей
При включении моноблочной пускорегулирующей аппаратуры возникают высокие
импульсы тока из-за нагрузки сглаживающих конденсаторов. Зажигание ламп
происходит почти одновременно, что тоже вызывает пики потребления
электроэнергии. Эти высокие токи, возникающие при включении системы, нагружают
автоматы защиты электропроводки, которые должны быть соответственно подобраны и
должны иметь соответствующие параметры.

Размыкание Автоматическое выключение автоматов защиты электропроводки происходит в
соответствии с директивой VDE 0641 часть 11, для B-, C-характеристик состояния.

Количество моноблочной пускрорегулирующей аппаратуры
Следующие показатели являются рекомендованными значениями, которые могут
изменяться в зависимости от соответствующей осветительной установки.
Максимальное количество приборов, которое можно включать одновременно.
Данные представлены для однополярных предохранителей, для многополярных –
количество уменьшается на 20 %. Полное сопротивление электроцепи равняется
400 м (прим. 20 м [2,5 мм2] проводника от источника энергии до распределителя
и еще 15 м до светильника). Удвоенное сопротивление цепи до 800 м увеличивает
возможное количество ПРА на 10 %.

Тип моноблочной пускорегулирующей Тип автоматических выключателей

аппаратуры B (10 A) B (16 A) C (10 A) C (16 A)

VNaHJ 35PZT 7 12 12 20

VNaHJ 70PZT 7 12 12 20

VNaHJ 100PZT 6 10 10 16

VNaHJ 150PZT 5 8 8 14

VNaHJ 250PZT 3 5 5 7

VNaHJ 400PZT 2 4 3 5

Функции безопасности

Выключение неисправных ламп
В случае сбоя при зажигании лампы моноблочная пускорегулирующая аппаратура
автоматически отключится через ранее установленный период времени.
Программируемое время отключения предотвращает явления фликера в конце срока
службы лампы. Повторное включение прибора производится посредством отключения
и повторного включения сетевого напряжения.

Тепловая защита Для защиты от недопустимого перегрева в прибор оборудован
термопредохранителем.
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Защита от ошибок при установке и присоендинении проводов
Встроенная IPP++ функция будет припятствовать блоку питания делать любую попытку
запуска лампы в случае неправильной установки или электромонтажа,
а так же если нейтральный проводник питающей сети будет оборван
(трехфазная сеть питания). Если номинальное напряжение питания будет подключено,
то блок питания запустит лампу немедленно.

Надежность и срок службы

Моноблочная пускорегулирующая аппаратура может иметь срок службы в 50.000 рабочих часов при
соблюдения инструкций по сборке и максимальных значений tw, которые не должны превышаться.
Интенсивность отказов: < 0,1 %/1.000 часов

Электрический монтаж

Контактные зажимы
Контактные зажимы могут присоединять с жесткими или гибкими проводниками
• жесткие проводники: макс. 2,5 мм2

• гибкие проводники: макс. 2,5 мм2

• длина зачищенного конца проводника: 10–11мм
• проводники не подвергаются лужению

Соединительные провода
Допускаются Ø 7–9 мм
Пригодность проводников и кабелей светильника для использования
с зажигающими устройствами должна быть проверена на соответствие
стандарта EN 60598-1 10.2.2. В общем случае, все силиконовые и серийные
ПВХ кабели соответствуют этим требованиям.

Соединение проводников
Соединение между сетью, моноблочной пускорегулирующей аппаратурой и
лампами должно производиться согласно схемам соединения, показанным на
маркировке. Указание: корпус светильника (металл) должен быть соединен с
защитным заземляющим проводником.
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Компоненты для газоразрядных ламп
Инструкции по монтажу и установке для электромагнитных ПРА для
газоразрядных ламп высокого давления

Нормативные документы

DIN VDE 0100 Монтаж низковольтных установок.

EN 60598-1 Светильники– часть1: общие требования и испытания

EN 61347-1 Управляющие устройства для ламп – часть1: общие требования и требования
безопасности

EN 61347-2-9 Аппараты для ламп – часть 2-9: общие требования и требования безопасности для
ПРА для газоразрядных ламп (исключая люминесцентные лампы)

EN 60923 ПРА для газоразрядных ламп – требования к рабочим характеристикам

EN 55015 Предельно допустимые значения и методы измерения характеристик радиопомех в
электрических осветительных установках и аналогичных электрических приборах

EN 61000-3-2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: ограничения – основной раздел
часть 2: предельно допустимые значения для сетевых гармоник (прибор с входным
током до 16 A включительно на каждый проводник)

EN 61547 Осветительные установки общего назначения – требования к электромагнитной
совместимости

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Пускорегулирующая аппаратура работает с указанным напряжением сети в
пределах ± 10 % для HS/HI ламп и ± 3 % для C-HI ламп.

Ток утечки � 0,1 мA

Компенсация/Коэффициент мощности
Индуктивные ПРА: λ � 0,5
Параллельно компенсированные ПРА: λ � 0,85

Механический монтаж

Положение монтажа
Любое

Место монтажа ПРА предназначены для установки в светильники или аналогичные приборы.
Независимые ПРА не требуют встраивания в корпус.

Крепление Предпочтительно использовать винты M4 до M6 в зависимости от размеров ПРА.
Герметизированные ПРА могут применяться с винтами с цилиндрической головкой
(M5), с шайбой (DIN 9021). (Усилие затягивания 	 2 Нм)
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Температура При использовании следует проверить температуру обмотки tw. Превышение заданных предельных значений недопустимо. При
этом проверка температуры обмотки проводится с помощью метода измерения сопротивления. Мерой собственного нагрева
ПРА и, таким образом, критерием мощности рассеивания является значение Δt. Чем ниже это значение, тем ниже мощность
потерь ПРА. Значение определяется в соответствии с инструкциями для проведения измерений и представляет сравнительную
шкалу ПРА одинаковой конструкции.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Помехи При использовании светильников с электромагнитными ПРА напряжением помех замеряется только на соединительных зажимах,
так как речь идет о системах с частотой напряжения ламп менее 100 Гц. Низкочастотное напряжение помех, как правило, не
критично для газоразрядных ламп высокого давления с электромагнитным ПРА

Устойчивость к помехам
Благодаря жесткой конструкции и специально отобранным материалам, электромагнитные ПРА обеспечивают высокую степень
защиты от помех и не подвержены отрицательному влиянию допущенных помех в сети.

Гармоники сети Газоразрядные лампы имеют пик перезажигания после каждого перехода через ноль тока ламп, лампы гаснут на короткое
время (незаметно глазом). За счет этих пиков перезажигания газоразрядных ламп создаются гармоники сети, которые
сглаживаются с помощью полного сопротивления ПРА. С помощью правильной конструкции, то есть выбора рабочей точки
магнитного ПРА, ограничиваются гармоники сети до требуемых предельных значений. VS электромагнитные ПРА полностью
соответствуют указанным максимальным значениям.

Выбор автоматических выключателей для ПРА от VS

Выбор параметров для автоматических выключателей
При включении пускорегулирующего аппарата возникают высокие импульсы тока из-за нагрузки сглаживающих
конденсаторов. Зажигание ламп происходит почти одновременно, что тоже вызывает пики потребления электроэнергии. Эти
высокие токи, возникающие при включении системы, нагружают автоматы защиты электропроводки, которые должны быть
соответственно подобраны и должны иметь соответствующие параметры.

Размыкание Автоматическое выключение автоматов защиты электропроводки происходит в ñîîòâåòñòâèè ñ äèðåêòèâîé VDE 0641 часть 11,
для B-, C-характеристик состояния.

Количество пускрорегулирующей аппаратуры
Следующие показатели являются рекомендованными значениями, которые могут изменяться в зависимости от соответствующей
осветительной установки. Максимальное количество приборов, которое можно включать одновременно. Данные представлены
для однополярных предохранителей, для многополярных – количество уменьшается на 20 %. Полное сопротивление электроцепи
равняется 400 м (прим. 20 м [2,5 мм2] проводника от источника энергии до распределителя и еще 15 м до светильника).
Удвоенное сопротивление цепи до 800 м увеличивает возможное количество ПРА на 10 %. Значения, представленные в
следующих таблицах являются рекомендательными и могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

Возможное количество ПРА подключаемых к автоматическим выключателям с или без компенсации

Параметры CP Макс. количество ПРА подключенных к автоматическим выключателям – без компенсации /с компенсацией

лампы C10 C13 C16 C20 C25 B10 B13 B16 B20 B25

Вт В μФ без с без с без с без с без с без с без с без с без с без с

Ртутные лампы высокого давления (HM)

50 230 7 10 19 13 25 15 31 18 39 23 49 8 10 11 12 13 15 16 18 20 23

80 230 8 6 12 7 15 9 19 11 24 14 30 6 6 8 7 10 9 12 11 15 14

125 230 10 4 7 5 9 7 12 7 15 9 19 4 4 5 5 7 6 9 7 10 9

250 230 18 2 4 3 5 3 6 3 7 4 9 2 2 3 2 3 3 4 3 5 4

400 230 25 1 2 1 3 2 4 2 5 2 6 1 1 1 1 2 22 3 2 3 2

700 230 40 — 1 — 1 1 2 1 2 1 3 1 — 1 — 1 1 1 1 2 1

1000 230 60 — 1 — 1 — 1 1 2 1 2 — — — — 1 — 1 1 1 1
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Компоненты для газоразрядных ламп
Параметры CP Макс. количество ПРА подключенных к автоматическим выключателям – без компенсации /с компенсацией

лампы C10 C13 C16 C20 C25 B10 B13 B16 B20 B25

Вт В μФ без с без с без с без с без с без с без с без с без с без с

Металлогалогенные лампы (HI)

35 230 6 11 22 14 29 18 36 23 45 29 50 9 11 12 14 15 18 18 23 23 27

70 230 12 7 12 9 15 11 18 14 23 17 29 5 8 6 10 8 13 9 16 12 20

150 230 20 4 7 5 9 6 11 7 14 9 17 2 5 3 6 4 8 5 10 6 12

250 230 32 2 5 2 6 3 7 4 9 5 11 1 3 1 4 2 5 3 6 4 8

400 230 35 2 3 2 4 3 5 4 7 5 8 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6

1000 230 85 — 1 — 1 1 1 1 3 1 3 — — — — — 1 1 1 1 2

2000 380 60 — 1 — 1 — 2 — 2 — 3 — — — — — 1 — 1 — 2

2000 380 37 — — — — — 1 — 1 — 2 — — — — — — — 1 — 1

3500 380 100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Натриевые лампы высокого давления (HS)

50 230 10 9 16 11 20 14 24 18 31 22 38 6 11 8 14 10 17 13 22 16 27

70 230 12 7 12 9 15 11 18 14 23 17 29 5 8 6 10 8 13 10 16 12 20

100 230 12 6 10 7 13 9 16 11 20 14 25 4 7 5 9 6 11 8 14 10 17

150 230 20 4 7 5 9 6 11 7 14 9 17 2 5 3 6 4 8 5 10 7 12

250 230 36 2 5 2 6 3 7 4 9 5 11 1 3 1 4 2 5 3 6 4 8

400 230 45 1 3 1 3 2 4 3 5 4 7 1 2 1 2 1 3 2 4 2 5

600 230 60 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4 — 1 — 1 1 2 2 2 2 3

1000 230 100 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 — — — — — 1 1 1 1 2

Функции защиты

Ассортимент VS включает в себя ПРА со встроенным температурным выключателем, который отключает лампу от сети, если в конце срока службы в
лампе начинает развиваться выпрямительный эффект. На режим срабaтывания температурного выключателя оказывает влияние конструкция
светильника. Производитель светильников ответствен за периодический контроль фабричной установки температурного выключателя в соответствии
с EN 60598-1 Раздел 12.5. VS может установить температурный выключатель на требуемую температуру отключения.

Надежность и срок службы

Если максимально допустимая температура обмотки не превышена, ПРА может иметь срок службы 100.000 рабочих часов.
Интенсивность отказов < 0,025 %/1.000 часов.

Электрический монтаж

Безвинтовые контактные зажимы
Контактные зажимы могут быть соединены с жесткими проводниками сечением не более 1,5 мм2

Винтовые контактные зажимы
• Контактные зажимы могут быть соединены с жесткими или гибкими проводниками с оконцевателями
• Поперечное сечение проводников определяется зажимами и в зависимости от типа может составлять

0,5–1,5 мм2 / 0,75–2,5 мм2 / 1,5–2,5 мм2

• Длина зачищенного от изоляции конца провода: 8–9 мм
• Провода не лудитü

Соединение проводников
Соединение между сетью, ПРА и лампами должно производиться согласно представленным схемам соединения
(смотрите стр. 395–396)

Компоненты Газоразрядные лампы высокого давления должны быть оборудованы компонентами, которые выдерживают соответствующее
напряжение зажигания.
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Схемы соединений натриевых ламп высокого давления (HS) и металлогалогенных ламп (HI)
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63

SDW-T лампы

64

HS ламп с встроенным зажигающим устройством

(ПРА с двумя альтернативными отводами напряжения)

65

ИЗУ для HS и HI ламп

с тремя альтернативными отводами напряжения

66

ИЗУ для HS и HI ламп

многофазные сети питания

A L N N

59

Пусковой переключатель для HI ламп,

напряжением зажигания 0,9 кВ

A L

L

N N

60

Пусковой переключатель для серийных HS ламп

A L N N N A

AS 1000 K A10 PZ 1000 K D20

61

Пусковой переключатель для HS и HI ламп

AS 1000 K

62

Пусковой переключатель для HS и HI ламп

56

БЗУ для HI ламп, напряжением зажигания 0,9 кВ

N A

PZ 1000 K D20

58

БЗУ HS и HI ламп

PZS

55

БЗУ для серийных HS ламп

54

ИЗУ для HS и HI ламп

(ПРА с двумя альтернативными отводами мощности и

напряжения)

53

ИЗУ для HS и HI ламп

(ПРА с двумя альтернативными отводами мощности)

50

ИЗУ для HS и HI ламп

51

ИЗУ для HS и HI ламп

(ПРА с двумя альтернативными отводами напряжения)

52

ИЗУ для HS и HI ламп

(ПРА с тремя альтернативными отводами напряжения)



Компоненты для газоразрядных ламп
Схемы соединений для ртутных ламп высокого давления (HM)

Схемы соединений для натриевых ламп низкого давления (LS)
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72

LS лампы 35 до 180 Вт (без зажигающего устройства)

67

HM лампы

68

HM лампы

(ПРА с двумя альтернативными отводами напряжения)

69

HM лампы

(ПРА с двумя альтернативными отводами напряжения)

70

HM лампы (ПРА с двумя альтернативными отводами

мощности и напряжения)

71

Пусковой переключатель для HM ламп с

вспомогательной лампой



Снижение мощности натриевых ламп высокого давления (HS ламп) – система импульсного зажигающего устройства
LST может соединяться с L1, L2 или L3
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Фаза управления отключена (LST = 0 В)

с основным ПРА и дополнительной индуктивностью
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Фаза управления включена (LST = 230 В)

ПРА с двумя отводами
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ПРА с двумя отводами мощности и двумя отводами

напряжения (LST = 0 В или LST > 0 В)
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Фаза управления отключена (LST = 0 В)

ПРА с двумя отводами



Компоненты для газоразрядных ламп
Снижение мощности ртутных ламп высокого давления (HM ламп)
LST может соединяться с L1, L2 или L3

398 Технические указания – компоненты для газоразрядных ламп

213

PU 121 K

L

N

N STL

STL

P
m
in

P
m
ax

93

Фаза управления включена (LST = 230 В)

ПРА с двумя отводами

L

P
m
ax

P
m
in

LST

LSTN

N

L

PU 120 K

3 1 2

92

Фаза управления отключена (LST = 0 В)

ПРА с двумя отводами

213

PU 12 K

L

N

N STL

STL

P
m
ax

94

Фаза управления отключена (LST = 0 В)
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Фаза управления отключена (LST = 0 В)

с двумя ПРА соединенных параллельно
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Фаза управления включена (LST = 230 В)
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ПРА с двумя отводами мощности и двумя отводами

напряжения (LST = 0 В или LST > 0 В)



Патроны для газоразрядных ламп высокого давления

Металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления имеют различные цоколи: RX7s, Fc2, G8.5,
GX8.5, GX10, G12, PG12, PGJ5, GU6.5, E27 и E40, соответственно для ламп с односторонним или
двуxсторонним цоколем. Все патроны должны соответствовать типичным требованиям для газоразрядных
ламп: высокое напряжением зажигания и температура. Высокие пусковые токи оказывают влияние на
конструкции патронов. Это находит отражение в материалах изоляции, которые обычно состоят из
керамики или теплостойких пластмасс (PPS – полифениленсульфид). Для контактов используется
серебро, никель, легированная медь с толстым никелевым покрытием, в зависимости от ламп
(напряжение, ток, температура). Стандарты на светильники IEC 60598-1 (VDE 0711 часть 1) определяют
требования по безопасности относительно напряжения зажигания совместно с путями токов утечки и
воздушными зазорами. Особенно необходимо обращать внимание на патроны, предназначенные для
установки газоразрядных ламп с цоколями E 27 и E 40. Соответствующие патроны маркируются знаком
"5 kV" (макс. 5 кВ) и выполняют требования, предъявляемые к патронам согласно EN 60238 (VDE 0616),
относительно путей токов утечки и воздушных зазоров. Для других типов цоколей действуют требования
для патронов EN 60838-1(VDE 0616 часть 5). Высокие импульсы напряжения зажигания так же ставят
особые требования к проводникам. На практике в газоразрядных лампах применяются проводники с
силиконовой изоляцией с внешним диаметром 3,6 мм. В лампах с мгновенным горячим перезажиганием
(20 кВ) должна применяться силиконовая изоляция со вставками стеклоткани � 7 мм.

Цоколи наиболее широко используемых HI и HS ламп

Цоколи наиболее широко используемых HM ламп

Для ртутных ламп высокого давления в основном применяют цоколи Эдисона.
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G8.5

Fc2RX7s E27 E40/45 E40/80x50E40/41

G12 PG12-1 PG12-2GX10GX8.5 GX12 PGJ5GY9.5 GU6.5

VS Патроны для
рынка США с одобренными
UL проводниками доступны
для всех серийных типов
ламп.

Подробную информацию
можно найти на сайте
www.unvlt.com.

E27 E40/41 E40/45 E40/80x50



Компоненты для газоразрядных ламп
Напряжение зажигания натриевых ламп высокого давления (HS)
и металлогалогенных ламп (HI)

Напряжение зажигания HS-и HI-ламп определяется особенностями ламп и значениями путей тока утечки и
воздушных зазоров системы цоколь-патрон. У натриевых ламп высокого давления мощностью 35, 50 и 70
Вт с цоколем E27 напряжение зажигания составляет 1,8–2,3 кВ. Все другие лампы высокого давления
натриевой и металлогалогенной серии запускаются с напряжением зажигания между
4,0 и 5,0 кВ (исключение – специальные лампы и лампы с цоколем PGJ5).

Импульсные зажигающие устройства (ИЗУ)

ИЗУ работают независимо от пускорегулирующей аппаратуры и создают при этом определенные им-
пульсы зажигания в диапазоне напряжения питания от 220 до 240 В (± 10 %) и от 380 до 415 (± 10 %).
Так как частота сети является второстепенным фактором, то эти системы нормально работают при частоте
сети 50 или 60 Гц. В зависимости от требований, устанавливаемых изготовителем лампы, в каждый
полупериод генерируются импульсы или группы импульсов заданной длительности и амплитуды. Так как
через ИЗУ проходит небольшая часть тока лампы, то оно вызывает небольшие потери по сравнению с
потребляемой системой мощностью. Эти потери в ограниченной степени проявляются в виде нагрева.
Если внутренний нагрев вычесть из заданного значения максимально допустимое температуры корпуса
(tc), то можно получить максимально допустимое значение температуры окружающей среды.

ИЗУ следует устанавливать вблизи патрона лампы. Дистанция между зажигающим устройством и лампой
зависит от максимально допустимой емкости нагрузки, которая для каждого зажигающего устройства
указана в технических характеристиках. Допустимая емкость нагрузки, которая, кроме всего прочего,
определяется длиной проводника поджига, тем, как он проложен, и типом кабеля, обычно составляет от
70 до 100 пФ на 1 м. Температура корпуса не должна быть ниже –30°C, т.е. не должна превышать
максимального значения, указанного на корпусе.

Блоки зажигающего устройства (БЗУ)

В БЗУ для генерации импульса высокого напряжения, зажигающего газоразрядную лампу высокого
давления, используется обмотка индуктивного балласта, которая должна быть рассчитана на
соответствующую нагрузку. Особое внимание уделяется прочности изоляции, путям тока утечки и
воздушным зазорам. При генерации импульсов большой энергии допускается значительная длина
проводов между зажигающим устройством и лампой. В наиболее современных зажигающих устройствах
используются электронные микросхемы. В зависимости от конструкции и технических требований самым
простым вариантом является соединение БЗУ параллельно лампе. В других случаях используется часть
обмотки дросселя с наличием отводов для переключения напряжения или специальных отводов для
работы в импульсном режиме.
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